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Radiokluby Svazarmu maj( byt stredisky 
sportovn! a masovg politicko-vychovnfi 
price. Jejlch ukolem je propagdvat a rozii- 
rovat technickg i provoznE znalosti, pomi- 
hat zikladnim organisacEm Svazarmu a to 
jak v otizkich organisaEnfch, ale hlavne pri 
vycviku, Radiokluby m.ajf vychovavat a pfi- 
pravovat instruktory pro vycvikovi sku- 
piny, krouiky, kursy a sportovni druzstva. 

Aby kiuby mohlydobFe plnit ij koly, kteri 
jsou na ne kladeny, must mlt radng zvole- 
nou Radu kiubu. Rada klubu je organem, 
na nemi zavisl aktivni cinnost ceiiho klubu. 
Volfse navyrocnEEIenskischuzi klubu z nej- 
lepSIch aktivisti, ElenO klubu. 

Ve sve prici se rada v prvnE radg opfra 
o vsechny Eleny klubu, o jejich aktivnt cin¬ 
nost. 

ZakladnEm ukolem rady jest aktivisovani 
kazdiho Elena klubu, od kteriho je poiado- 
vina Einnost jak v oboru technickg m, tak 
I provoznEm. Od Elena klubu se po2aduje 
ucast v zavodech, vycvikova price v kursech 
a pod,, tak aby i on se stile zdokonaloval a 
zvygoval svoji odbornou zpCisobilost a spor- 
tovnf umgnf. 

Rada sestavuje plan sve cinnosti podle po- 
kynu nacelnfka klubu, rozpracoviva ho na 
jednotiive odbory a dilcE piany jednotiivych 
odborS schvaluje. 

Odbory vytvirf rada podle potreby, ato 
tak, aby veSkera jejich cinnost byla radne 
zajistgna. V radiokfubech vytvaffme ku pFE- 
kladu odbor zavodnE, technicky, televisni, 
spojovacE, propagacnf, VKV a jine. Vedoucf 
mi odboru jsou clenove rady klubu, kterf 
pro praci v jednotiivych odborech ziskivajf 
cleny klubu,ato podle jejich zijmfl a schop- 
nostE. V odborech pak mohou byt vytvafeny 
jeste rizne komise pro lepSE zvlidnuti jed¬ 
notiivych likoiti, 

, Tak ku prikladu aby mohl zivodnf odbor 
UstrednEho radioklubu Igpe plnit ukoly spo- 
jeng s pFEpravou a provedenfm PolnEho dne, 
vytvoril komisi, ktera pfipravila podmEnky 
pro PoinE den, pridelila ruzng k6ty v pFEpa- 
dech, kde na jednu kotu.bylo-vEce zidosti a 
pripravila vydanf ponrulcek pro hladkg ab- 
solvovanE celeho zavodu. 

Bylatake utvorena vystavnE komise, kteri 
mela za ukol provedenE II. celostatnE vystavy 
radioamatersk^ch praci. 

JednEmznejdfileiitejsEch odboru je odbor 
propagacnE. Ten mus[ byt v kajfdgm klubu, 
Porada prednagky i referity na aktualnf 
themata, poradi promitinE odbornych fil- 


mu, organisuje vystavy, exkurse do ruz- 
n^ch odbornych zivodu, informaCnf hovory 
s ygdci, techniky a pod. 

Tak propagaEnf odbor Ost rednEho radio¬ 
klubu ku pFEkladu zajistil autory pro vy- 
dani piivodnEch radioamatirskych pffruEek 
a publikacia navrhl jejFch obsah, usporidal 
radu uspSSnych prednigek na odborna the¬ 
mata a spolupracova! taki pri usporadanE 
II. ce I ostitn E vystavy rad ioamatd rs k^ch p rac E. 

Odbor zivodnf pfipravuje zavody a sou 
tgze. ProvidE jejich hodnocenE, zajigfuje 
uveFejngnE vysledku, zajigfuje ceny, vyda- 
vini diplomu a pod. V krajskych radioklu- 
bech je mimo Jine jeho povinnosti, uspori- 
danE krajskych soutSzr, kter6 jsou dii leni¬ 
ty m prost fed kern ke zvySovinl od borne 
zpusobilosti a to jaktelegrafistti, tak i tech- 
n iku. 

Odbor spojovacE zajiStiuje spojovacf sluz- 
by, kter4 jsou provadeny pro ruzn6 duIe- 
zit6 ucely, a to jednak pro ostatnf sioiky 
Svazarmu, hlavng motoristy a letce a dile 
h lavne ve znfch, pfi zajiSfovanE dobri skiizng 
tim, ze traktorov^m stanicfm, statnfm stat- 
kum a druzstvum je umo2n6n rychly styk 
s dCilezitymi pracovisti (opravarske pojEzdne 
dElny a pod.). 

Mezinirodni motocyklovi SestidennE sou- 
te2 byla ve Emi dob re zajiStena spojovacE siui- 
bou kterou organisovai OstrednE radioklub 
v tSsne spolupricr s radiokluby krajskymi a 
vpflmespolupricis radioamat^rskymi spor¬ 
tovn (mi druSstvy, kde privi primou a rych- 
lou spolupracf, pfedem dobre pripravenou, 
byl Cispech ji£ predem zajiSten. Krajsk^ ra¬ 
dioklub v Brne zajisfuje kazdoroEng v okra- 
jov^ch Eistech Brna velmi dobrou spojovacE 
sluzbou protipozarnE hlEdky v dobg znE. 
Krajsk^ radioklub v Liberci bude opgt zno- 
vu organisovat, hlavne v dob£ sucha, proti- 
pozarnf hlidkovou sluzbu na Jestedu, ktera 
se jiz drive velmi dobfe osvedcila. 

Odbor technicky ma za ukol propagovat 
a podporovat konstrukt^rskou cinnost radio- 
am.atdruato nejen v klubech, aie take v za- 
kladnfchorganisacfch Svazarmu. Jeho ukolem 
je takd provadgnivyzkumnecinnosti voboru 
radiotechniky a to v tom smeru, aby bylo 
moino provider v masovem merftku radio- 
amaterskou sportovni cinnost, navrhovat 
konstrukce bzucaku, jednoduch^ch i sloii- 
tychzafEzenEpropfijemivysElanf.pfenosnych 
zarEzenl pro spojovacE sluzby a pod. DalSEm 
z tikolu je pomihat radioamatdrskym spor- 
tovnEm druistvQm ve vycviku technikO vy- 


divinfm nizornych uEebnfch pomflcek a 
hlavng vysflinEm instruktord k rfzenf tech- 
nick^ch kursd a providSnEm prednaSek na 
rfizna technicki themata. 

Vedoucf odborti pfedklidajE, piany Cin¬ 
nosti rade ke schvalent. Rada se schizf pra- 
videlne, nejmdne jednou za mdsfc. 

Rada klubu dohlfiE na celou praci odboru. 
Venuje obzvIaStg pozornost odboru tech- 
nickdmu, aby byla hlavng zajiStgna kon- 
struktdrski Einnost v zikladnich organisa- 
cich Svazarmu. I v kaidim kiubu je treba Si- 
roce rozvEjet konst ruktdrskou Einnost. 
Clenove klubfl, konstruktdfi z nagich radio- 
technick^ch toviren a vyzkumnych ustavu, 
majf co nejvfce pfeniget svoje znalosti a 
zkuSenosti prave do klubfl a sportovnEch 
radioamatErskych druistev. 

Hlavnl Einnost krajskych i okresnich klu- 
bu spocfvi v ucinne pomoci sportovnfm 
radioamatgrskym druzstvum v zikladnich 
organisacEch Svazarmu. Clenovg klubu pro- 
pagujf pfedevSEm vegkerou sportovni radio- 
amatdrskou cinnost. Rada kiubu mi plano- 
vat prednasky, ktere Elenove klubu budou 
provadet v zikladnich organisaclch. V pfed- 
naskach seznamujE ostatnf cleny Svazarmu 
s veskerou radioamaterskou sportovn[ cin- 
nostE, pomahaji technickymi predniSkami 
zvygovat odbornou vyspelost radioamatEru. 

Taki dobrE provozari, vitezovi zavodu a 
soutEzE maji v prednigkich seznamovat 
ostatnf Eleny se sprivnym radioamatirskym 
provozem a hlavng predavat svoje zkuJe- 
nosti, ucit dobre zivodnf taktlce ostatnf 
sportovce tak, aby i uroven vsech sportov- 
nich akcf stile stoupala. 

Rady i clenove klubu nesm^ffakizapomi- 
nat na na£ casopis Amatcrske Radio a pit- 
nym prispfvanfm clanky ze v£ech oborO ra- 
dioamatirski cinnosti zlepSovat stile jeho 
obsah, tak aby byl opravdu vzornym radio- 
amaterskym Easopisem.. 

Z clan kg uvefejngn^ch v sovgtskem Easo- 
pise Radio vidlme, jak pracuji radioamateri 
sovgtStf. VidEme, jaki peEe je vgnovina 
radioamatgrskimu sportu a take jaki dgle- 
5itost je mu prikladana. MusEme po vsech 
strankach jegte mnoho dohanet,abychom 
sovetskym radioamaterdm, a to technikum 
i radiotelegrafistum,bylidustojnymi souperi 
v soutezfch, ke kter^m jsme pravidelne 
zvani, 

Lonskeho roku byla Ostrednlm radioklu- 
bem Svazarmu poradana prvnf celostitnE 
vystava radioamatgrskych praci. Presto 2e 
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meia mnoho nedostatkd, splniladobre sviij 
hlavni Cikol - sirokou propagaci radioama- 
tersk^hohnutfahlavng rad ioa maters kon- 
strukcnf dinnosti. To se ve velke mIFe pro- 
jeYtlo na letosnE II. celostatm vystavd, kde 
konst rukterska urovefi vystavovanych praci 
je daleko vysst nez loni, a na usporid&ni 
krajskych j okresnfch radiovystav, jejichz 
urovefi i pccet je daleko vySsE, Velmi pek- 
ne vystavy usporadaly Krajske radiokluby 
v Brne, Ostrave, Kladne, Liberci, NitFe a 
Kosicfch, Neuspokojujlcl prace, hlavne 
v oboru konstrukterske cinnosti, je price 
Krajskych radioklubu v Plzni, Buddjovi- 
cfch, Ustf n. Labem, Hradci Kralove, Par- 
dubicich, Olomouci, B. Bystrici a Presoyd, 
odkud nebyl zaslan na celostatni vystavu 
ani jeden exponat. 

Rady klubfi dosahujE jif prvnfch tispfichfi 
ve sv6 praci. Je vsak treba, aby dobfe pra- 
covaly ve vsech krajskych kiubech, aby tak 
bylo zajisteno budovdnl klubfi i v okresech 
a tak aby by! zajisten masovy rozvoj radio- 
amatdrskeho sportu ve vsech zakladnich 
organ isacfch Svazarmu. 

Jednou z velmi dfilezitych podmfnek dob- 
re price klubu je spravni a udinna pomoc 
krajskych i okresnfch v^boru Svazarmu, 
kterd dnnost klubil rfdf a kontroluji, aby 
byly hybnou pakou celeho radioamater- 
skeho sportu a zakladem celeho radistic- 
kdho vycviku. 

* * * 


Zivazky na potest X. sjezdu KSC. 

Clenovd radiosekce ZO Svazarmu pri 
OIR - Mezinarodni rozhlasovd organ isa- 
ci v Praze a Okresniho radioklubu 
v Praze XVI se zavazujf, ze: 

1. Po konce cervna t. r. brigadnicky 
upravi tri mistnosti budouci klubovny 
Okrcsniho radioklubu v Praze XVI, Li- 
dicka ul., v nichz je mimo jine hlavne 
treba: zaridit elektricke osvetleni a pri- 
poje slaboproude a nf pro centralni roz- 
vod a nap&jeni laboratornfch pristroju 
ve vsech tfech mlstnostech, dale pro¬ 
vost prace zcdnicke, malirske, truhlar- 
skc a ostatnl. 

2. Zajistl, aby dnem 1. cervence t. r. 
byly mistnosti zarizeny a pouzitelny pro 
ucely radioklubu. 

3. Soudruh R. Schneiberg, OK1ARS 
zodpovedny operator stanice OK1KIR 
clen rady a s. Vizner Jifi, nacelnik OR, 
registrovany operator 911 se zavazuji, ze 
odpracuji kazdy nejm^ne 100 hodin na 
vyse uvedenych ukolcch. 

4. Soudruh Rud. Schneiberg poda 
vcas zpravu o splneni vy.se uvedenych 
zavazku a do konce roku napise vhodny 
clanek o budovani radioklubu v Praze 
XVI do casopisu Amaterske radio. 

* * * 

Soudruzi z kolektivni stanice OK 1KAM 
odevzdali na pocest X. sjezdu KSC 
284 kg barevnych kovu a uzavreli dalsi 
zavazek ke sberu 250 kg barevnych 
kovi. 

* # # 

Kolektivni stanice OK 1KPI uzavrela 
na pocest X. sjezdu zavazek ke sberu 
20 000 kg zelezneho srotu, ktery splnila. 

* * 

Kolektivni stanice OK1KRV sebrala 
na potest X. sjezdu 120 kg olova, 200 kg 
papiru a ma jeste dalsi zavazky ke sberu. 
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SEOVENSKT PRtKOPNlK 
REZBRlTOV^ TEEEGRAFIE 

Napsal Rudolf Stechmiler, pracovnik Narodm'ho technickeho musoa. 


Letos v Onoru uplynulo 90 let od narozeni 
Jozefa MurgaSe (nar. 17. unora 1864 v Ta 
joye u Banske Bystrice), kter;f se jiz vsa 
mych zacitclch bezdratov^ telegrafie ne- 
smazatelne zapsal do jejlho vyvoje. Pocha 
zel z chude hornicke rodiny a rod ice vdu 
chu tehdejsl doby si prali mlt ze synka kne- 
ze, Tak se stalo, 2e MurgaS studoval boho- 
slovi, i kdyz uz na stredni £kole se ukazo- 
valo, 2e celym sv^m zamerenfm je technik. 
Jii v mladl projevoval neobydejny zajem 
o elektrotcchniku, jli pozd^ji venoval v5e- 
chen sv6j voln^ £as. 

Brzo pojeho vysvficenf na kngze mu za2ala 
clrkevnl hierarchie cinit nejrozmanitfijJI po- 
tl£e, nebot seznala, ze Murgas je cele oddin 
sv6mu lidu a 2e hlasa n&zory o bratrstvf 
vSech Slovanu v duchu tehdejilho pansla 
vismu. KromS toho usiioval o zlepsent so- 
ciilnlch podmfnek slovenskych havlrfi; to 
se pochopitelng nelfbilo ani slechte, ani jeho 
cErkevnim nadFIzenym. Proto byf Murgas 
presazovan z jedni fary na druhou a po £et- 
n^ch stlznostech hrozilo i nebezpedf, ze 
bude zbaven sveho knfiiskeho uradu. 

Kdyz potize dostoupily vrcholu, MurgaS 
se rozhodl, ze odjede do Spojen^ch stitfi 
severoamerickych, kam v dobfi odj(5d£io 
mnoho slovenskych pracujidch, kterf ne* 
mohli doma najft obiivu. 

V roce 1896 odjel tedy ze Slovenska se 
skupinou banskobystrick^ch hornEkCi i knfiz 
Jozef Murgas. Po prijezdu do USA se usadil 
V mestecku Wilkess Barru v Pensylvanii, kde 
zilo asi 400 slovenskych hornickych rodin. 
Ani v tomto novem pusobisti nezapomnfil 
na elektrotechniku a pocal s novymi expe¬ 
riment/ v bezdratove telegrafii, ktera tehdy 
byla v sam^ch za£atclch. Pustil se s velkou 
chut! do studia zakladnich Hertzov^ch po- 
kusfi s elektromagnetickymi vlnami, pro- 
studoval tehdy vsechnu znamou iiteraturu 


tohoto oboru, znal pokusy ruskeho vedce 
A. S. Popova a venoval vSechny svS skrovne 
uspory na zakoupenf potFebniho materiilu 
pro vlastnl experimenty. jeho fiinnost byla 
brzo korunovina vyznamnymi vysledky. 

Murgas vypracoval vlastnE a zcela pLivodni 
soustavu pro praktick6 vyuiiti bezdritove 
telegrafie, Vfidecky a technicky m^i na- 
prosty uspech a jen rada nepriznivych okol- 
nostl zpfisobila, 2e mu vynilezy nepFinesly 
prakticky vysledek, spISe naopak jen Setne 
ztraty a zklamanl. 

V rozpgti let 1903 ai 1910 pFihlisil po- 
stupne k patentovanl 12 patentu z bezdri- 
tovi telegrafie, z nichi mnoh6 maji pro 
dalif vyvoj zakladnf vjiznam. Ui na podzim 
roku 1903 postal do Washingtonu iidost 
o patent na t. zv. „T6n-$ystdm“. Pnitlho 
roku 10. kvetna 1904, byly mu ud^Ieny dva 
zakladni patenty na bezdratovou telegrafii. 
Mfsto tefegrafnfch znadek uifvai kombinace 
tonu rfizn/ch kmitodtu (odcud nizev „Ton- 
syst6m“). Brzy po tomto vynilezu oh Iasi! 
dalsi patent, jfmz podstatng zdokonalil ko- 
herer - indikitor elektromagnetickych vln, 

V dobg, kdy dosta! patent na svuj „Ton- 
system", ustavila se ve Filadelfii akciova spo- 
lefnost ^Universal Aether Company" na 
vyuziti MurgaSovych patentCi, Spolecnost 
zacala uspSSnfi pracovat, ale Murgasem po- 
stavene stanice ve Scrantonu a Wilkess Bar¬ 
ru byly poSkozeny vichricf. jedna z vysllacfch 
vezl bylazlomena a druhdsilne poskozena. 
K dovrsenf potfzE zemFeli itri zezakladatelfi 
spolednosti a Jozef Murgas muse! na urcitou 
dobu sve prukopnicke dilo prerusit, Marne 
shanel penlze na opravenf vysllaclch vdil, 
prestoze jiz davno byly znamy jeho uspechy 
a podarilo se mu vysilat bezdratove depeSe 
i na velke vzdilenosti. 

Pres toto velkd zklamani se vsak Murgas 
nevzdal, pokraioval v praci a prihlcisii dalsi 



Skupina ucastmku prmiho vysildn t Murgahvym „ tonsystimem “ ^ Wilkess Barru do Scrantonu. 
Vpravo je videt cast konstmkce vysilaci veze, 




patenty, talde roku 1915 \ii existovalacela 
soustava bezdratoveho vysfllnE - soustava 
Murgagova. Prokazalo se to nejIEpe u new- 
yorskeho soudu, kam se dostavili pravntza- 
stupci Marconiho a Fessendenovy spoiec- 
nosti a proh lasovali, ze M u rgag zasahuje do 
jejich prav a vyuJEvd jejich patentCi, Byla 
ustavena odbornd komise, kterashledala.ze 
jozef Murgag je vyn&lezcem uplne nove sou- 
stavy bezdratov&teiegrafie a te zaloby obou 
spoJecnostf jsou bezpFedmEtne. 

V oboru bezdratove telegrafie je Murga- 
suv pft'nos vyznamn^, i kdy5 u nas takFka 
neznam^. Abychom si lepe uvEdomjlj y^. 
znamjeho prfjkopricke price, vyjmenujeme 
si ndzvy vgech 12 patentfr, ktere mu byly 
udEleny v rozmezf let 1903—1916: 

1- Zaflzen! pro bezdrdtovou telegrafii (pri- 
hfageno 2. X. 1903, patent udElen 
10. V. 1904), 

2. Zpusob prenosu zprdv bezdrdtovou te/e- 
grafii (pFihlaseno 2. X. 1903, patent ude- 
ien 10. V. 1904), 

3. Zafizent pro vyrobu elektromagnetickfch 
vln pFihlageno 4. f. 1905 patent udEien 
14. i. 1905), 

4. Sezdrdtovrf teiegrafie (pFihlageno 7. X. 
1905, patent udEien 6. IV. 1909), 

5. VlnomBr (pFihlaseno 29. I 1906 patent 
udEien 2 IV 1907), 

6. Konstrukee anteny pro bezdrdtovou te/e- 
grafti (pFihlageno 17. II. 1906, patent 
udEien 16. VII. 1907), 

7. Elektricky transformdtar (pFihlaseno 17. 
v HI. 1906, patent udEien 2. IV. 1907), 

8. Bezdrdtoyd telegrafie (prihlageno 17. V 
1907, patent udEien 23. 111.1909)., 

9. Magnetickf ylnovy detektor (prihlaseno 
29. IX. 1908, patent udelen 6. IV. 1909). 

10. Magneticky detektor (pFihlageno 17. III. 
1909, patent udelen 10. VIII. 1909), 

11. Zpusob vyroby a prhtroj na vyrobu elek¬ 
tricky ch oscilaci ze stfidaviha praudit 
(prihliieno 23. IV. 1909, patent udEien 
6. IX. 1916),| 

12’Pfistroj na vyrobu elekirickfch oscilad 
(pFihlageno 12. IV. 1910, patent udEien 
29. X. 1911). 

Murgagovy vynalezy muieme zhruba roz- 
dElit na dvE hlavnEskupiny, a to: 

a) vyndiezy, dbsahujicl ce ly system vysEIacE 
a prijimacE soustavy, 

b) vyndlezy, tykajfcE se jednotlivych pod- 
statnych slozek vysflacfch a pFijfmacich 
zanzenf. 

U vynalezu podle patentu cfslo 1 a 2 jde 
o ceiou soustavu vysflacfho a prijfmacfho 
zanzenf; podstatu techto vynalezu tvorf 
MurgaSova pOvodnf myglenka vysllat dvEma 
rozlicn^mi kmitocty za liEelem kombrnovdnE 
znacek. Murgag tedy dosahuje rozlidnych 
znacek ne tak, jak je bSzne pouJEvdno, 2e 
prenaSene zna£ky (proudovE narazy) maj[ 
rCizne trvanE, ale ttm, ze se znacky prenesou 
v podobE t6n£i rozliEnE v^Sky - tedy prou- 
dovych narazu rozlidnych kmitoEtd. To zna- 
menivelkou usporu ca$u, tedy daleko rych- 
lejsE prenaSenf bezdratovych depegf. Pod- 
statnou soucastkou tohoto zarEzenE je tEz 
zlepsene detekcnf zanzenf. 

Oba prvn E vynalezy Jozefa Mtirgage mflze- 
me oznaEit za zakladnf patenty.^ObsahujE 
totiz ceiou vysEIacE i prijfmacE soustavu do 
nejmengfch podrobnostl. Vsechny z t6chto 
podrobnostE sice nemajf vyznam patento- 
pravnf, ale tEm vgtgf vyznatn prakticky. Byly 
to pravg tyto dva zakladnE patenty, ktere 
umoznily spoleEnosti „UfiiVersa/ Aetfter 
Company" vybudovat dobre pracujfcf vysi- 
iac ve Wilkess Barru a prijimad ve Scran- 
tonu. 

Do skupiny techto vynilezO patrl jeStg 


patenty poEadoveho Elsla4 a 8. Vynalez uve- 
deny pod cfslem 4 je dalsim zdokonalenim 
vynilezLi 1 a 2; jeho podstata pozustava 
vtom, ze umoinuje pFenasenE zprav s vet- 
gfm poEtem rozliEn^ch kmitoctO. 

Ostatnf vynalezy se tykajl ruznych pod- 
statn^ch sloiek vysEIacE nebo prijlmacf apa 
ratury pro bezdratov6 vysElinf. Jsou nejlep- 
£Tm dokladem ne4navn6 badatelskE a pru- 
kopnicke cinnosti Jozefa Murgage, ktery se 
methodicky zabyval vsemi dOleiit^mi pro- 
fa 16my bezdritove telegrafie a dovedl pro 
vgechny dflleiit4 souEastky vytvorit vlastnl 
vtlpnE a dOmysIne konstrukce, z nichi ne- 
kterych bylo s rfiznymi obmlnami pouifva- 
no po mnoho let. 

Murgagova tonov* soustava se nevzila jen 
proto, ze pro Eetne vnejsE prekaiky, o njchz 
jsme se jiz zmfnili, byla predstifena sousta- 
vou jinou, coz nijak nesnifuje jejf vyznam, 
Naopak, myglenky tohoto nadaniho prfi- 
kopnlkase uplatnily dnes pFi nejmodernEjgf 
soustavg radiotelegrafie - kmitoctovEm 
klEEovanf. Toto upiatnEni ..tin-systemu" 
po mnoha letech v jednom z nejnovejsfch 
systemO radiotelegrafie, je nejlepsfm dokla¬ 
dem nadinf Jozefa Murgase a sprivnosti jeho 
myg!enky.f 1 IS ' S 

Murgag zemrel roku 1937 ve Wilkess 
Barru. Nedochovalo se mnoho pamatek na 
jeho prukopnickou Einnost, krome ngkolika 
drobnejgich literirnkh pramenu a ovsem 
krome patentov^ch listin jeho vynalezu. Po 
leho smrti totii neznimf pachatelE vniklido 
jeho pracovny, rozkradli vgechny cennejgf 
veci, a knihy a spisy polilj zEravinou. Tak se 


odmenilifanaticti odpurci sociaEne cftEcimu 
knezi a pokrokovEmu novotari za to, ze po 
ceiflivot nejen usilovnE pracoval pro roz- 
voj bezdratove telegrafie, ale vsechny sve 
flspory venoval svym hornickym farnEkum, 
jimz vybudoval ve Wilkess Barru skolu, 
hrbitov i kostel. 

Je to privE nage doba, ktera peElive vy- 
hledava vse kladne a pokrokove z minulosti 
nasich lidf, kteFI se Easto za velmi neprEzni- 
v^ch podmfnek snaiili prospet nejen svemu 
narodu.ale vse mu lidstvu. Murgag je jednfm 
znich. LetosnEjubilejnf rok by mSIb^t pFfle- 
zitostE k napravenEstare kFivdy a Murgagovo 
dilo by melo byt zpopularisovano nejen 
u nas, ale mezi pokrokov^mi lidmi celeho 
sveta. Snad by zde mohli pomoci ficeln^mi 
akcemi prave nagi amateFi-vysi laEi, kterE by 
vhodnymi glosami seznamili sve zahranicnE 
pritele s Einnostf a v^znamem Jozefa Mur¬ 
gage, ktery - prestoze nenf pFipomfnan ve 
svEtove odbornE literature - me! zasadnE 
vliv na vyvoj bezdratovE telegrafie a jehoz 
myglenky bylo vyuzito k jednE z nejmoder- 
nejgfch soustav radiotelegrafie. 2e podrob- 
nEjgf studium price Jozefa Murgage by 
mohlo vest k usporidiri rady zajfmavych 
populirnEch pFednigeka besed pro nage pra- 
cujicE a hlavnE mlade2, jiste netreba pripo- 
mEnat. 

Literatura, R. 1 Stechmiler: 2ivi minLlost naSt 
techniky, MF, Praha 195-4; V. Gutwirt: Z dctstvf naM 
elektroteehniky, SNTL, Praha 1953; Slanek V. Gut- 
wirta v fasopisu ..Price a vynSlezy", Praha 19-46; 21S- 
nek R, Stechmiiera v ..Techrickych novinach", Bra¬ 
tislava 195-4; clinek t^ho2 autora v casoptse „Y£da 
atechnika mladeli", Praha 1954, e. 10. 


2 II. CELOSTATNl WSTAVY RADIO AM ATIiRSKYCH PRACf 


f MGZIPBEiKVIlNCE! 

Vladimir Prchala 


Hlavnfm pozadavkem pro lispSSnou 
pracl na preplnenych amatErsk^ch pis- 
mech je vysoka selektivita kratkovlnnE- 
ho prijimacc, ktere se dosahuje malou 
sfri propougtEneho pasma a ostrou reso- 
nancni kfivkou. Mame-li takovytopriji- 
mac, velmi snadno se vyhneme rugeni 
zrcadlovymi kmitocty a blfzkfmi signdly 
amatErskych ^silacd. 

Pfedpokladejme, ze pracujeme na 
ctyricetimetrovem pasmu, ktere je siroke 
jen 300 kc/s a budeme poslouchat na 
bezny prijimac se siri pasma 10 kc/s. 
Objevi-li se nam na tomto pasmu 5 ru- 
gfclch zrcadlovych kmitoctu, ktere za- 


berou Skrate 10 kc/s = 50 kc/s z celko- 
vEho pasma a pro neruseny poslech dal- 
sich stanic zbude jen 250 kc/s, do kterych 
se umEsti jen 25 stanic. Budeme-li po¬ 
slouchat na prijimaci, ktery- ma Sfri pro- 
pousiEnEho pdsma treba 2 kc/s, zaberou 
zrcadlove kmitocty Vsak jen pEtkrdte 
2 kc/s = 10 kc/s a pro neruseny poslech 
dalsich kratkovlnnych stanic nam zbude 
290 kc/s, coz znamend neruseny poslech 
145 stanic. To jiz je neco! 

Na obr. 1 je znazornEna Etyrnasobna 
mezifrekvence, u kterE muzeme plynule 
ridit siri pdsma od asi 1,5 kc/s az na 
10 kc/s. Podivdme-li se na zapojeni, vi- 



Hodnoty souedsti: — L % — L 3 — 230 zdv. vf lanka 20 X 0,05, L v = 4 zdv. 

0 0,2 mm 2x hedv. (mf kmitoiet 450 ■— 490 kefs), t/loznd deska 148 X 5 X 55 mm. 
Velikost krytu = 55 X 55 X 155 mm (vnitrni rozniery ). 
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dime, ze filtr se skiada ze ctyr stejnych 
mf civek, vinutychna kostfickach. Kaz- 
da o 0 10mm se zelezov^m j adrem ma 
230 zdvitu vf lanka 20 x 0,05 mm a je 
vinuta kffzove se Slff vinuti 8 mm. Kon- 
densitory G = 150 pF volte slidove 
s moznosti doskrabdni kapacity pfi sla- 
d’ovini. Toto ocenite zvlaste u konden- 
satoru civky L4, kde mame jeste v serii 
zapojenou vazebni odklopnou civku, 
ktera mirne zvetsuje indukfinost civky 
L4. Mf civky LI a L4 maji pro omezeni 
utlumu v jedn6 tretine vinuti odbocku. 
VSechny civky jsou zasazeny. do perti- 
naxoveho drzaku, ve kter^m jsou vzdy 
v urcit6m lihlu vyvrtany otvory pro 
kostricky civek. Civka L3 je od soubeznt: 
osy s civkou L4 odklon£na o 30°, civka 
L2 o 60° a civka LI o 90°. Vazebni civka 


je pripevnena na odktopen^ p&cce, ma 
4 zavity dratu 0 0,2 mm a je fadne vy- 
ztuzena acetonem. Odklopenim vazebni 
civky ziskame potrebnou selektivitu 
filtru. Je-li vazebni civka tesne u civky 
LI, je sire pasma asi It) kc/s, nebot’ civka 
L4 je primo vazana vazebni civkou s mf 
civkou L1. Tim mame z filtru vyrazeny 
z cinnosti mf civky L2 a L3. Odklopi- 
me-li vazebni civku, pak se vazba pfenasi 
z mf civky L4 na civku L3, z tt; pak na 
L2 a konecne z ni na LI. U tohoto mf 
filtru dosahujeme dosti ostr^ resonan£ni 
krivky a tim potrebne selektivity. Ke 
konci nSkolik rad ke stavbe. Konce ci¬ 
vek fadne ocistete v plameni a lihem, 
spajejte jen pomocl kalafuny. Nikdy ne- 
pouzivejte pasty, kterd po £ase oxyduje! 
Spoje delejte ciste a hlecTte na to, by 


vsechny pramenky vysokofrekveneniho 
lanka byly radne propojeny, jinak by se 
zhorsila jakost pouzitych civek. Celf 
filtr prisroubujte na zakladovou perti- 
naxovou desticku a zakryjte ho krytem, 
ktery udSlejte jenom z 1 mm silneho m£- 
dendho plechu. Sladeni tohoto mezi- 
frekveneniho filtru provedte pomoci 
GDO-oscilatoru, kde za ,,studena“ pro- 
vedete pfesn£ doskrabriuti pouzitych 
kondensatoru na kmitocet 470 kc/s. 
Pfi tom je jddro presne v jedne tretine 
civky. 

Ctyrnasobna mezifrekvence pracovala 
ve zkuSebnim zapojeni velmi dobre, sice 
nedokAzala zuzit siri p&sma jako krysta- 
lovf filtr, ale jiste prokaze ccnne sluzby 
pfi poslechu na preplnenych krdtko- 
vlnnych pismech. 
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ftSLEOKY II. CELOSTiT^ VISTAVI KAI)IOAMAIE»SKV(II PRACI 

R. Siegel 


Rob, ktery uplynul od pofadani I .celostatni 
v^stavy radioamatdrskych praci se ukazal 
v obraze II, celast&tni vjtetavy radioamatdr- 
sk£ch praci, poMdand re dnech 7. a£ 31. kvctna 
1954 v Froze, ]ako rok pilnd, obetavd a tispSSnd 
praee nasich radioamateru, clenil Svazu pro 
spolupraci s armddou. Jiz pocet expondtu sou- 
stfedin^ch na letosnl vystave ukazuje na stdle 
rostouci pocet tech, kteri v naiich krajich, 
okresech x zdkladnjch organisacich buduji 
sidle sirSi a lirli zdkladnu k zvysovdni tech- 
nickd i operatorskd urovne svazarmovcu- 
radloamater u. 

Velkym kladem letosni II. celostdtni v^stavy 
Je skuteene jeji celostdtnost, nebdf mezl 78 
kolektivy nebo jednotlivci, fctefi vystavuji 
sv^ch 151 praci, tialdzame zastupce 15 kraju 
a 30 mist naSi republiky. 

Velmi uspdsnd a bohatd se representovali 
zejmdna soudruzi z Kodic, Nitry, Bohumlna. 
Ostravy a Urn, odkud pochdzi temer 30% 
velmi p6bnych a hodnotnych expondtd, Kra] 
prazsky je zastoupen asi takd 30 % a zbytek p fi- 
padd naostatnikraje, Tytovj'sledkyjsou velmi 
potliujici, ttebof ve srovndni s lonsk^m ro- 
kem, kdy bylo na v£stavd pouze asi a 10% 
m£n£ exponatu, ale % tech plnych 50% bylp 
z Prahy a druhd polovina representoyala 
pouze 13 mist republiky, vidime, 2e fady na- 
dich radioa matdrskych konstruktdrd rostou 
do Sire a pronikaji do v£ech radioamatdrskych 
krou^ku a do ka£dd zdkladni organisace Svaz- 
armu, 

Bylo tedy 10 soudruhu, clend Ustfedniho 
radioklubu, ktefi tvofili komisi pro hodnocenl 


vystavovanych prael postaveno pfed odpo- 
vedny ukol, vybrat prdvfi takovd prdce, kterd 
si odmeneni pro svou hodnotu skutecne za- 
slou£i. Prdce komise tiebyla snadnd, o kmi 
svddcl to, ze se sesla celkem trikiidtc, aby 
podrobn^m hodnocenim expondtii se skutecnS 
odpovcdne svdho ukolu zhostila. Aby byla za- 
jistena naprostd samostatnost hddnoceni kaz- 
deho Elena komise, byly na prvnl schdzce sta- 
noveny zasady a hlcdiska, podle kterych fcazdy 
clen komise ohodnotil samostatnE vSechny 
vystavovanE prdce. TEchto smErnych hledisek 
bylo 13 a uvedu pro informaci nEkterd z nich. 
Byla to na pf, puvodnost a vtipnost elektric- 
kdho i me cha nickdho re seal, uEelnost resenl 
1 ndmEtu, reprodukovatelnost zejmena s hle- 
diska amaterskych prostredku a moznosti vy- 
robnich, vyuziti inkurantniho material u a pod. 
Kazde toto hledisko bylo moSno ohodnotit 
urfiitytn pofitem bodd, takSe mohla komise na 
svd dnxhd schdzce vybrat a pee nit xia zdkladd 
tohoto hodnocenl 5 expondtu zlatymi, 14 expn- 
ndtu strlbmyml a 23 expondtd bronzovymi 
plaketami, 2e se komise snazila jednat sku- 
tedne s nejvetsi moznou odpovednosti Svedcl 
snad to, £e jedndnl trvalo tdmSf 5 hodin a o ur- 
£eni 5 expondtd pro medaili zlatou jednala 
komise pine 2 hodtny. 

Prdbehem hodnocenl v kolektivu komise, 
byly vystavovand prdce posuzovdny ledtd podle 
dallich hledisek, z nich£ jednlm z nejzdvaznej- 
sich bylo na pr., zda konstrukce vystavovane 
praee pf inddlnoy^ smer do prdce naSich radio- 
amatdrd, ci zda expondt vyplfiuje citelhou me- 
zeru v zarlzenlch ddlczitych pro dal§i uspdS- 


non prdci naSich radioa mat drskych kolektivu. 
PH teto prileHtosti komise dosla takd kndzoru, 
2e 1 kdyz nenl moznd ocenit nekterd vystavend 
prdce jednotlive, protore jejich pflnos nedo- 
sahujc hodnoty praci jinyoh, prece soubor 
praci nebo celkovd prdce ndktcrych sondruhu 
je takovd, ze zasluhuje ocendnf a uzndni. Udd- 
111a tedy komise ndkterd ceny nikoliv za urdi- 
tou vystavovanou prdci, nybr2 za soubor praci 
nebo za celkovou konstrukeni a vyvojovou 
prdci kolektivu di jednotlivee. ZvIdStni pozor- 





Na obtdzku vpravo' nahoie (vJdy 2 leva): Vstup superhetu a universalm mf zesi- 
lovac pro KV super (Ing. Kolesnikov — zlatd plaketa), Uprostred vlevo: 
Vysilac pro viechna pdsma fM. DiviS); Vysilac pro 80—160 m (V. Novotny — 
bionzovd plaketa). Vysilac pro 10—80 m (J. Hekrdle — stribmd plaketa). 
Na obrazku .vpravo uprostred: Vysilai-prijimad pro 144 Mc/s (OK1K.DK). 
Zarizeni pro pasmo 144 Mc/s (J. Samek — stribma plaketa). Vstup superhetu 
a oscilator superhetu (Ing. Kolesnikov — zlatd plaketa). Na obou obrazcich 
dole: Zarizeni pro fizeni lodi radiem a Lod’ se ZF.fizenim providdjidm pokyny 
; (V. Rauch — zlati plaketa). 

PfiEDPLATITELtlM IV ASEHO LISTLT. Nez odjedete letos na do- 
volenou nebo na rekreaci, porad’te se se sv^m postovnim dorudovatelem 
o tom, jak si zaridite doddvku naSeho listu na zmendnou adresu va- 
Seho pfechodndho pobytu. Ffihlaslte-li se u svdho postovniho doruco- 
vatele 4—a dnu pfed odjezdem, bude vim na celou, pfedem urdenou 
dobu, doddvdn ndS list na vaSi pfechodnou adresu. Po skonccni udand 
doby bude zase doddvka samocinne pfelozena do drive]siho mista. 
Vyuzijte teto vyhody! 
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nost a ocenfinf vSnovala komise rovnfz n£ktc- 
rym dosud opomijenym oborum, jako je aa pr. 
obor mdficfch pfistrojil a mSficf techraky, 
ddlkov6mu flzenf a novym smerftm v kon- 
strukcfch na velmi vysokych kmitofitech, 

ZkuSenosti a prvnfch dvou schuzck a vyjas- 
n£nf v&ech hledisek pomohlo potom komisi 
T tom, aby na svf tfeti schilzce mohla znovu 
provefit udfleni cen a provost i jejich ohodno- 
cen£ v pen£siit£ Edstce, kterd je soucastf ceny 
ideovE. Nebylo u£ito mechanickeho ocencnf 
stejnou Edstkou, nybrz t£m, 4e komise hodno- 
tila kazdou prdci jestE vyiif pen£zite odmEny, 
mohla v n&kterych pffpadech jestfe zduraznit 
nebo zmenSit vahu ideoveho zafazeni a oce- 
nenf vystavovanE prace. Tim bylo komisi 
Umozneno dalsii odstupiiovdnf a spravedlivejsi 
irozdflenf cea. 

Praci komise se zuEastnili rovnEg soudruzi, 
kteff byli povEreni Ministerstvem strojlren- 
stvi a Ministerstvem spojii, aby posoudili vy- 
stavend prdce i podle hledisek tEchto vrchol- 
nych orgdnu v naii technicke problematice, 
Ti takd navrhli komisi ocenEnl tech praci, 
kterE odpovfdaly jejich pozadavkum a urcili 
stupeh jejich ocencnf. Je skutecne poteditelnE, 
&e se strany na£eho pritmyslu representova- 
n£ho obSma ministerstvy byl projeven takovy 
z&jem o na5i prdci a ze byla ocenEna skuteEne 
bohatE dot ova ny ml odminami. Patfi Jim nd£ 
d£k a pfdnf, aby teato zdjetn o nagf prdci byl 
trvaiy. Stejny dfk patfi i UV Svazarmu za do- 
tovanl ceaz prostredkd Svazarmu a za uEinnou 


podporu, kterou projcvil pfi organisaci celd 
v^stavy. Tato pdEe naSich statnich organu 
svSdci o dhslednem plnEnf smEr nic nasi komu- 
nistickE strany a vlddy ndrodaf fronty o za- 
jiStWdnf rbstu a 5£fent teehnickych vEdnmostf 
a zvydovdnf obranyschopnosti v nejSirSieh 
masdcb naseho lidu. 

Vysledky hod note nf komise nemaji vSak dcel 
pouze odmeait vystavene prdce. Maji jeStE 
jeden ddlezity dkol, Je to ukazdnf smEru a eilu, 
ke kterym mi byt zamerena do budoticna 
prace naSich amatiru-konstruktEru. Jsou tedy 
vysledky hodnoceni i urcitym perspektivnim 
pldnem naif konstrukEnf Einnosti, pldnem, 
ktery md rozsifit fady naSich amatErh-tcch- 
nikit, pldnem, ktery md jejich prostfednictvira 
rozsSirovat technickou vyspelost nasich radfo- 
amatEru-svazarmovcu, pldnem, ktery zvyse- 
nfm technickE urovne dd modnost k zvySeni 
produktlvity prdce nejenom v amatdrskd 
prdci, ale i v ka£dodennim zamfstnani a tim 
k zvySeni 4ivotni urovne vSech nasich pracu- 
jfcich, 

Navrhia-li proto komise, aby ndsledujici 
prdce byly odmeniny prislusnymi cenami a 
odminami, ukazuje ocenfnymi druhy pracf 
zdroven cestu, kterou se md ubirat nale dalSi 
prdce a povzbuzuje dalSi pracovniky k tvorivd 
prdci takovd kvality, aby na pristi vystavS 
mohla byt vysoko ocenfna, 

Pfeje proto komise v£em radioamatdriiru- 
konstruktirum v jejich prdci mnoho zdaru. 


I. cenu v soutezi na nejlepsi konstrukci ama- 
tdrskdho televisniho pfijimacc v kategorii „a" 
ve vygi 4000,— Kcs Arnostu Lavantemu, clenu 
ZO Svazarmu Tesla-StraSnice, za konstrukci 
televisnfho pfijimaSe „Prukopn£k", 

Pobfdkovou cenu v ddstce 2000.— Kcs Anto- 
ninu Rambouskovi, dlenu kolektivnl stanice 
OK 1 KAX z Prahy, za konstrukci miniatur- 
niho amaterskdho televisnfho pfijimace. 

Za prdce vystavene na n, celostanl vystave 
radioamaterskych pracf, jeiS maj£ vyznam pro 




V’ I 


Udisleni cen ministerstra spojd u prllezliosti zakoncenj 
II. celostdinl vystavy radioamaterskych praci, poradanc 
fsijfediuni radioklubcm Svazu pro spoluprdci s armddon 


V 8. cfsle lonskfho ro£nfku Amatdrskdho 
radia na $tr. 170 byla vypsdna souteii na nej- 
lepSi konstrukci amatdrskdho televisnfho pri- 
jima£e a na str, 172 soutSz v ddlkovdm pfijmu 
televisnfho vysildni, V £fsle 12. lohskdho ro£- 
nfku casopisu Amatdrskd radio na str. 267 pak 
byly stanoveny ceny, vfnovand ministerstvem 
spoju. 

U pfilezitosti Zakoncenf II, celostdtnf v$- 
stavy radioamaterskych pracf 30. fevetna 1954 
udeiilo ministerstvo spoju ceny takto: 

I. cenu v sout££i o ddlkovy pffjem cs. televise 
v idstce 1500,—Kcs (za pffjem zvukui obrazu) 
Josefu Stepdnovi, Ceskd MezifliH, ktery v SOu- 


tfSi zvftfzil tim, 2e ve svdm bydliSti ve vzdd- 
lenosti 133 km od vysilade dosahl jakostniho 
pravidelneiio pffjmu nasi televise. 

II. cenu v soutSii o ddlkovy pfijem cs. tele¬ 
vise Zdenku Soupaiovi v Mstce 1000.— Kds 
(za pfijem zvuku i obrazu). S. Soupal, clen 
ZO Svazarmu v Opocinku, zfskal cenne infor- 
mace o poslechu televise celkem v 16 mis tech, 
vzddlenych od vysUacc vice nez 85 km. 

in. cenu v soutezi o daLkovy pfijem £s. 
televise v castce 600,— K£s (za pfijem zvuku 
i obrazu) 18. ZO Svazarmu v Jachymovf, ktera 
provedla soustavny pruzkum poslechovych 
podminek televise v jdchymovskfm okresc. 
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iinnost ministerstva spoju, byly udfileny 4 
pobidkovtS ccay: 

Josefu Cerndmu, £Ienu tlstfedniho radio- 
klubu Svazarmu, cena v fidstce 500,— K£s za 
konstrukci pristroje na zkouSeni amatdrskych 
televisnich pfijimadfi. 

Jaroslava Cajovi, £Ienu kolektivni stanice 
OK 1 KSL ze SlanSho, cenu v Sdstce 1000,— 
K£s za konstrukci amatOrskOho televlsniho 
pfljimabe s obrazovkou o 0 13 cm. 


Kolektivu OK I KJK, vedendmu A. Hedvl- 
£akem z Frahy, cenu v iidstce 1000,— Kds za 
konstrukci obrazoveho snimaciho zafizeni pro 
amatdrsky televisni vysilaO, 

Rudolfu Siegelovi, £lemi ZO Svazarmu 
Tesla-Strasnice, cenu v c&stce 500,— Kcs za 
konstrukci adaptoru pro prijem kmitoStovd 
modulace. 

Ministerstvo spoju uddlenim tcchto cenoce- 
nilo velky prispevek £eskoslovenskych radio- 
amaterd rozvoji fieskoslovenskd televise. 


metr; ZaHzeni pro spojovaci sluzby na 
144 Mc/s J. Samek <C> 200,— 

Pomocny vysilaC s elektronkovym voltmetrem 
a sondou L. Was 200,— 

Vysilac pro rizeni model* a pfijimac do mo¬ 
del* I. Petnik 150,— 

Superreakdni pfijimac pro dtyri pdsma B. Ja- 
noulek (C) 200,— 

Pomocny vysilad V. Vachuska 200,-— 
Elektronkovy kliO, bzucdk a manipulator L. 

Kloacek (C) 200,— 

Vibroplex J. TreSnak 200,— 

Amatdrskd tlacitkovd souprava J, Cizmar (C) 
300,— 

Vf oscildtor V, Dandik 300,— 

Krdtkovinny superhet pro amatdrskd pdsma 
ZO Tesla Kolin (C) 300,— 

Soubor praci: Superhet; VysilaS ECO; Modu¬ 
lator; RotaSni m£ni£ OK1KTC 500— 

Baterlovy superhet J. SiSmls (C) 300,— 
Adaptor pro prijem FM R. Siegel (C) 300,— 
Nazornd tabule s pentodou OK3KAS (C) 
300,— 

Televisor s obrazovkou 0 0 12 cm K. Caj 500,—. 

Pismena A, B, C v zdvork&ch znamenaji 
odminy vdnovane ministerstvem strojfren- 
stvi, Souprava A obsahovala: Obrazovku 
o 0 25 cm, 5 x 6F32, 2X6B31, 3xBCC31, 
x 1L50,1Y32, GL31, 6Z31 Souprava B: Obra¬ 
zovku a 025 cm, 4>: 6F32, 2 X 6CC31 ,1 x 1Y32. 
Souprava C: 2X1F33, 1 x 1H33, 1AF33, 1L31. 


Ud^Ieni plukcj, diplomu a peneimeli ceil za c-xponiity 
vyslavovanc na IX. celostatni vista r a (lioaiiia lerslt y eh p ra ci 


Zlatit 

Amatdrsky televisor A. Rambousek (A) 500,— 
PHjima£ pro 420 Mc/s K. Macik (A) 500.— 
Osciloskop I. Mdna (C) 500,— 

Soubor praci: Unlversdlnl mezifrekvenini 
zesilovad pro VKV; Vstup’ superhetu pro 
144 Mc/s; Oscil&tor superhetu pro 420 Mc/s; 
Vstup superhetu pro 1200 Mc/s (A, C) 
A. Kolesnikov 500,—- 
Lo<T flzend radiem V. Rauch 1000,— 

Stfibrnd: 


Bronzovd: 

Bateriovy superhet J. Hyan (C> 400,— 
Navijecka tlumivek J. Horak 200,— 
Bezdratovd signdlni zaMzeni J. RudiC 200,— 
Adaptor k superhetu pro amatdrskd pdsma 
T. HalaS 300,— 

THstuphovy vysilaC pro vSechna pdsma 
OK2KGZ B. Borovidka 500,— 

Soubor praci: RC rmlstek; Ssaci oscilitor; 

Autenoskop, pionyr I. Kaminek (B) 200,— 
Vysilai pro 160 a 80 m V. Novotny 300,— 
Soubor praci: Vibracai minic 6—200 V; Pri- 
jlma£ pro 144 Mc/s; Zabizenf pro spojovaci 
sluiby; Zesilovab-moduWtor; diodovy volt- 


Amatdrsky televisni prijimaS A. Lavante (C) 
500,— 

RC generator 10 c/s — 300 kc/s, Volt metr ss st 
10 c/s — 300 Mc/s Z. Soupal (C) 500,— 

Prijimad-vysilac pro 86 Mc/s M. Pokorny (C) 
300,— 

Pfestav£ny pfijimac EL s elimindtorem J. 
Rudifi <C) 300,— 

Elektronkovy voltmetr V, Pryll (B) 300,— 

Pomocny vysitaS K. Habmal <B) 300,— 

Ruckovy merici prfstroj O. Havlfk (E) 300,—- 

Vysilac 80 ai IS m J. Hekrdle (C) 500,— 

Prijimail-vysilac pro 430 Mc/s F. Skopallk (C) 
500,— 

Soubor praci: Elektronkovy voltmetr,; Zdroj 
Sumu; Ssaci oscildtor; Antenoskop; Multi¬ 
vibrator; RLC mdstek V. Kldn (B> 400,— 

Vyslla£-prijima£ pro vStroni V, Rauch (B) 
300,— 

Snimaci kamera, synchronisdtor A. Hedvldak 

1000 ,— 

PHstroj pro zkouSenl televisor* J. Cerny (B) 
300,— 

Panoramaticky adaptor V. Syrovy (C) 
500,— 



Na obrdzku vpravo nahofe: Amatfirsky televisnipfijimafi (A. Lavante — stfibmi plaketa a I. cena ministei- 
stvaspojd); Televisnipxijima£ se dvemarozhtasovymi stanicemi(A. Rambousek — zlata plaketa a pobidkovd 
cena min. spoju); Televisor s obrazovkou o' 0 12 cm (K. Caj — bronzova plaketa a pobidkovd cena min. 
spoju). Vlevo uprostfed a vpravo dole: Snimaci kamera a synchronlsator (A. Hedvii&k — stfibmii plaketa 
a pobidkovd cena min. spojd). Naobrazku vlevo dole: Poloautomaticky telegrafni klic (O. Krai); Telegrafn 
kite (ZO Dusikdmy, Ostrava), Bzufiak s klifiem a baterii(ZO Nov£ StraSecf); Elektronkovy klic s bzucakcm 
a manipuldtorem (L. Klouiek — bronzovi plaketa); Vibroplex (J. Tiesnak — bronzova plaketa). 





MfiRICf OSCILiiTOR S MRlZKOTYM INDIKiTOBEII 

Odolen Matucha 


Krome universalniho volt - amper - 
ohmetru (AR. 3/1953) pfinese ainate- 
rovi pri nejmensim nakladu nejvice 
uzitku merici oscilator s jednou elektron- 
kou oznacovany' jako oscilator ssacl. 
Clanek neni minen jako navod na stav- 
bumeficiho oscilatoru (dale OM), ktera 
zavisi predevsim na soucastkach, kter6 
mame po race, nebo ktere si muzeme 
opatrit a krome vseobecnych konstruk- 
iivnich smernic se bude zabyvat hlavne 
moznostmi pouziti tohoto uzitecneho 
pristroj e, jez sirs! radloamaterske verej- 
nosti nejsou dostatecne znamy. 

Jako jiny elektronkovy generator vf 
kmitfi sestava nas OM z elektronky, clv- 
ky a otocneho kondensatoru, jez tvori 
resonancm okruh. Mezi mfizku a katodu 
elektronky je zapojen miliampermetr, 
ktery ukazuje mrizkovy proud, kdyz 
elektronka oscilujc. Na rozdll od bcz- 
nych pomocnych vysilacu, kde reso- 
nacnl okruh je peclive stlnen, aby nevy- 
zaroval, je u OM civka armstena mimo 
kovovou schranku. Pfibliziine-li civku 
ke zkousenemu okruhu a je-li OM nala- 
den na stejny kmitocet jako zkouSenf 
okruh, odssavd zkouseny okruh energii 
z OM, coz se projevl stoupnutfan jeho 
anodoveho proudu a poklesem mfizko- 
veho proudu, ktery riam ukaze mrizkovy 
indikator OM. Muzeme tudlz pomocl 
OM zjistit resonancnl kmitocet neznd- 
m£ho okruhu a zname-Ii jednu z hod- 
not L - G, urcit druhou (viz AR 2/1954) 
a tak pred zapojenlm okruhu do priji- 
mace nebo vysilace zjistit dostatecne 
pfesne kmitocet okruhu v ruznych polo- 
hach otocneho kondensatoru. Okruhy 
kter6 oscilujl, muzeme pomocl OM 
zkouset jako zaznejovym vlnomerem, 
kdyz mlsto miliampermetru zapojime 
sluchatka a Iadime interferencni hvizd 
obou oscilatoru do nulov^ho zizneje. 
Odpojime-li napajeni anody, pusobi 
OM jako absorbent vlnomer, Soustava 
katoda-mfizka pusobi jako vf dioda. 
Prirozene, ze OM muzeme pouzit take 
jako pomocneho vysilace. Modulaci za- 
vadlme do anodoveho okruhu ze zviast- 
niho nf oscilatoru. Obvykle vSSak k tomu- 
to ucelu stacl vyfazenl filtracnlho retezu 
v napajeci cdsti. Bruceni site (50 c/s) 
neni sice prijemnd, ale je postizitelne a 
mftze tudiz byt pouzito jako modulace. 
Krome techto zakladnich pouziti je 
OM mozno pouzit jako indikdtoru elek- 
tromagnetickeho pole a monitoru. Po- 



Obr.l 


moci OM muzeme merit a zj is to vat re¬ 
sonancnl kmitocty nejen okruhu sesta- 
vajicich z civek a kondensatoru, na pr. 
roztazenl amat6rskych pasem, ale i pa- 
rasitni resonance, hodnoty amen, napa- 
jecu i souosych (koaxialnlch) kabelu, 
OM se osvedcuje zejmena u kmitoctu 
nad 20 Mc/s, ktere jsou mimo rozsah 
normalnlch pomocnych vysilacu a je 
nepostradatelny pri stavbe a zkouseni 
televisnich pfijimacu a zaiizenl pro vel- 
mi kratke: vlny. OM neni vsak normal 
kmitoctu a nutno vzit v livahu, ze zapo¬ 
jenlm predmeieneho resonancnlho okru¬ 
hu do pfijimace nebo vysilace nastane 
urcite rozladeni, ktere vsak muzeme por 
moci OM zjistit a upravit novym mere- 
nim. 

OM vzhledem k sv6 snadn6 pfenos- 
nosti, malym rozmerum umozhujicim 
ovladani jednou rukou je vytecny'm po- 
mocnikepa pri predvadeni zakladnich 
zjevu vf techniky v kursech pro zacatec- 
mky. Pomoci OM muzeme snadno de- 
monstrovat vlivy stineni, nateru civek, 
porovnanl kvality civek (z rychlosti vy- 
kyvu rucky indikatoru) nadkriticke vaz- 
by (max. vychylka ve dvou blizkych bo¬ 
de ch stupnice ukazuje na ,,dvouhrbou“ 
resonancnl krivku), vliv pomeru L/C 
v resonancnlm okruhu a podobne. 

Pro snazsl konstrukei vymennyxh ci¬ 
vek, pouze se dvema koliky, se pouzlva 
v OM pro kratke vlny pravidelne Col- 
pitsova zapojeni oscilatoru a ladeni se 
provadi kondensatorem s rozdclenym 
(split-) statorem. Pro stfedni a dlouhe 
vlny byva hcelnc pouzit Hartlcyova za¬ 
pojeni s clvkami o trech vyvodech, clmz 
se na vnitrni konstrukei niceho nezmeni; 
pouze mezi obema zdlrkami pouzijeme, 
treti uzemnene zdirky (spojene s kato- 
dou). Pfi obou zapojenich maji krajni vy- 
vody civek nejvySsi vf napeti a z techto 
bodu muzeme kratkym isolovanym vo- 
dicem provest kapacitni vazbu se spatne 
pfistupnym zivymkoncem okruhu umis- 
tenym v stinicim krytu (spojenym smriz- 
kou nebo anodou). 

Strucny popis nekolika po ruznu uve- 
fejnSnych zapojeni OM poskytne ctena- 
ri potfebna data a vhodne namely k vlast- 
ni konstrukei. Pro ni bude rozbodny ne¬ 



jen druh upotrebeni (rozsahy) , ale i moz- 
nost opatrenl vhorlnych soucastek. 

Obr. 1 predstavuje jedno z puvodnfch 
zapojeni baterioveho OM spise urcene- 
ho pro rozhlasovd rozsahy, jak je patmo 
z'velkd hodnoty ladiciho kondensatoru 
(500 pF). Ze zapojeni Hartleyova je 
patmo, ze pristroj byl vyvinut z pomoc¬ 
neho vysilace, jezto zde neni pouzivano 
pfim6 induktivni vazby mezi reso- 
naneni civkou OM a zkousenym okm- 
hem. Givky byly umisteny uvnitr stineni 
a vyvedeny linkou zakoncenou jednim 
nebo dvema zavity. Ze jednoduchy osci¬ 
lator malych rozmeru se tesil znacnb po- 
zornosti je patrno z toho, ze by! popsan 
jak v cas. Radioamater (1/1948) tak 
v Kratkych vlnach (6/1948), Podrobnej- 
si popis a navod k pouzivani najde cte- 
naf v techto casopisech; Jen budiz vy- 
svetlena pusobnost spinac.u ABC. Spmac 
A vypina zhavici akumulator a tim vy- 
fazuje pristroj z cinnosti. Spinac B vy¬ 
pina anodovou baterii pro pripad, kdyz 
OM je pouzivan jako absorbeni vlno¬ 
mer. Konecne spinac G ovladany zasu- 
nutim kollku sluchatek do zduky (jack) 
umozfiuje pouziti OM jako zaznbjoveho 
vlnomeru. 

Na obr. 2 je zapojeni OM z roku 
1948, kterb byio prevazne urceno jak 
patrno z celkove hodnoty ladiciho kon¬ 
densatoru 50 pF pro kratke vlny. Pri¬ 
stroj s prislusnymi presahy na koncich 
stupnice obsahl pomoci sedmi vymen- 
nych civek rozsahy 1,7 az 275 Mc/s. 
Pristroj, jak je patrno ze zapojeni, je 
mozno napajet jak ze site, tak z baterii. 
Protoze nebylo pouzito transformatoru, 
je srazeci odpor pro Shaven! elektronky 
ze site fiastecne umisten v privodni §hu- 
re. Ctenar si vsimne jisteni sluchatek 
proti ilrazu proudem ze site pfi nahod- 
nem poruseni isolace a pomerne male 
hodnoty kondensatoru, jimz je spojena 
zevni kovova schranka pflstroje s vnitrni 
kostrou. Ucel spinacu ABC je stejny jako 
na obr. 1. Na obr- 3 je zapojeni tovdrnc 
vyrabenclio pfistroje. Soustava odporfi 
a potenciometru pfivddi do miliamper- 
metru proud z anodoveho zdroje, ktery 
pusobi proti mfizkovemu proudu. Mili- 
ampermetr je zde zapojen obracene, tu¬ 
diz kladnou svorkou smerem k mfizee. 
Pfi poklesu mflzkoveho proudu (od- 
ssavanim energie zkousenym okruhem) 
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nastava vychylka rucky sraerem k nej- Obr. 5 

vyssi hodnote proudu, coz pro pozoro- 
vam je jaksi prirozenejsi. Pfi vymcne d- 

vek je nutno rozpojit spinac B, kter^ i ji- Vyhodou jc, ze ncmusime davat stale tyto prace, muze pristoupit kreseni dkolu 

pak zapojujeme } az kdyz je elektronka P° /or na nastaveni vychylky miliamper- slozitejsich. I zde plati zasada, ze dm 

vyzhavena. Oprava vsak ma hlubsi ucel. nietnn _ Pouziti elektronkoveho indika- jednodussi pfistroj pouzivame, tun vice 

Kdyz jsou oscilace silnd a mrizkov^ torn n d a l £ nezhodnocuje OM a v urci- pozomosti a peclivosti musime venovat 

proud vysoky,je resonaneni poklesprou- fych P^padech vykazuje vets! citlivost, mefeni, naucit se s pnstrojem pracovat 

du vetsi, nez kdyz jsou oscilace pomerne jezto meri napeti a nikoli proud. Moz- tak, abychom umeli vyuzit vsech jeho 

slabe. Kdy£ cast mrizkoveho proudu je ? ost P°uziti vctSiho mrizkoveho svodu vlastnosti. 

vykompensovana, predstavuje stejna totiz pri pouziti miliampermctru pod- Pfedevsim si musime osvojit spravnou 

zmena proudu mnohem vetsi procento statne omezena. Pfistroj se sesti civ- vazbu OM k mfirenemu okruhu. Za tim 

pine vychylky indifcdtom, nez by ukazal i ?IAa _°b 3 a hne souvisle rozsahy 1,6 az ucelem si sestavime pomoeny resonaneni 

pfistroj, jez meri cely proudajehoz citli- loUMc/s. , „ . okruh sestavajici z otocneho vzduSn^ho 

vost je pripadne snizena bocnikem (obr. A a u zaverecne zapojeni kondensatoru, jez je opatren dvema 

1, 4). Vlastnim bcelem vykompensovani CM (°* 5r - °) budiz uveden ^pfistroj svorkami, do nichz upiname ruzn6 civ- 

mrfzkov^ho proudu je vyrovnat pokud urceny pro vehm vysoke kmitocty, jejz ky. Nej vetsi vychylku pri resonanci ohou 

moznovychylkuindikatoru,kdyzsemiiz- popsal v cas.Kratke vlny c. 5/48 ing. okruhu uk&ze OM, kdyz jeho civku vlo- 

kovy proud meni s kmitoctem. V tomto Kolesnikov, Pfistroj s peti civkami ob- dme do vnitfku civky zkouseneho okru- 

zapojeni stoupne citlivost indikdtoru vel- sahne plynule rozsahy 56 az 430 Mc/s. hu, tak aby osy obou cfvek byly totozne 

mi podstatne. Je nutno vsak dhdt opatr- konstrukcnich detail* nutnych (obr. 7aj. Vychylka indikdtoru OM kle- 

nosti, aby nebyl poskozen miliamper- . dosazem tak vysokych kmitoctil vSimne vzdalujeme-li OM ve smeru osy 
metr, kdyz ruiika „jde za roh“ jednim si ctenar druh6 rozpojovaci zdirky, urce- jak naznaceno na obr. 7c. Relativne 

nebo druhym smerem. Nastaveni vy- ^ , l 5 noni ^? r ® vai ^, “ odposlouchani men Si vychylku obdrzime, kdyz civky 

chylky pro vsechny rozsahy v sirokdm , , yysdace. Tato zdifka je v§ak jsou vedle sebe jak znazorneno na obr. 

rozsahu umozhuje zminena soustava uzitecna jak pro kontrolu anodovdho 7b. Vzddlenost (vazba) kde vychylka 

odporu a potenciometru. proudu, tak pro_ pfivadeni modulace ze indikatoru je nejmenSi, ale jeste zretelnS 

Jind zapojeni tovarniho OM z po- zvlastmho zdroje pfi pouziti pristroje postizitelna, je nejvhodnejsi pro spravnd 

slednl doby (Grundig) ukazuje obr. 4. P 01X10C11C1 ° v l ,TS ^ ace P ro slaaovani odcitani kmitoctu na stupnici OM. Za- 

Zde jsou pfepinanf ruznych funkei pfi- prijimacu. vereend nastavovani radeji provadime 

stroje a modulace sifovym proudem Konstrukce OM je snadna a pocet natacenim (rozlad’ovanim) kondensato- 
provedeny v anodovem okruhu. V po- souedstek minimalni. Rozlozeni sou- ru zkouseneho okruhu, nez natacenim 

loze pfepinace P pusobi pfistroj se za- castek a vedeni spoju je vsak dost kritic- stupnice OM. Na nepfistupnych mis- 

pojenymi telefonnimi sluchatky jako ke. Spoje musi byt provedeny z dratu tech, kde nemtizeme dobre provest pfi- 

prijimac a je mozne jej pouzit ke sledo- alespon o prumeru 1 mm a vsechny sou- mou induktivni vazbu priblizovanim 

vani signalu, pfi hledani chyb v pfiji— castky upevneny tak, aby se nechvely. civky OM, muzeme pouzit induktivni 

macich pouhym pfiblizenim civky OM Zejmena kriticke spoje jsou mezi elek- vazby pomoci linky zhotovene ze dvou 

ke zkousendmu obvodu. V poloze G pu- trodami elektronky a resonanenim okru- zkroucenych isolovanych vodicu, za- 

sobi pfistroj jako OM, v poloze M jako hem, kterd musi byt co nejkratsi. Zdifky koncenych na obou stranach jednim ne- 

modulovany pomoeny vysilac a konecne pro vyvody civek musi byt umisteny pfi- bo dvema zavity, jez vdzeme s civkami 

v poloze A jako absorbent vlnomer. mo na statorech kondensatoru. Dotykem OM a zkousenym obvodem (obr. 8). 

Civky maji tn vyvody a v dusledku toho prstem nebo lepe hrotem tuhovd drevene fv4end zndme v podobnem pfipade je 

je mozno pouzit jednoduchdho otocneho tuzky zjistime snadno z vychylky indi- pouziti kapacitni vazby. Jak jiz bylo 

kondensatoru. Stfedni vyvod je napojen katoriyzda elektronka osciluje. Pfi zho- vpredu receno, je na vyvodech civky 

na katodu. Pfistroj tedy pusobi jako tovovani civek zaciname nejvySsim roz- OM, pfi pouziti Golpitsova nebo Hart- 

elektronove vazany oscilator. S vymen- sahem, na kterem se nara podafi dostat leyova zapojeni, nejvetsi vf napeti. Pri- 

nymi civkami obsahne rozsahy 0,4 az elektronku do oscilaci. Na tuto civku blkdme-li vfvod^ivky OM k zivemu kon- 

240 Mc/s. Rozsahy pro mefeni strednich P ak navazujeme dalsi rozsahy. U civek c i z kousen6ho okruhu v pfijimaci nebo 

kmito^td u superhetu (420-500 kc/s, pro Velmi vysoke kmitocty musime kro- jinem radiotechnick^m zafizeni, nastava 

5-6 Mc/s a 9,5-11,15 Mc/s) jsou roz- me dabre kvality zajistit, aby se poloha kapacitni vazba mezi obema okruhy a 

tazeny. za ) rit J u nem emla a civky provost dosta- muzeme zjistit resonaneni kmitocet 

Gtenafe, ktery nema dostatecne citli- tecne pevne, aby se pouzivanim nede- ^ 0 b r< yy Pravidelne bude vsak pfiruc- 

vy miliampftnnetr bude zajimat zapo- formovaly. Jako elektronku pro kratke nejsi vazba pomoci isolovaneho vodice, 

jeni OM s elektronkovym indikatorem - a delsi vlny muzeme pouzit jakoukoliv j e hoz jeden konec isolovanyf!) omota- 

magickym okem (obr. 5). Budiz pfi teto vt tnodu nebo pentodu (dalsi mfizky me nekolika zavity kolem jednoho vy- 

pfilezitosti uvedeno, ze spoj mezi osci- spojeny s anodou). Pro mefeni na velmi voc iu civky OM (vyzkousime, ktery- je 

lacnim okruhem OM a indikatorem neni vysokych kmitoctech musime pouziti citlivejsi) a druhy konec op ct isok>varN(!) 

kriticky, K indikaci je mozno pouzit od- elektronky,, kter6 se pouziva v prijima- ovineme nekolika zavity kolem nektere- 

deleneho mihampermetru. Zapojeni na c ^ ca urcenych pro tyto rozsahy. ho neuzemneneho spoje zkouseneho 

obr; 5 se sklada ze dvou schranek. V jed- Po nezbytne nutriem dvodu a kon- okruhu. Timto zpusobem muzeme ob- 
no Jf umisten resonaneni okruh s elek- st.rukcmch pokynech muzeme pfistoupit drzet zfetelnou indikaci na vzddlenost 

tronkou a v druhe sitovy zdroj s elektron- k probrani zpusobu, jak pfistroj spravne nekolika metrtii mezi obema obvody. 

koyym indikatorem, Zapojeni ma rov- pouzivat. Ctenar si musi osvojit zvlastni Vec v5ak ma hacek v tom, ze pridanymi 

nez kompensaci irnizkoveho proudu, techniku mefeni pomoci OM a zacit kapacitami vznika urcite posunuti indi- 

jak byla popsana pfi vykladu k obr. 4. jednoduchymi dkoly a teprve osvoji-li si kovaneho kmitoclu. Pfi kapacitni vazbe 
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tudiz jako pri indukcni vazbe, dbame 
toho, aby byla co nejvolnejsi. Linku po- 
uzijeme co nejkratsi (aby v lince nena- 
staly resonancni zjevy) a pocet ovinu- 
tych zavitu co nejmensi. Krome zmine- 
nych pokusu se presvedcime, jak se pro- 
jevi protazeni spojovaci linky otvory 
ruzneho prumeru ve stineni mezi obema 
okruhy. < 

Vazbu OM s pfimymi vodici pH 
zkouseni napajecu a anten jez mohou 
tvorit cast resonancniho okruhu prova- 
dime rovnez induktivne (obr. 12 ) nebo 
kapacitne (obr, 11). Velml casto vznika 
pH pouziti OM smisena kapacitne 
mduktivni vazba. Pak musime civku 
OM natocit tak. aby tyto vazby se na- 
vzajem podporovaly a nikoli rusily. Po- 
zorovarii indikatoru nam da presnou 
informaci, jak mame postupovat. 

Mefeni kondensatoru a indukenosti spoci- 
va na Thompsonove vzorci 

, 25 300 , 

= '—lq -(Mc/s, pH, pF). 

Kmitocet zjistime pomoci OM a zna- 
me-li jednu z hodnot L-C, muzeme 
si druhou vypocitat. Praci si usnad- 
nimc sestavenim grafu a pripadne jed- 
noducheho pomocneho zarizeni, sesta- 
vajiciho z kondensatoru, opatreneho 
stupnici cejchovanou v pF. Zapojime-li 
na urcitou civku OM, prave nepouziva- 
nou, postupne kvalitni slidove nebo ke- 
ramicke kondemAtory v pomeru 1 :4 :16 
{na pr. 250-1000—4000 pF), bude reso- 
nantni kmitocet podle nahofe zminene- 
ho vzorce v pomeru 1 : y 2 : W Timto 
zpusobem muzeme mimo jinC kontrolo- 
vat cejchovani stupnice OM. Hodnoty 
kondensatoru pohodlne a dostatecne 
presne upravime na beznem mustku. Na 
logaritmick 6 m paptru nakreslime ze tri 
bodu zjistenych cejchovni prirnku pro 
kazdou civku OM, tak, ze na svislou osu 
grafu nakreslime logaritmickou stupnici 
kmitoctu v Mc/s a na vodorovnou osu 
rovnez log, stupnici kapacit v pF, Pro 
kapacity pod 50 pF musime si navinout 
zvlistni civku podobnou priblizne civce 
OM pro rozsah 30-60 Mc/s. Dale upra¬ 
vime dva krokodylky, abychom je mohli 
yasunout na koliky vs cell civek OM 
i zminene pomocne civky. Do ozubenych 
celisti svorek zasuneme mefeny konden¬ 
sator. Zejmena pH malych hodnotach 
musime dbat na to, aby kondensatory 
byly upinany ve stejnem miste celisti, 
protoze i ri/dka krokodylku se projevuje 
v resonanci okruhu. Timto zpusobem se 
nam podari s omezenou presnosti merit 
i bez odpojovani hodnoty kondensatoru 
zapojenych v prijimaci. Jiny zpusob je 
pouzit pomocneho kondensatoru, jehoz 
stupnice ocejchujeme v pF. Je ucclnd 
oznacit polohu ukazovatele pH liplne 
uzavrenem kondensatoru jako 0 pF a 
hodnotu o 10 pF mensi, nez maximalni 
hodnota jako 10 pF atd. PH zapojeni 
vhodne civky zjistime pomoci OM pH 
zavrenem. pornocnem kondensatoru re¬ 
sonancni kmitocet. Zapojime-li nezna- 
my kondensator paralelne na svorky 
otocneho kondensatoru, musime zmen- 
sitjeho hodnotu vyto£enim, aby indika- 
toru OM ukazal vychylku priprve zjiste- 
nCm kmitoctu. Hodnotu neznameho kon¬ 
densatoru ode c teme pr imo na s tupni ci p o- 
mocneho otocneho kondensatoru. Po- 
dobne slad’ujeme vicenasobn 6 konden¬ 
satory. 

Pro mefeni indukenosti pouzijeme 
v podstate stejriych metod. Bud si vy- 
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neseme grafy pro zminene tri mens! 
kondensatory, nebo hodnoty indukenosti 
vyneseme pro kazdy kondensator na 
zvlastni stupnice pomocneho otocneho 
kondensatoru. Pri mereni bychom meli 
vzit v livahu kapacitu civky mezi zavity. 
Je-li hodnota znameho kondensatoru 
dostatecne vysoka, muzeme tuto vnitrni 
kapacitu civky zanedbat. 

Vnitrni kapacitu civky urcime pomoci 
vzorce: _ c : -4C a 


je hodnota cejchovaneho konden- 
sdtoru, ktery’ tvori s civkou resonancni 
okruh pfi zabladnim kmitoctu. C a je 
hodnota tohoto kondensatoru pfi mefeni 
na druhe harmonicke. 

Na prikla | d: Cj je 300 pF a C a je 68 pF. 

n 300-€68 300-272 „ _ 

U =- 5 -=- 5 -=9,3pF. 


Zfetel na vnitrni kapacitu civky a 
vnitfni indukenost kondensatoru danou 
jeho vnitfni konstrukei a vyvody, privadi 
nas k dalsimu vyuziti OM. 

Vsimneme si tlumivky. Ukolem tlu- 
mivky je zabranit vstupu proudu urcite- 
ho kmitoctu do okruhu. Svbj ukol muze 
splnit nejUpe jako paralelni resonancni 
okruh, jehoz indukenost tvori prdve ka- 
pacita mezi zavity tlumivky. Tento kmi¬ 
tocet m&zeme zjistit pomoci OM. Vy¬ 
vody tlumivky musi zustat volne a mefe- 
na tlumivka musi byt vzdalena od vodi- 
ve (kovove) hmoty. Tlumivka sestavajici 
z nekolika civek muze mit vice nez jen 
jeden resonancni kmitocet. Vazba tlu¬ 
mivky je znazornena na obr. 13. Pri 
kmitoctu vyssim, nez jsme zjistili pomoci 
OM, chova se tlumivka spise jako kon¬ 
densator, nez jako tlumivka. 

Opacny ukol nez tlumivka ma svodo- 
vy kondensator, jenz ma svadet proudy 
vysokeho kmitoctu do zeme. Pro nizke 
kmitocty pusobi kondensator vyrazne 
jako kapacita. Jeho vnitfni indukenost 
smime zanedbat. Na vysokych kmito- 
ctech musime vsak jeho indukenost vzit 
v livahu. Mefeni resonance provadime 
jak naznaceno na obr. 14, Spojenim 
obou vyvodu vytvofime z kondensatoru 
resonancni okruli. Pro urciW kmitocet 
zjisteny pomoci OM predstavuje kon¬ 
densator nejmensi odpor (indukenost a 
kapacita se navzajem rusi - seriova reso¬ 
nance). Pro kmitocet vyssi nepusobi jako 
svod, ale spise jako tlumivka. (Pro infor- 
maci: papirovy svitkovy kondensator ma 
resonanci asi kolem 3 Mc/s, slidovy kon¬ 
densator pfi nekolika stech Mc/s, takze 
ji patrne amaterskym pristrojem ne- 
zjistime.) 


Konecne podle toho zda vychylka 
indikatoru OM je prudka nebo pozvolna 
muzeme posuzovat jakost Q, okruhu. 
Cim je vychylka omezena na mensi 
lihel stupnice, tim je Q, okruhu lepsi. 

Sledujme rozdil v povaze vychylky 
indikatoru OM pro urcity resonancni 
okruh pred a po zapojeni odporu asi 
5-10 ki 2 na vyvody civky. Zapojenim 
odporu zatizime okruh a podstatne sni- 
zime jeho Q,. V dusledku toho bude vy¬ 
chylka indikatoru OM tak roztazena , ze 
se nam podari stezi presne zjistit reso- 
nacni kmitocet. 

Pomoci elektronkoveho voltmetru 
s cejchovanou stupnici muzeme se po- 
kusit zjistit pfiblizne Q, okruhu. Zjistime 
kmitocet f, pfi kterem dava elektronkovy 
voltmetr, zapojeny na vyvody civky, nej- 
vetsi vychylku, Pak zjistime vetsi kmito¬ 
cet f, a mensi kmitocet f 3 , pfi kterem uda- 
va elektronkovy voltmetr vychylku, jez 
se rovna e max , 0,707. Pak Q,vypocteme 
ze vzorce: 



Jestlize stupnice OM neni dostatecne 
presna pro pomerne mal 6 natoceni stup¬ 
nice, mohli bychom presne hodnoty 
kmitoctu f 13 f 2 a f 3 , yysilane OM, zjistit 
pomoci pfesndho pfijimace. 

Po zkusenostech s merenim soucastek 
a resonancnich kmitoctu samostatnych 
vf okruhu, muzeme pfikrocit k mefeni 
na prijimacich a vysilacich. Zde teprve 
muzeme vyuzit vsech ctyr zpdsobu po- 
uziti OM. 

Pfijimac nejdrive zkousime bez zapo¬ 
jeni zdroje a anteny. Zjistime resonanci 
ladenych okruhft v ruznych polohach 
ladiciho kondensatoru. Nedostaneme-li 
dostatecne ostrou vychylku indikatoru 
OM, vyjmeme elektronku spojenou se 
zkouscnjm okruhem pfijimace, jezto 
mrizka-katoda pusobi jako dioda a zhor- 
suje jakost okruhu. Stejne postupujeme 
pH vstupnim okruhu s uzemnenou mfiz- 
kou, jezto elektronka pusobi jako para- 
lelni odpor fadu asi 10012 ! U miniatur- 
nich prijimacu, kde civky jsou stesnany, 
zjistime z rozladeni provedeneho doty- 
kem hrotu tuzky, jez se projevi na vychyl- 
ce indikatoru OM, zda ukazuje skutecne 
resonanci okruhu, ktery zkousime. Po 
zapojeni zdroje zkousime cinnost oscila- 
toru superhetu zapojenim OM jako za- 
znejoveho vlnomeru. Pfi konstrukcich 
na prkenku muzeme ostatne pouzit OM 
jako oscilatoru se sirokym rozsahem. 
U ladenych filtrd stredniho kmitoctu 
omezime vliv druheho okruhu tim zpuso¬ 
bem, ze pomoci odporu, jak bylo zmine- 
no u pokusu s Q_, zhorsime jeho jakost. 
Tim ovsem zhorsujeme i jakost zkouse- 
neho okruhu, ale vzdy jeste obdrzime 
upotrebitelnou indikaci. I zde se osvedci 
hrot tuzky. 

Casto neni na prvni pohled zfejrnd, ze 
dva okruhy jsou vazany. Tak casto na 
pr. vstupni okruh superhetu zapojeny na 
mfizku smesovace je casto vazan zamer- 
ne nebo nahodne na oscilacni okruh. 

Konccng na pfijimac zapojime zdroj 
a nekolik decimetru dlouhou antenu. 
OM pouHjeme jako pomocneho vysilace 
a sladeni pfijimace provadime podle S- 
metru nebo elektronkoveho indikatoru 
(magicke oko) pfijimace. Nema-li pfiji¬ 
mac podobne zanzeni, zapojime merici 
pfistroj na vystup pfijimace nebo s po- 
uzitim modulace zavedene do OM zkou¬ 
sime pfijimac podle sily signalu v tele- 
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fonnich s'iuchatkach nebo reproduktoru. 
Obvykly postup slad’ovani, o nemz na 
mnoha mistech tohoto casopisu byla 
zmraka, jest II. MF, L MF, vstup a na- 
posledy oscilator. Vazbu mezi prijirna- 
cem 'a OM memme vzdalovanim OM a 
zkracovanim anteny. Vazba miisi byt tak 
maki, aby vyloudila cinnost automatic- 
keho vyrovnani uniku. Prirnzene, ze 
slad’ovani prijimace neprovadime na 
oplechovandm stole. 

Seriovy odlacfovac zkousime nejprve 
tak, ze jej zapojime jako paralelni. 

OM se velmi osvedcuje pri patranl po 
parasitnich rescnancich. Ty mohou 
vzniknout pri UK V zafizenich na niz- 
lich kmitoctech (tlumivky), ale i na 
kratkovlnnych zarizenich mohou vznik¬ 
nout opet resonance na velmi vysokych 
kmitoctech, ktere mohou vest i k ruseni 
televise. Zde je jiz zapotfebi urciteho 
kouzelnictvi v nataceni civky OM kolem 
podezreldho mista, aby kapacitni a in- 
duktivni vazby se navzajem nerusily, 
nybrz podporovaly. Pficin parasitnich 
pri fin jak u pfijimacu, tak vysilacu je 
mnoho. Civka ma vnitrni kapacitu a 
kondensator vnitrni indukcnost. Je 
tezkd zjistit, kde vlastne je kapacita a 
indukcnost, kdyz kazdy' spoj mezi sou- 
castkami a pfivody k elektrodam elek- 
tronky ma svojl kapacitu a indukcnost. 
K. tomu pfistupuji kapacity mezi elek- 
trodami elektronky. Souhm takovych 
kapacit a indukcnosti muze se za urci- 
tych okolnosti projevit vice, nez kapacita 
pomerne maldho ladiciho kondensatoru. 

U vysilacu postupujeme v prindpu 
stejne jako u pfijimacu. Prvni mefem 
resonanci na vystupu provadime bez za- 
pojeni zdroje a anteny. Odstranime rov- 
nez vazebni clen spojujici vysilac s ante- 
nou. Pri zaverecndm mefeni zapojime 
vysilac k antene a OM pouzijeme jako 
zaznejoveho vlnomeru (pozor na harmo- 
nicke) nebo jako diodoveho — absorpcni- 
ho vlnomeru. Pri zarizenich pro UKV 
zmenila by se podstatne resonance po 
odstraneni reaktance napajece, proto je 
dcelnejsi pouzivat OM jako vlnomeru. 
Patrani po parasitnich oscilacich vysiia¬ 
ce umozni zapojenl OM jako zaznejo¬ 
veho vlnomeru. 

Pomoci OM muzeme dspesne prova- 
det neutralisaci. Po odpojeni anodoveho 
napajeni vysiiace vazeme OM k mfizko- 
ve civce, ktera ma byt neutralisovina. 
Pri kapacitni vazbe vazeme OM k ano- 
dove cxvce pfedchoziho stupne vylade- 
n<5ho na spravny kmitocet (!). OM vaze¬ 
me pokud mozno volne, nastaveny na 
nejvetsi vychylku indikatoru. Polohu 
OM dale nememme. Neutralisace je 
provedena spravne, kdyz otaeeni rotoru 
kondensatoru zesilovaciho stupne nemi. 
vliv na vychylku indikatoru OM. Proste 
kazdy okruh, ktery je schopen resonance 
na vf kmitoctu, muzeme zkouset pomoci 
OM. Tak OM miizeme pouzit pfi me¬ 
feni na linkach mezi soucastmi vysilaci- 
ho zarizeni (vysilac - pfizpusobovaci 
clen k antene), napajecich anten a ko¬ 
necne na antenach samotnych, Tato 
mefeni presahuji rozsah clanku a vyza- 
duji zkuSenosti a theoretick6 znalosti 
ruznych dmhu anten a jejich napajeni. 
Jiste jsou mezi amatery takovi, kteri po- 
trebne zkusenosti s merenim a konstrukci 
anten maji a redakce rada uvefejni po- 
jednarxi o tomto specialnim pouziti O M. 

V podstate pomoci OM zjjstujeme 
bud proudovou nebo napefovou kmitnu, 
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to je bod vrcholove hodnoty vf napetf 
nebo proudu. Ze vzdalenosti techto bodu 
a zjiltenych kmitoctu usuzujeme na 
vlastnosti zarizeni. V prvem pfipade po- 
uzivame, jak jiz bylo zmineno, induktiv- 
ni vazby (obr. 12) a V druhem pripade 
kapacitni vazby (obr. 11) na vystupni 
svorky civky OM, Prvni mefeni prova¬ 
dime na antene pfi odpojemim napajeci. 
Mefeni musime provddet v konecne po- 
loze anteny; mefeni poblize zeme je bez- 
cemux, protoze sousedni pfedmety roz- 
laduji antenu. 

U smerovych anten muzeme OM po¬ 
uzit jako slaby pfirueni vysilac vazany' 
na smerovku a pomerne blizko od ante¬ 
ny zjisfovat pomoci prjimace vliv natd- 
ceni anteny a absorpeni vliv predmetu 
v okoli anteny. 

Pro zajlmavost a ukazku vsestrannosti 
OM budiz ucinena zminka o zkoxxseni 
a mefeni krystalu a souseho kabelu. Za¬ 
pojime-li krystal na svorky OM s Collpit- 
sovym zapojenim, mime zndmf: zapoje- 
ni, ktere nepotrebuje ladici okruh. Kmi- 
tani krystalu je ncjzivejsi, jak prozradi 
indikator OM, pfi vytocenem kondensa¬ 
toru, Tak miizeme srovnat nekolik 
krystal li a pomoci prijimace (jineho 
vlnomeru) zjistit zakladni kmitocet 
krystalu. Zapojime-li na svorky krystalu 
nekolik zavitu isolovan <iho vodice, vznik- 
ne resonaneni okruh, jehoz kmitocet mu¬ 
zeme zjistit pomoci OM jako u jin6ho 
resonaneniho okruhu. V tomto zapojeni 
muzeme zjistit i pripadne harmonicke 
kmitocty krystalu. 

U sousoveho kabelu spojime na jed- 
nom konci vnitrni vodic se zevnim plas- 
tem kabelu. Druhy konec kabelu zusta- 
ne otevreny, je-li tento konec nepristup- 
ny (ve svitku), provedeme zkousku 
ohmetrem. OM vazeme na zkrat jak 
naznaceno na obr 15. V zajmu presnosti 
mefeni ma byt zkrat co nejkratsi; 
tim si ovSem ztezujeme moznost xicinne 
vazby. Vychodiskem bude kompromis 
ve forme smycky, jak je znizorneno 
na obr 14. pfi mefeni kondensatoru. 

V zapojeni ,,zaznejovy vlnomer" 


muzeme OM posuzovat jako jednoduchy' 
zpetnovazebni pfijimac, jimz zjist’uje- 
me slabe nemodulovan6 signaly a pri- 
blizne miizeme urcit stabilitu a ton 
pfijimaneho signalu ve sluchdtkach. 
Pro tyto prace se hod! pouze bezna 
elektromagneticka sluchatka. Ale po¬ 
zor, mame-li sluchatka na hlave, Ne- 
bezpeci lirazu hrozi pfi vade isolace ne- 
jen ze zdroje OM, ale i z doteku civky 
OM vysilaciho zarizeni, ktere je pod 
proudem. Proto civky OM maji byt 
opatfeny isolacnim krytem. 

Pouzivame-li OM po vypojeni anodo- 
v6ho proudu jako absorpeniho vlnomS- 
ru,pracuje vlastne jako „ladeiiy elektron- 
kovy voltmetr/ 1 Muzeme jej pouzit 
k zjisteni pritomnosti signalu a jeho pri- 
blizne sily. 

S pouzxtim maid anteny piisobi OM 
v tomto zapojeni jako meric sily pole. 
Take muze byt pouzit k urceni sily a 
kmitoctu vysiiace (i harmonicke), i osci- 
latoru superhetu, Ponevadz pravidelne 
potfebujeme zjistit kmitocty vyzarova- 
ne z anteny, musime byt v blizkosti 
vysiiace opatrnl, abychom omylem ne- 
merili kmitocet vysiiace, vystupniho 
clenu nebo antenniho napajece. 

Konecne OM muzeme pouzit i bez 
jakehokoliv zdroje jako jednoduchy la¬ 
den^ okruh bez indikatoru (vlnomer, 
odlacfovac) Pfi pouzivani musime byt 
zvlaste opatrni, jezto v OM jsou jemne 
soucastky jako elektronka, kondensatory, 
mikrompermetr a OM by mohl byt 
snadno poskozen indukovanymi prou- 
dy z vysiiace. 

V cldnku byla spise naznacena, nez 
popsana rada pouziti jednoducheho 
jednoelektronkoveho pfistroje, Jak patr- 
no OM hodi se pfedevsim pro kratke a 
velmi krdtke vlny. Pro stfedni vlny mu¬ 
sime se omezit na uzka pdsma kolem 
sladovacich kmitoctu poblize zacatku 
a konce stupnice. 


U vSech ottrizkil v tomto itldnku jsou sty- 
kov^ usmfernoCe nakresleny obr^itene. Oprav- 
te si laskav^ tuto chybu. 
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Tliroicil A PBAXE SMESOVACt 

Ing. Dr Miroslav Joachim 

(Dokonceni) 


Prochazi-li na mfizce smesovace mo- 
dulovan^ signal stfedniho kmitoctu, ale 
ncprochazi signal vysokeho kmitoctu, 
jde o poruchu oscilatoru, pfi cemz bud 
oscilator nepracuje na zadnem z vlno- 
vych rozsahu, nebo nepracuje oscilator 
jen v nekterem z vlnovych rozsahu. 
V prvnim pripade byva vadny ladici 
kondensator (zkrat) nebo kondensa- 
tory mezi mfizkou a oscilacnim obvo- 
dem nebo kondensator mezi mfizkou a 
zpetnovazebni civkou, pripadne milze 
byt vada v elektronce. 



Obr. 20. zapojeni smesovaci diody. 



Obr. 21. DiodouJ smesovac se soumernymi 
obvody f m a fs a nesoumernym f 0 . 



Obr. 22. Diodovy srnEovaS se soumernymi 
obvody f$ a f 0 a nesoumernym J m . 


Ve drub 6m pripade bfva chyba 
v oscilacnich civkach nebo v doladbva- 
cich kondensatorech pfislusneho roz¬ 
sahu. A nyni, jak zjistime, zda oscilator 
kmitd. „Nejcistsi t4 , avsak ponekud slo- 
2ita methoda je znazornena na obr. 24. 
Pfi pouziti t6to methody musime odpo- 
jit uzemneny konec mrizkoveho svodu 
R? a zapojit do rozpojendho mista miliam- 
permetr s rozsahem asi do 1 mA . Po- 
trebny proud byva nekolik desetin mA. 
Ponekud amaterst6jsi zpusob je ten, ze 
meridlo s malou spotrebou proudu (nej- 
vys 1 mA) prepneme na rozsah asi do 
5 V a zapojime mezi mfizku oscilatoru 
a zem. Privody k mer idlu musime v tom- 
to pripade volit co nejkratsi. V kazdem 
pripade vsak se muzc stat, zejmdna na 
tech rozsazich (na pf. KV), kde oscila¬ 
tor nepatrne kmita, ze dtlum zpusobeny 
privody zpusobi, ze oscilator prestane 
kmitat. Jiny jednoduchy zpusob, ktery 
nevyzaduje rozpojovanf obvodu, je 
mereni anodov6ho napeti oscilatoru na 
srdzecim odporu. Jestlize oscilace usta- 
nou, klesne samocinne mrizkove pred- 
peti oscilatoru a zvysi se anodovy proud 
oscilatoru. Tim poklesne anodove na- 
peti, nebof se zvysi dbytek napeti na 
srazecfm odporu. Aby oscilator prestal 
kmitat, toho dosahneme na pf. tim, ze 
se prstem dotkneme mfizky oscilacni 
elektronky (pozor pfi tom, abychom se 
soucasne nedotkli anody). (Obr. 25). 

Pfestane-Ii oscilator kmitat, zvysi se 
tak6 podstatne vykon, rozptyleny v ano- 
dovem srdzecim odporu. Trva-li pre- 
tizeni dlouho, odpor (obvykle hmotov^ 
odpomik) zuhelnati. Podle toho pozna 
zkusenv opravar na prvni pohled, v 6em 
je chyba. 

^ Nelzc ovsem v krdtkosti vycerpat 
vsechny moznosti poruch u smesovacu 
- dukladn6 studium zapojeni a vyzkou- 
seny zavady nam musi pomoci i v nej- 
slozitejSich pfipadech. 

Vypocet zesi'lem smesovace. 

Dalsi otdzkou, jez zajima radioamate- 
ry pfi konstrukci radiovych prijimacu, 
je hodnota smesovaci strmosti ruznych 
zapojeni elektronek. O t6to otazce po- 
jednaval jiz clanek ,,Necoosmesovacich ff 
v pfedminulem rocniku naseho casopisu. 
Empiricky v^pocet najdeme nastr. 131- 
132 knihy Vajnstejn-KonaSinskij : UIo- 
hy a priklady pro radioamatery. (Nase 
vojsko 1954). 



Obr, 23. Zdhladnl zapojeni menice kmitodtu 
s krystaloiym smesovalem. 


Nakonecjetrebase zminit jeste o tom, 
ze pro zvlaste vysok6 kmitocty se uvedeny 
zpusob t. zv. multipUkativniho smesovdni 
nehodi a zc se pouziva jinych, alinear- 
nich obvodfi, na pf. diod nebo krystalo- 
vych diod v additivnim zapojeni. S tim se 
setkavame zejmena v radiolokacnich 
pfijimacich. O tom by bylo treba po- 
jednat podrobne ve zvlastnim pojed- 
nani. Zde jen nekolik poznamek. 

Diodov6 smesovanf 

Na beznych rozhlasovych pasmech 
pouzivame ke smesovani vicemrizko- 
vych elektronek. Na nejkratsich vlnach 
vsak s nimi jiz nedosahncmc dostatec- 
neho smesovaciho zesileni. Zacina se 
projevovat vliv konecne doby doletu a 
vliv indukcnosti pfivodii. Pro smesovani 
pak pouzivame diod, bud vakuovych, 
nebo krystalovych. Zakladni zapojeni 
smesovaci diody je zn&zorneno na obr. 
20. V tomto zapojeni vyuzivdme te sku- 
tecnosti, ze dioda je t. zv, alinearnim 
odporem (jako ostatne kazda elektronka 
v zakfiven6 casti sve charakteristiky). 
Kazdy alineami obvod ma tu vlasinost, 
ze z pfivedenych napeti dvou ruznych 
kmitoctu se vytvareji napeti slozenych 
kmitoctu (souctova a rozdilova). 

V dneSnich smesovacich obvykle po- 
uzivame dvojcinneho diodoveho sme¬ 
sovani. V nem zapojujeme obvody, sou- 
m6rne vzhledem k zemi, nebot’ takove 
obvody na decimetrovych vlnach nej- 
snaze realisujeme. Priklady zapojeni ta- 
kovyc:h obvodu jsou na obr. 21, 22 a 23. 

Nepozadovane kmitocty pri smesovdni 

Stfedni kmitocct vznika jednak jako 
rozdil 

fo zfs = j>n; 

jednak takd jako vysledek 

± =f m . 

Jsou-li ^tyto podminky splneny, na- 
stava v pfijimaci interference (jsou-li m 
a n cela cisla). Abychom mohli pfehled- 
ne sledovat kmitocty, na kterych ruseni 
nastane, sestrojime zvlastni diagram. 
Na vodorovnou osu naneseme naladeny 
kmitocet, na svislou osu nepozadovany 
. kmitocet (s jedinou vyjimkou). Vyjimku 
tvori pfimka pod lihlem 45°, prochaze- 
jici po6atkem (v obrdzku carkovane). 
1’ato pfimka udava na svisle ose poza- 
dovany kmitocet a je znacena (/ u ), kde 
prvni index udava harmonickou signalu 
a druhy index harmonickou oscilatoru. 
Pfimky, odpovidajici harmonickym os- 
cilatoru a signalu vyggim nez treti ne- 
jsou nadiagramu uvadeny. Pfimka odpo- 
vidajici zrcadlovemu kmitoctu je ozna- 
cena je rovnobezna sf n a posunuta 



Obr. 24. Zjistenf , zda oscilator kmita. 
Oscilacni napeti na mrizce vypoctene ze vztahu 
Ugo = Rg Igo 
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Obr. 25. Zjisteni. zda oscildtor kmitd. JVa- 
pUi menme Upe na odporu Rp (napeti VbJ. 
PH zapojeni podle carkovane vyznacmiho 
(napeti Va) je anodoiy obvod tlumen pnvody 
a odporem voltmetru a oscilace mohou pfipo- 
jenim zaniknout. V miste, oznacenem siphon 
a zykncrdkem, tlumime obvod na pf. dotykem 
prstu. 

ve svislem smeru o dvojnasobek stfed- 
nlho kmitoctu. Pi'lmky prlslusejlcl ne- 
stejnym harmonickym signalu a oscila- 
toru jsou v diagramu rozlozcny pod 
ruznymi lihly. Na pf. primka pro- 
chazf bodem 100 kHz (na vodorovne ose) 
a 665 kHz (na svisle) a bodem 500 kHz 
na vodorovne a 1465 kHz na svisle ose. 

Vypocet je tento : 

pozadovany signal f s = 100 kHz, 

f 0 *= 565 kHz. 

nepozadovamy signal 2 L—f m = 1130 — 
—465 = 665 kHz. 


Prlmky, kterC prisluseji stejnym har¬ 
monickym signalti a oscilatoru, jsou 
rovnobeznC s prlmkou/h a posunuty ve 

svislem smeru o —- —fm 

n 

P ro /o >/, a o 

» ~h 1 f 

n 

pro f s > f 0 , kde n je poradl harmonicke. 

Krome toho jsou na obrazku vyzna- 
ceny prlmky f n , / 0 /2 a f 0 j 3, odpovlda- 
jici rusivym kmitoctum na zakladni har¬ 
monicke i vysslch harmonickych kmito- 
ctech oscilatoru. 

Pouzitl diagramu pozname na prl- 
klade. Fredpokladejme pozadovany kmi- 
tocet 1 MHz. Svisla primka oznacena 
1 MHz (1000 kHz) protne cary rusivych 
kmitoctu v 15 bodech mezi 333,3 a 
2465 kHz. Je-Ii nektery z tech to kmitoctu 
obsazenve vstupu, vznikne interferencnl 
piskot. Naproti tomu, chceme-li poznat, 
na kterych kmitoctech zpusobl silny sign51 
1 MHz rusenf, najdeme tyto kmitocty 
v pruseclku vodorovne cary, oznaCenC 
1000 kHz, s carami rusivych kmitoctu. 
Podle obrazku 26 existuje celkem 12 
kmitoctu mezi 0 a 1600 kHz, na nichz 
muze vzniknout interference. 
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TfilPRTKOTi 1NTDNA 
PRO Pfif JE3I TELEVISE 

Josef Rubik 


K dobrerau prljmu programu prazske- 
ho televisniho studia j e zapotf ebf dobrC 
anteny. O tom se jiz pfesvedcili ti, ktefi 
jsou v mistech slabslho prljmu a stavi si 
podle ruznych ndvodu sami neb svepo- 
mocl ,,osvedcen6“ anteny. Pfesto se 
vsak mnohdy stavba vlceprvkovC anteny 
podeenuje, a protoze se o dcinnosti ante¬ 
ny bSznymi prostfedky nemuzeme pfe- 
svedcit, spokojlme se obycejne tlm, co 
jsme postavili a tak se pripravlme o kva- 
litnl obraz s vybomym kontrastem a 
rozlisovacl schopnostl, jaky bychom 
mohli mlt pri respektovanl zakladnlch 
pravidel platnych pro smerovC systemy 
UKV pdsem. 

Co chceme od dobrd televisnl anteny. 

V bllzkosti televisniho vysilace chce¬ 
me od anteny, aby dodala televisnlmu 
pfijimaci neskresleny signal bez okol- 
nlch poruch a bez „duchu". Ve vets! 
vzddlenosti k tomu pristupuje dalsf 
vdzny pozadavek, aby nam antena do¬ 
dala co mozno dostatek energie. S hle- 
diska jakosti obrazu jest vzdy Hpe volit 



jakostnejsl antenu nez sebelepsl pfed- 
zesilovac. I na mistech, kde by snad po- 
staCila jednodussl antena, je ldpe si po- 
rldithned antenu jakostnejsl, protoze jen 
tato n&m muze dat plnou rozlisovacl 
schopnost a dokonalou gradaci obrazu, 
a zabranl t. zv. duchum. 

Mame-li na obrazovee nekolik kon- 
tur obrazu, zejmena kontrastnlch svis- 
Hch Car, vzdalenych asi 2 az 5 mm sme- 
rem doprava od hlavnlho obrysu, je 
pravdepodobne prlcina v rozladenC vf 
casti naseho televisniho prijimace. Je-li 
v£ak jediny „duch“ vzddlen 2—15 mm 
od hlavnlho obrysu, je mozny dvoji 
puvod. Jednak to muze byt odraz 
od nejakCho pfedmetu v okoli nas( an¬ 
teny, majlciho schopnost resonovat na 
nasem kmitoctu, t, j. jeho delka je 
pfiblizne celistvyrn nasobkem poloviny 
dClky vlny, jednak to mohou b’yt odra- 
zy v napajeci vinou jeho spatnCho pfi- 
zpusobeni. Jde-li o odraz od okolnlho 



Obr. 2 


fait. Hr) 



Obr. 26 
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pfedmetu, ktery nam dela „ducha“ ve 
vzdalenosti 10 mm muzerne si jeho pfi- 
bliznou vzdalenost od nasi anteny spo- 
cltat jednoduchou livahou: 

Paprsek pohybuje se v horizontalnlm 
smCru po stlnltku obrazovky rychlostl 
15.625 x 200 x 1,16 = 3,63 X lOHnm 
za vterinu. 

T. j.. kmitocet horizontalnlho rozkla- 
du nasobeny sifl obrazu a zvetseny 
o 16 % vzhledem k zpetn6mu chodu. 
Odpovlda tedy 10 mm na stlnltku casove 
2,76 mikrovterinam. Protoze rychlost 
elektromagnetickych vln je zhruba 
3 x 10 10 cm/vter., odpovlda 3 mikro- 
vterinam zhruba asi 830 m. 

Budeme tedy hledat v nasem okoli 
pfedmet, na pflklad vez ci tovarnx ko- 
mln, kter^ ma soucin vzdalenosti od 
vysilace a nasi anteny o 830 m vetsl, nez. 
je vzdalenost nasi anteny od vysilaCe, 
Jde-li pak o nepfizpusobeny' napajec, 
pozname to snadno podle toho, Se polo- 
ha nezddouelho obrysu se bude menit, 
pohybujeme-li rukou podel napajece po 
draze alespon 3 m. 

Pozadavky na televisnl antenu lze 
tedy shrnout takto: 

1. dobra smerovost, 2. dobfe pfizpu- 
sobeny napajec, 3. dostatecna sire pfe- 
nasenCho pasma, 4, pokud mozno tea 



Ob t. 3 
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dostatecny zisk, 5. dokonale mechanicke 
prevedeni, aby antena byla antenou a ne 
jen pochybnou ozdobou naSi strechy ipo 
prvnim desti, 6. dokonale uzerrjneni 
anteny jako ochranu proti nasledkum 
uderu blesku. 

Posuzujeme-Ii z t£chto hledisek dosud 
zname typy wf antennich systemfi, 
dojdeme k zaveru, ze pro zcela blizk^ 
poslech postaci jednoduchy pulvlnny 
dipol, ale pro vzdalenejsi mfsta zvolime 
vzdy nejaky smerovy system a nekolika 
pridavnych pfvku, at’ uz pasivnich £i 
buzenych. Dvouprvkova antena, jako 
nejjednodussi smerovka, je co do me¬ 
chanicke stavby stejne nakladna jako 
tnprvkova, ale ma mnohem mens! sme- 
rovost i zisk. Budeme proto jako stan¬ 
dards typ televisni anteny povazovat 
triprvkovou antexiu. 

Pro xiplnost si zopakujeme, jak takova 
smerova antena vyzaruje pi pfijimd, 
Pulvlnny dipol, napajeny ve stfedu, 
za predpokladu spravne elektricke delky 
rozlozeni napeti a proudu podle obr. 1, a 
jeho vyzarovaci diagram v horizontal™ 
rovine ma tvar osmicky podle obr. 2. Ma 
tedy i jednoduchy dipol smerovy ucinek, 
protoze ve smeru sve podelne osy ma vy- 
zarovani ci prijemminimalni a ve smeru 
kolm&n na tento, pfijem maximalni. Pri- 
dame-li k pulvlnnemu dipolu do vzdale- 
nosti mens! nez % delky vlny paralelni 
vodic, ktery ma pro kmitocet dipdlem vy- 
zarovany ci prijimany induktivni reak- 
tanci, to znamena, ze je o neco dels! nez 
elektricka y 2 X (dipol sam ma pro reso- 
nancni. kmitoCet odpor ciste realny) na- 
indukuje se na nem cast energie dipolem a 
ve smeru pfidanbho prvku vyzaren^, a 
tato energie se opet vyz&fi jako z anteny 
sam6. Slozenim vyzarovacfch diagramu 
obou prvku dostaneme celkovf- vyzarova¬ 
ci diagram, ktery ma znateln6 ma ximum 
na strane napajeneho zarice, ve smeru 
kolmem k pod&nym osam prvku — viz 
■obr. 3. Pusobi tedy takovy pridavny 
prvek jako reflektor a take ho tak nazy- 
vdme. Ma-Ii vsak tento pridany prvek 
reaktanci kapacitni, t. j. je-li kratsi nez 
elektricka % X, je jeho cinnost obdobna 
jako v prvem. pripade, jenze vyslednf 
vyzarovaci diagram ma maximum na 
strane pfidaneho prvku opet ve smeru 
kolmem k podelnym osam prvku. V tom- 
to pripade pusobi pfidany prvek jako 
direktor a tvar vyzafovaciho diagramu 
jest stejny jako v pr ede§l&n pripade, a vsak 
natocen^ o 180°. Je tedy v principu jed- 
no, ma-li dvouprvkova antena reflektor 
ci direktor. Porovname-Ii vyzafovaci 
diagram jednoducheho dipolu s diagra- 


mem dvouprvkove anteny, vidime, it 
v jednom smyslu je pfijem mensi, ale 
zato ve druhem vetifl. Pomer mezi dia- 
gramem dipdlu a diagramem dvou¬ 
prvkove anteny ve smeru maxima na- 
zyvame ziskem, protoze v tom to smeru 
pfijima dvouprvkova antena skutecne 
vice nezli dipol. 

Muzeme ovsem k dipolu pfidat vice 
nez jeden prvek a principialne je jedno, 
zda pridame dva ci vice reflektoru. ci 
direktoru. Vhodnou kombinaci ovlivnu- 
jeme jak tvar vyzarovaciho diagramu, 
tak i celkovy zisk soustavy a 1 6i vyzaro- 
vaci odpor, o nemz se zminime pozdcji. 

V ztah mezi vzdalenos ti jednoho prida¬ 
neho prvku od dipdlu a ziskem je na 
obr. 4. 

V praxi se ukazala pfi viccprvkovem 
systemu vyhodna kombinace s jednim 
reflektorem a jednim ci vice direktory. 
Nase tnprvkova antena bude mit jeden 
reflektor a jeden direktor. 

Vztahy mezi delkami prldavnych prv- 
ku a jejich vzdalenostech od zarice na 
jedne strane a ziskem, smerovosti a vy- 
zafovacim odporem na Strang druhe, 
jsou dost slozite a obecne plati, ze cim 
vetsi je rozdil v delkach mezi zaficem 
a jednotlivymi prvky, txm vice klesa 
zisk, ale roste sife prijimaneho pasma. 
Vztah mezi vzdalenostmi pridavnych 
prvku od zarice a ziskem n&m dava obr. 
5. Z obrazku je patrno, zc maximalni 
zisk a tim tez nejlepsi pomer mezi vy- 
zarovanim dopredu a dozadu (nazyva 
se tez predozadni pomer), je pfi vzdA- 
lenosti reflektoru 0,2 \ a direktoru 
0,25 X. 

Vyzarovaci odpor. 

V5imneme-li si blize obr. 1., zjistirae, 
ze ve stredu dipolu, odkud energii 
z anteny odvadime, je kmitna (maxi¬ 
mum) proudu a uzel (minimum) nape¬ 
ti. Z Ohmova zakona vyplyva, ze v tom- 
to bode bude take minimalni odpor. 
Mezi amatery je rozsifena povera, ze 
v tomto bod^ ma dip61 prdve 73 ohmu. 
Pravda je vsak jirxa. V nekonecnem pro- 
storu dokonale vzdalenem od vsech 



Obr. 7 


,25 ,5 IQ 1,5 2fi 

vyika anttny nad zem! - detek vlny 

Obr. 6 

predmetu mel by dipol pro resonancni 
kmitocet Cistg ohmicky odpor 73,13 
ohmu. Tomuto odporu rikame tez odpor 
vyzarovaci. Prflbeh zmen vyzarovaciho 
odporu v zavislosti na vysce dipolu nad 
dokonale vodivou zemi pod5vd obr. 6. 
Tento diagram a pojem dokonale vodive 
zemfi poveru o 73 ohmech vyvraci a uka- 
zuje, ze tuto hodnotu ma dipol jen za 
urcitvch, tczce definovatelnych podmi- 
nek. Pridame-li k dipdlu pridavny prvek, 
klesa hodnota vyzafovadho odporu tim 
vice, cim vice priblizujeme prvek k zaf ici. 
Pridame-li vice jak jeden prvek, klesa 
vyzafovaci odpor jeste vice, ale jeho 
hodnotu nelze predem presne stanovit 
a vesker^ udaje uvadene v literatufe 
jsou jen informativni a nelze s nimi pfi 
pfesn^ kalkulaci poritat. Protoze nam 
na skutecne hodnote vyzafovaciho odpo¬ 
ru vzhledem k volbe napajece velmi za- 
lezi, nezbyva nam, nez jeho skutecnou 
hodnotu zjistit merenim. Pro informaci 
uvadfme, ze nase antena, se vzdalenost¬ 
mi 0,2 X pro reflektor a 0,22 X pro direk¬ 
tor, ma pfi pouziti jednoducheho dipolu 
jako zaf ice a vysce 3 m nad zemi vyza¬ 
fovaci odpor asi 24 ohmii. 

Vofba zarice. 

Ukazali jsme si, ze pfi pouziti jedno- 
duclniho dipdlu jako zarice je vyzafovaci 
odpor triprvkovd anteny asi 24 ohmu. 
Tato hodnota je dost nizka a nepfihli- 
zime-li k jejimu vlivu na Sirokopasmo- 
vost anteny, budeme mit obtize s pfi- 
zpusobenim napajece. Tyto obtize od- 
strani a mechanickou konstrukei usnadni 
pouziti skladaneho dipolu — obr. 7. 
Theorie skladaneho dipolu byla uverej- 
nena v (1) a my si jen pfipomeneme, ze 
skladan^- dipdl nema proti jednoduche- 
mu dipolu zadny zisk a ma i stejny vy¬ 
zafovaci diagram, ale transformuje vy¬ 
zafovaci impedanci nahoru v libovol- 
nem pomeru a je znacne sirokopasmo- 
vy 1 . Vztahy mezi vyzarovacim odporem 
a rozmery slozendho dipolu budou uver ej - 
neny v pristlm cisle. 

Volba napajece. 

ijkolem napajece je pfivest energii 
od anteny k pfijimaci, pokud mozno, be- 
ze ztrdt. Az; na vyjimky, pouziva se 
pro televisni anteny v^hradne napajecu 
neladdnych a u nich plati pro bez- 
ztrAtovy pfenos zakladni podminka, ze 
zatez na obou stranach napajece se musi 
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rovnatjeho charakteristicke imped and, 
jinak vznikaji odrazem od nespravne 
ukonceneho konce kabelu stojate vlny 
a tim velike ztraty. Toho casu uziva se 
u nas pro napajeni televisnich anten jak 
souosych (koaxialnich) kabelu, tak i t. zv. 
symetrickeho dvouvodice. Jejich charak- 
teristicka impedance je dana vztahem: 



kde L je indukcnost v |jH 

^ C je kapacita v gF, libovolnb delky 

napajece. 

Lze ji 1 62 urcit z rozmeru napajece 
a nebereme-li ohled na dielektrickou 
konstantu, plati tyto vztahy: 

a) pro symetricky dvouvodic: 

Z a = 276 log^ (2) 

kde L je v 2 dalenost obou vodicu (osova 
roztec d je prumer vodicu 

b) pro souosv (koaxialm) kabel: 

= 138 log — (3) 

£L 

kde b je vnitfni prumer vnejsiho vodice, 
a je vnejsi prumer vnitfniho vodice, 
Je-li mezi vodici pouzito nejak^ho pev- 
iieho didektrika, pak hodnoty obdrzene 
z rovnic (2) a (3), nutno nasobit jeste 
koeficientem 1/Ve, kde e je dielektricka 
konstanta pouzit6ho isolantu. Oba pouzi- 
van6 souos^ (koaxialni) kabely nasi vy- 
roby maji charakteristickou impedanci 
70 ohmu, ale inkurantni kabely maji 
hodnoty ruzne, zpravidla vsak nibdy ne 
0 ohmu. Symetricky dvouvodic ma 
charakteristickou impedanci asi 280 a£ 
300 ohmu. 

DaSsi ztraty v napaje£i jsou ztraty 
v dielektriku. Nas tenkv souosy (koaxial- 
ni) kabel (c. 22) ma pfi 60 Mc/s ztraty 
v dielektriku pri deice 100 m asi 11 dB, 
t. j. ztraty na napeti jsou v pomeru 
1 : 0,282. Silnejsi kabel (c. 32) ma pfi 
60_Mc/s a deice 100 m ztraty asi 6 dB, 
t. j. ztraty na napeti v pomeru 1 : 0,5. 
Symetricky dvouvodifi 300 ohmu po- 
uziva se Jen z nouze a protoze je vyra- 
ben pro jine nez vf uccly jsou jeho ztraty 
pfi techze pomerech (60 Mc/s ■— 100 m) 
za sucheho stavu 12 dB a v navlhlem 
■Stavu az 18 dB. Ztraty na napeti jsou 
tedy v pomeru 1 : 0,224 a 1 : 0,126. 
Symetricky napajec 300 ohmu urceny 
pro televisi, ktery prijde na trh asi kon- 
cem roku, bude mit za stejnych podmi- 
nek ztraty jen asi 4,5 dB. 

Symetricky napajec je mimo navlha- 
vost znacne narocny na dokonale uchy- 
•ceni ve vetsi vzdalenosti od zdi a okol- 
nich predmetu, protoze jinak se jeho 
kapaciton vuci okoli znacne ovlivhuje 
jeho charakteristicka impedance. U sou- 
os^ho napajece tyto nevyhody odpadaji, 
nutno vsak peclive dbat, aby se dovnitf 



Obr. 9: Pouzije-li se jinych prumeru trubek, 
nutno zaehovat (pro 70 ohm&) 
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Obr. 10: Pouzije-li se jinych pr&mer&, je 
nutno zachovat (pro 300 ohm&) 
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kabelu nedostala vlhkost. Proto v mis- 
tech slabbhp signalu pouzijeme vzdy 
radeji souoseho kabelu a dvouvodice po¬ 
uzijeme tam, kde na ztratach tolik ne- 
zalezi, 

Skute£na deika anteny. 

Rekli jsme si, ze pulvlnny dipol je 
v resonanci, je-li jeho fysicka deika ta- 
kova, aby elektricka deika byla presne 
Fysicka deika by se rovnala deice 
elektricka tehdy, kdyby zaric byl zhoto- 
ven z nekonecne tenkeho dratu. Protoze 
v£ak z konstrukcnich duvodu musi mit 
zaric nejaky prumer, zkracuje se jeho 
fysicka deika proto, ze vzrustem prume¬ 
ru vzrusta take i jeho indukcnost a tuto 
musime ubrat zkracenim. Z duvodu si- 
rokopasmovosti volime u televisnich an¬ 
ten prumer zafice asi 1/300 delky vlny, 
t. j. v naSem pfipade prumer trubek 
20 mm. Pro tento prumer obdrzime fy- 
sickou delku, nhsobime-li elektrickou 
delku koeficientem 0,965. Protoze mdme 
televisni pasmo siroke 7 Mc/s, naladime 
antenu do stfedu pasma a to 

fitted. ]' fivuku * fobrazu (4) 

Pro pra&ky kandl vychazi 

fitted. = 1/56,25 ■ 49,75 = 52,8 Mc/s. 

Konstrukcni provedeni. 

Jako konstrukcniho materialu pouzi¬ 
jeme trubek. Muzeme-li opomenout 
pevnostni ddvody tam, kde neni anten a 
vetrem prilis namahana, muzeme pouzit 
trubek z libovolneho materialu (ocel, 
dural atd.). Dobre se osvedcily t. zv. 
pancerove povlakove trubky, mozno 
vsak v nouzi pouzit i elektroinstalacnich 


povlakovych trubek. Protoze ve stredu 
zb rice i pridavnych prvkti je kmitna 
proudu a v dusledku toho velmi nizka 
impedance (viz obr. 1), muzeme si dovo- 
lit zaric i pridavnb prvky presne ve stre- 
du uzemnit, t. j. spojit galvanicky s nos- 
nou konstrukci anteny. Velikou peel mu¬ 
sime vsak venovat napajecimu mistu zd- 
fice a je nutno peclive se vyhnout zby- 
teenym kapacitam vuci nosne konstruk¬ 
ci. V tomto miste je totiz pro nas velmi 
cenn^ vf napeti, ktere by se zbytecnymi 
kapacitami svadelo k zemi, misto napa- 
jecem k prijimaci. Protoze se nevyhne- 
me mechanickemu uchyceni tohoto mis- 
ta, pouzijeme pokud mozno nenavlha- 
veho isolantu, nejlbpe keramiky. Neni-li, 
zvolime alespoii kvalitni superpertinax, 
a dbame jeho povrehovou upravou, aby 
povrehove svody i po pusobeni agresiv- 
niho prostredi byly co nejmensi. Prichy- 
ceni napajece k zafici venujeme z tehoz 
duvodu znabnou p^ci, protoze i velmi 
dobry spoj se nam v kratke dobe znehod- 
noti, nechame-li ho nedostatecne chra- 
neny. Rovnez tak nepripustime pfi stav- 
be anteny nikde tam, kde musime mit 
zaruceno galvanickb spojeni, zejmhna 
u pfidavnych prvkfi ci zaficu, spojovani 
na zavit ci nytovani, ale pouzijeme vzdy 
svareni neb spajeni na tvrdo, Nemuze- 
me-li napajec k zafici pripajet, musime 
cely spoj dokonale chranit pfed atmo- 
sferou tim, ze ho ut&nime asfaltem neb 
jinym t^zko tavitelnym isolacnim mate- 
rialem. (Pozor, v Rtc jsou kovove pred- 
mety rozehraty sluncem az na 60° C.) 

Stavime-lx antenu na dobu dels! nez 
pul roku, vyhneme se vzdy pouziti df eva 
jako konstrukcniho materiblu a hotovou 
antenu peclive natfeme hodnotnym 



Padetny fez via St film dipotem 

pouzitych trubek, - 7 Desticka ze superpertinaxu, 8 
Stoub, stahujlcl 7, 6 5pemie k nosniku , 10 - 


Obr. 11: 1 - Stojan - ocelovd 
trubka 0 25 az 50 mm, 2-Pou - 
zdro pfivafene na stojan , 3 - JVo- 
snik - ocelovd trubka0 20—30 mm, 
4 - Ocelovd pouzdra prtvafend na 
nosnlk. Svetlost podlepouiite trub¬ 
ky na pasivnl clen, 5 - Hranolek 
z isolaM hmoty, 6 - Valedek 
Z isolacni hmoty osmisiruieny podle 
— Sroubky na prichyceni napajece , 9 — 
Duralove nebo ocelove trubky. 
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ochiannym lakem. Protoze viceprvkova 
antena je vetrem znacne mechanicky 
n amah ana ; zakotvime ji podobne jako 
bleskosvod pfimo na konstrukci stfechy 
(na krov) nebo ji pf ipasame ke zdi. Ko- 
mmum, zvlaste mensirn, se vyhneme, 
Konstrukci yinteny uzemnime podle 
predpisu ESC na jimaci vedeni neb svod 
bleskosvodu vodicem o prumeru 16 mm 2 
za pctuziti svorek ClSN-ESG 113,6. 

Napajec uchytdme ve vzdalenostech 
maximalne 750 mm, aby se vetrem ne- 
namahal na ohyb, protoze jedinS tak se 
vyvarujeme preruseni vnitfniho vodice. 
Souosy kabel mozno pfichytavat pfimo 
na zed, dvouvodic pak ve vzdalenosti mi- 
nimalne 150 mm (viz volba napajece). 

Tfiprvkova smerovka, konstruovana 
podle shora uvedenych zasad a elektric- 
ky vyvazena je na obr. 8. Provedeni za- 
rice pro 70 ohmovy souosy kabel jako 
napajec je na obr. 9 a pro pouziti 300 
ohmoveho symetrickeho dvouvodice je 



Obr. 12 



na obr. 10. Konstrukc.m detaily jsou na 
obr. 11. Zisk t6to smerovky je asi 8 dB 
proti jednoduch^mu dipolu, to zname- 
na, ze doda-li ndm jednoduchy' dipol 
1 mV, doda nam nase smerovka 2,5 mV. 
Pfedozadni pomer je 1 : 0,32. 

Symetris3.ce. 

Kabel je mechanicky i elektricky ne- 
symetricky' napajec a pfipojime-li ho 
primo na zafic, dopustime se jiste chy- 
by, ktera ma za nasledek maid zvyscni 
ztrat v napajeci, odchyleni horizontal- 
niho vyzafovaciho diagramu z hlavniho 
smeru, a zejmdna zpusobuje, ze povrch 
kabelu tez castecne pfijima mistni ruseni. 
Chceme-li tyto vady odstranit, pouzije- 
me symetrisacni pfizpiisobeni podle obr. 
12 ci 13. Zde vsak plati, ze nedokonale 
provedena symctrisace je horsi nez zad- 
nd a doporucuji provdst symetrisaci te- 
prve tehdy, budou-li nektere z vyjme- 
novanych vad znacne zfetelne. 

Literatura: Krdtkd vlny r. 1950, 
Ing. M. Prochazka: Skladany dipol. 
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TELEVISKl PRIJIMAC 
S 10 ELIKTKO^KAMI „PRIJKOP Al K“ 


Arnost 

Ten to pfijimac vznikl jako odpoved 
na vypsani souteze otistend v 8. cisle 
AR. 1953. Jak znamo, bylv urcenv pro 
klasifikaci 2 skupiny, z nichz mens! mela 
mimo jine jako podminku osazeni 10, 
elektronkami bez obrazovky, 

Postupem doby se vytvofila skupina 
amatCru, ktera se zabyva konstrukci te- 
levisnich pfijimadu a ktera neuznava ji- 
nou obrazovou elektronku nez se static¬ 
kym vychylovanim, prevazne proto, ze 
pry je moznd sestavit prijimac s mensirn 
poctem elektronek. Jakost obrazku a 
spolehlivost provozu zustane vsak na- 
trvalo funkci poctu elektronek, nebot’ 
i zde plati stard prislovi, ze: „za mdlo 
penez je malo muziky“. Pri spravndm 
vyuziti elektronek jsou si vsak co do 
potfebneho mnozstvi elektronek oba 
smery jak s magnetickym vychylovanim 
na strane jednd, tak statickym na strane 
druhd, rovnocennd. 

Magneticky zpusob vychylovani ale 
dovoluje vytvorit vetsi obrazky, take 
energeticke pomery jsou pfiznivejsi, pro¬ 
toze nepotrebujeme eliminator, kterj by 
ddval napeti vyssi nez asi 350—400 V. 

Dalsi zavaznou okolnosti, na kterou 
se castozapominapri vypocitavdni pred- 
nosti pfistroju se statickym vychylovanim 
je, ze kandl zvukoveho doprovodu takd 
patfi k televisnimu prijimaci a zv^si pocet 
potrebnych elektronek alespoh o dve. 

Nesmime takd piehlddnout, ze sila 
pole 100 mV na metr a vice,je jen v ne- 
kolika malo mistech v Praze a ze pre- 
va^na vetSina zajemcu zije v mistech 
vzdalenejsich, kde i citlivost pfijimace 
musi byt vetsi. To ovsem znamena dalsi 
zvysovani poctu elektronek. Prihlddne- 
me-li ke vsem temto zavaznym okol- 
nostem, poznapne, ze nemd smysl stavet 
televisni pfijimace s malyrn obrazkem, 
nebot’ financni naklad je na oba druhy 
zhruba stejny (zvlaste je to patrnd na 
cene obrazovky, 0 7 cm je za 240 Kcs 
a 0 25 cm za 470 Kcs), pfi cemz vetsi 
obrazek je nanohem vyhodnejsi pro po- 
zorovani. 

Pro zacatecniky v oboru televise je vy- 
hodnd, maji-li pristroj takovych rozme- 
rd, ze vsechny casti snadno pfehlddnou. 
Pak jsou 7 cm obrazovky prece jenom 
na miste. Avsak amaterovi, ktery si chce 
postavit pfistroj, na kterdm by mohlo 
pozorovat obraz vice lidi z jeho okoli, 
bude pfece volit obrazovku velkou. 

Zkusenosti s pristrojem popsanym 
v cisle 8 a 9/53 a peclive zkoumani otaz- 
ky ukdzalo, ze je moznd zhotovit ama- 
tdrsk’f- televisni pfijimac osazeny jen de- 
seti elektronkami, ktery by vykazoval 
stejnd vlastnosti jako pfistroj tovame 
wrabeny. Samozf ejme, ze to neni moznd 
s pouzitim normalnc beznfch zpusobu 
zapojeni. Presto bychchtel zduraznit, ze 
zadnd elektronka neni namahana nad 
mez svych normalnich pracovnich hod- 
not. A pfece je citlivost pfistroj e dfky vf 
dilu, popsandmu v minulem cisle AR vyssi 
nez jsme zvykli a obnasi asi 800 pV. 


Lavante 

Proto je moznd, prakticky i ve znacnb 
vzdalenosti od vysilace, pfijimat na na- 
hrazkovou antenu. 

Aby prij imac delal po vsech strankach 
cest svdmu jmdnu „Prukopnik“, razi 
no\"y smer i v celkovem konstrukcnim 
provedeni a to jak v provedeni rnontaze, 
tak i architektonicke uprave skfinky. 
Hlavni vlastnosti televisniho pfijimace 
je vytvafet obrazek; zviikovy- doprovod 
zastava funkci podradnejsi. Neni tedy 
treba, aby reproduktor se nachazel vedle 
obrazovky na predni stene pfijimace 
a tak zbytecne nutil zvetsovat rozmer 
skrine. Zkusenost s provozem hotovdho 
pfijimace ukazuje, ze zvuk z reproduk¬ 
tor u umisteneho na boku skrinky pusobi 
podvedomd prostorovejsim dojmem nez 
z reproduktoru montovaneho na pfedni 
stend. 

Musime vsak ddt pozor, aby rozpty- 
lovd pole z permanentniho magnetu ne- 
namsovalo obraz. 

Reproduktory Tesla maji tak veliky 
magneticky roptyl, ze pouzity reproduk¬ 
tor o prflmeru 16 cm zfetelne pohybuje 
s obrazkem jiz na vzdalenost 30 cm od 
hrdla obrazovky. Kdybychom reproduk¬ 
tor priblizili na asi 10 cm k obrazovce 
jako v prijimaci (viz obr. 2) bez ochran- 
neho opatfcni, pak by se obrazek po- 
kroutil natolik, 2e by byl naprosto k ne- 
potrebe. 

Proto je magnet pouziteho reproduk- 
toru opatren magnetickym stinicim kry- 
tem, zhotovenym z 2 mm zelezneho ple- 
chu o prumeru a vysce o 6 mm vetsi nez 
rozmer magnetu. Kryt je vystredeny po- 
moci plstenych prouzku, kterd jsou na- 
lepene na magnetu ze vsech stran. Upev- 
neni neni dohromady zadne zapotrebi, 
nebot’ o neco silnejsi plstend prouzky 
a hlavne magneticky rozptyl staci udxzet 
stinici kryt na miste. 

Magneticky rozptyl z reproduktoru 
neni jedind nebezpeci, kteremu je obra¬ 
zek vystaven pfi stisnenejgim provedeni 
konstrukce. Je to hlavne sifovy trans- 
formator, kter) r , i kdyz je pocitany na 
maximalni syceni v zeleze pouze 7.000 
gaussu ma jeste neiinosne velike rozpty- 
love pole. Proto je transformator ulozen 
se 3 stran do „ohradky“ ze 1,5 mm sil- 
ndho plechu, ktery ucinne odstini roz- 
ptylovd pole. Z tdhoz duvodu byl pro 
jistotu vlozen i kousek 1,5 mm silndho 
plechu pf ed vystupni transformator (na 
obr. 2 napravo od antennich zdifek), 
ktery zabrahuje nepfilis velikdmu, ale 
velmi dobfe patmdmu pohybovdni 
obrazku v rytmu zvukovdho doprovodu. 

Kostra je pro jednoduchost zhotovena 
jako ram z plechu 1,5 mm silneho, ohnu- 
tdho do tvaru plocheho u (obr. 3). 
Musi byt dostatecne mechanicky pevna, 
aby pripadnym prohybanim neohrozo- 
vala obrazovku. Proto jsou pfivareny 
pficne a poddlne vyztuhy s okraji pre- 
hnuty'mi asi .2-3 mm (obr. 2 a 3). 
V zadni casti ramu je vyrez pro obra¬ 
zovku pfipadne pro iontovou past. Aby 
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Obr. 2. - Pokled na pfijimac ve skfini. Ma zadni stem zleva Obr. 3. - Kostra ze 
regulator ostrosti a kmiioctu radek, dale kmitocet cbrazu , nahore elektrolyty umistene v 
amphtuda, dole hnearita obrazu a konedne Hnearita v horni cdsti clony s vypinacem site 
obrazu. Ma leva od obrazovky j e 6wc4 separalnl elektronka a na druhe ’ 

strum dvojitd trioda 6H8C. 


nesnizoval pevnost ramu, jc vy'fez vy- 
ztuzen pfehnutim kraje po sifi 1 cm, 
jako cely zbytek ramu. 

Protoze skrluka se svymi sv£tlymi 
rozmery: 29 cm vyska, 40 cm sirka a 
39 hloubka je pomeme maid byla pro 
zlepSeni vzhledu obrazovka ulozena sik- 
mo pod uhlem 5°. Tim jednak dostane 
obrazek vpredu sklon, ktery je pro pozo- 
rovani velmi prijemny a za druhe hrdlo 
obrazovky, ktere precniva asi 6-7 cm 
pres kostru je skloneno nize, coz umoz- 
buje snazsi ochranu tohoto nejchoulosti- 
vejsiho mis ta obrazovky. 

Samozfejme je pekny vzhled vykou- 
pen radou potizi razu konstrukcniho, 
jako tvarovani predni desky skrine a 
hlavne provedeni ramecku, ktery jednak 
sleduje sklon obrazovky a soucasne i za- 
obleni predni steny. Kdo by se nechtel 
do podobnych pokusu poustet, muze 
klidne obrazovku uchytit rovne a ma 
po starosti, Obrazovka je ke kostre pri- 
chycena kovovym paskem. (ocelovou 
plansetou), ktery je jeste podlozen asi 
1 cm silnou plsti. Vespod spociva na 
drevenem spalicku vylozenem plsti, kte¬ 
ry je pfisroubovan dvema srouby do dre- 
va k pficne vyztuze. K. teto pricnt* vy¬ 
ztuze jsou pfisroubovany uhelnicky pro 
dvojite potenciometry s vypinacem. Po- 
tenciometr ktery je vlevo od obrazovky 
ovlada svou predni cast! (hfideli o vet- 
sim prdmeru) hlasitost a zadni tonovou, 
clonm Vypinac vypina dvoupolove sit’. 
Protoze dvojite potenciometry jsou na 
trhu pouze v jednom provedeni a to 
0,5 Mi? log - 7 - 1 Mi? a na regulaci to- 
nove clony je tfeba 0,3 Mi?, pripoji se 
odpor 0,5 Mi? paralelne k draze 1 Mi?. 
Prubeh je samozfejme divoky, ale na 
regulaci zabarveni tonu pine vyhovuje. 
Na rizcni kontrastu je tfeba nizkoohmo- 
vou hodnotu 10 ki? a na regulaci jasu 
100 ki? s linearnim pr&behem. Puvodni 
odporove drahy dvojitych potenciometru 
proto po rozebrani odstranime a nahra- 


dime novymi o zadanych hodnotach a 
prubehu. Ziskame je opatrnym rozebra- 
nim jinych potenciometru tehoz prove¬ 
deni (veliky rozmer „TesIa“). 

K poddlne vyztuze jsou privareny 
drzacky na elektrolyty. Byly umis- 
teny pod obrazovkou, jednak proto, aby 
se mista vyuzilo co nejlepe a takd proto, 
aby byly co nejvice vzdaleny od teplych 
casti prijimace. Mezi elektrolyty je k vy- 
ztuze privareny kozlik, ktery nese vychy- 
lovaci civky a zaostrovaci civku. Iontova 
past je nasunuta na hrdle obrazovky po 
kterem se muze pohybovat a k prijimaci 
je pripojena jen dvema ohebnymi kab- 
liky. 

Jednotlive 5dsti prijimace jsou mon- 
tovane na kouscich rovneho plechu, Je 
to pf edevsim vstupni dil, se kterym jsme 
se jiz seznamili v minulem cisle AR. Na 
zadni strane je uchycen dvdma srouby 
k okraji ramu. Ve vyztuze ramu neza- 
pomeneme na podelny otvor pro anten- 
ni zdirky. Na strane obrazovky je k ramu 
privafen podlouhly lihelnicek, ktery- 
nese druhou stranu vstupniho dilu.Vedle 
vstupu je podobne prisroubovan ke 
kostfe prouzek plechu 50 x 200, na kte- 
rera je montovana zvukova cast. V pre- 
du je drzena vzperou dobfe patrnou na 
obr. c. 3. Na teto vzpere je jeste umiste- 
na montazni desticka s odpory a vespod 
nese lihelnicek s dvojitym elektrolytem. 

Kostra zvukoveho dilu nese po jedne 
strane pertinaxovou desku s pajecimi 
ocky, kterd tvori lichytne body pro spoje 
a soucastky. Vedle zvukoveho dilu je 
uzky prouzek plechu, ktery- nese patice 
elektronky separace 6>K4. Na drain* stra¬ 
ne ramu je uchycen kus plechu, ktery 
tvori zakladnu pro montaz jak sit’oveho 
trafa, tak i vsech soucastek obou rozkla- 
dovych generator^. 

Obrafme pozornost na celkove zapo- 
jeni pristroje. Vstupni cast piijimace 
byla jiz popsana, takze se o ni nebude- 
me dale sifit. Vystup z anody elektronky 


pfedu pri sejmuti obrazovky . Jsou dohfe palmy 
„chlddku“. Vlevo regulator hlasitosti a tonove 
, vpravo regulator kontrastu a jasu s vypinacem 
obrazove Sdsti. 


6}i{4 se vede pres tlumivku TL 3 pfimo 
na katodu obrazovky. Regulaci jasu 
provadime pomoci zmgny kladneho 
(ovsem nizsiho) napeti na G x . Odpor 
50 ki? v privodu ke G x neni nutny-, autor 
jej pouzil jen proto, ze chtel z a vest, zha- 
seni zpetnych behit. K odzkouseni ale 
jiz nedoslo. Protoze napeti na katode 
cini zhruba 100 V a napeti na A t ma 
byt asi 250—300 V kladny-ch proti ka¬ 
tode, musi i napajeci napeti pro A l byt 
okolo 400 V proti zemi. Odbocovani 
zvukoveho doprovodu se provadi po¬ 
moci kondensatoru o hodnote 5 pF za- 
pojencho do anody obrazoveho zesilo- 
vace. Signal privadime na jednoduchy 
obvod L5 (dobre stineny), ladeny na 
kmitocet 6,5 Mc/s. Detekcejeprovadena 
pomoci t. zv. fhzovtiho detektoru, ktery 
byl jiz popsan v AR, v c. 5, str. 101. Bo- 
huzel je cinnost fdzov^ho detektoru 
s elektronkou 6H31 zavisld od napeti 
vstupniho signalu, coz se projevuje bru- 
cenim pri silnejsim nebo slabsim sig¬ 
nalu. Proto je nejlepe nastavovat fdzo- 
vaci obvod L6 pri takove poloze regu- 
latoru kontrastu, ktera odpovida nor- 
malnimu pfijmu. Elektronky 6H31 se 
od sebe dost lisi, takze je vyhodne vy- 
zkouset nejlepsi hodnotu napeti na G z 
zmenou odporii v delici a tak6 zmenou 
velikosti katodoveho odporu. Nastavo- 
vani je jednoduch6. Obvod L5 se nasta- 
vuje na maximalni hlasitost prijmu (pfi 
slab&n signalu) a fazovaci se doladuje 
na nejcistsi prijem zvuku. Kladne na- 
peti^pro anodu a G s musi byt velmi 
dobre odfiltrovano. 

Ve vazebnim clenu a koncovem stup- 
ni neni nic neobvykleho, co by potrebo- 
valo vysvetleni. Protoze koncovy stupen 
napajime z nizsiho napefoveho zdroje 
o_ napeti asi 200 V, je i vystupni vykon 
nizgi. Dal by se o neco' zvetsit, kdyby 
tonovd clona nebyla provedena jako 
promenna negativni zpetna vazba, ale 
jen jako paralelni RG clen. 
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Synchronisacni pulsy odebirame pres 
oddelovaci odpor 10 kD z anodovAho 
konce odporu 4 kD obrazoveho zesilo- 
yace. Odtud je vedeme na 6JK4, ktera 
jako strma elektronka (9 mA/V), se vy- 
borne hodi pro oddelovani synchroni- 
sace od^ dplneho signdlu. Za tim licelem 
se privadi signal ve sprdvne polarite (t. j. 
kladne synchronisacni pulsy a zaporna 
modulace) na mrizku, ktera zastava nej- 
prve uiohu obnovitele ss slozky, t. j. 
srovna vrcholy synchronisacnich pulsu 
vsechny do jedne urovne. Snizenim na- 
peti na G s piibliznC na 60 V se zkrati 
charakteristika elektronky natolik, ze 
obrazova modulace se dostane do zapor- 
ne oblasti za bod zaniku anodoveho 
proudu. 

Z anody odebirame synchronisacni 
pulsy pro synchronisaci radkovCho gene¬ 
ratoru (byl pops&n v c. 5 AR, str. 102). 
O potizich se strhavdnim kmitoctu u ta- 
kovCho generatoru by la jiz poznamka ve 
zmincnem clanku. Generator vyzaduje 
velike -napeti pro spravnd zasynchrono- 
vani a navic prenasi do obvodu separd- 
toru synchronisace zpet silnC napet’ove 
narazy (az 300 V //) v rytmu radek. 
Kdyby oddelovdni se provadelo obvyk- 
lym zpusobem tyto zpetne narazy by na- 
rusily synchronisaci vertikalu tak, ze 
by nastalo parovdni fddek (opak pro- 
kladani), kterC by se nedalo nicim od- 
s Irani t. 

Aby stacila amplituda synchronisac¬ 
nich pulsu je anoda 6JK4 pfipojena pres 
odpor 20. na zdroj 400 V. Synchro- 
nisacni signaly pro vertikalni vychylo- 
vaci obvod se odebiraji z G z , kde inte- 
gracni clen soucasne zastava funkci za- 
blokovani stinici mrizky pro kmitocty 
synchronisace radek. Maine tedy zapo¬ 
jeni, ktere pro radkovou synchronisaci 
pracuje jako pentoda a pro obrazovou 
jako trioda. Navic ucirmc (protoze C a 
■— g z je maid) brani pronikani zpetnych 
narazh do obvodu vertikalniho rozkla- 
doveho generatoru. Vertikalni obrazovy 
generator pracuje v zapojeni blocking- 
oscilatoru, potrebuje tedy synchroni¬ 
sacni pulsy s kladnou polaritou. Trio- 
dova cdst elektronky ECL 11 nam je 
zesili a obrdti do spravnC polarity. 

Aby vertikalni rozklad bylo mozno 
vytvorit s jedinou elektronkou a aby re¬ 
gulace amplitudy a linearity nemela ve¬ 
rity vliv na kmitocet bylo treba sahnout 
k ponekud neobvyklCmu zapojeni trans- 
forrnaioru do katody. Blocking trans- 
Forraator je jinak totozny s trafem po- 
uzitym v pristroji popsanem v AR, c. 9/53 
str. 203. Regulace linearity odporem 
v katode ma sice ponekud vliv na ampli- 
tudu obrazku, ale linearita se da s jeji 
pomoci velmi dobre nastavit. K nasta- 
veni sprivne linearity na vrchnim okraji 
obrazku slouzi regulace do mrizky. Kon- 
densator, ktery se naleza na sekundaru 
vystupniho transforma torn, zabrahuje 
zpetnemu pronikani prouriovych na- 
razd z radkovych vychylovacich civek. 
Vychylovad civky byly pouzity z tovar- 
niho prijimace ,,Tesla“, 

Zaostrovaci civka je prizpusobena pro 
paralelni napajeni. Pozustava ze dvou 
cel z 2 mm silneho zelezneho plechu 
v podobe-mezikruzi o vnitrnim prumeru 
40 mm a vnejsim 80 mm. Sire cele ho- 
tove civky je rovnez 40 mm. Vinuti po- 
ziistava z 20 000 zavitu dratu 0 0,12 
mm. Odpor civky je zhruba 5 ki2 
a potrebny proud pro zaostreni asi 
26 mA. Regulace zaostreni se provadi 



Obr. c. 4. - Montaz m vstupnlm dilu a zvukove lasti. 


potenciometrem 3 k Q na zadni stene 
(obr. 2, prvni knoflik zcela nalevo). 

Sifova cdst je prizpusobena pozadav- 
kum prijimace. Pro napajeni radkoveho 
generatoru a synchronisacniho scpara- 
toru je treba asi 100 mA (pri 400 V). 
Aby se zlepsila linearita je tlumici odpor 
v sekundaru vychylovaciho trafa radek 
pomerne maiy, tim blesne vychylka. Aby 
byla jeste urcita reserva ve vychylce i ve 
vysokem napeti je treba dat na anodu 
6L50 400 V. Vysoke napeti u vzorku 
pak bylo tvrdych 8,5—9 kV. Take 
vertikalni rozklad napajime ze 400 V 
zdroje. 

Ostatni obvody vystaCi s nizsim na- 
petim (obzvlaste vstup, ktery vyzaduje 
napeti 165 V max. na svCm plus roz- 
vodu). S ohledem na hodnoty elektro- 
lytu, ktere musi snaset bezpecne spicko- 
va napeti, bylo voleno zapojeni zdvojo- 
vace. 

Transformdtor ma pak na sekundaru 
jen dvojite zhavici vinuti a jedno vinuti 
210 V. Od stredu, t. j. od plus 200 V se 
napdji vstupni obvod, zvukov^ dil a G s 
synchronisacniho separatoru a ostatni 
casti p.fijimace ze zdvojeneho napeti 


400 V. Muzeme se pak omezit na po- 
uziti elektrolytd 2 X 32 juP/350—385 V, 
kterC bezpecne vyhovi a ktere nemusime 
premost’ovat odpory jako by bylo treba 
u obvykleho zapojeni zdroje na 400 V. 

TakC prepinani pri prijmu krai toe tovC 
modulace se znacne zjednodusi. Staci 
odpojit od zhaviciho vinuti jednu polo- 
vinu elektronek, ktcrych neni zapotrebi 
a prerusit pripoj od selenoveho usmer- 
novace na filtracni retez, aby pristroj se 
stal pouze prijimacem pro zvukovy do- 
provod. Spo treba tak klesne na asi 
20—30 W. Spotreba celeho prijimace 
je jen asi 90 W. 

Vcelku je zapojeni prijimace prehled- 
n6 a neskryva v sob£ zadnych zaludnosti. 
Prestoze je popis omezen na ncjnutnejJi 
podrobnosti, rozrostl se do znaenych 
rozmeru. Nebudu proto uvadet pocty 
zavitu na transformatorech a ruzne jine 
konstrukeni mali£kosti, ktere si amater 
ma vlastne vypocitat a vymyslet sam. 
Jen tak pociti kouzlo ze samostatne, 
dspesne vykonane prace. Navod ma slou- 
zit jen za voditko, ktere si kazdy prizpu- 
sobi svym pomerum. A proto s chuti do 
prace. 


Dopis z Nemecke demokratick€ repu- 
bliky. 

Protoze me zajimalo, zda pracuji 
amateri v NDR take na VKV, napsal 
jsem dopis QST. - sluzbe v Halle, kde 
jsem se na tyto veci dotazal a upozomil 
take na cinnost nasich stanic na VKV, 
zvlaste pak na letosni ,,PoIni den“. 
Odpoved, kterou jsem dostal, podava 
nekolik informaci o cinnosti amateru 
NDR, ktera je •— prave tak jako u nas — 
zamerena na posileni pratelstvi zemi ta- 
bora miru a na udrzeni miru na celem 
svete. 

Text dopisu: 

Mily soudruhu Jiskro! 

Jsem velmi rad, ze jsem dostal Tvuj dopis 
s pozvdnim k licasti na „Polnim dnu (t v cer - 
vend 19b4. 

Pro nds je vsak zatim pdsmo 144—146 
MHz jeste uzavfmo , neb of je reservovdno 
pro jine ticely. Dosavadni jedndni j: nasi fios- 
tovni sprdvoit vsak ukazuji, ze muzeme brzy 
pociiat s jeho uvolnenim , takze se pravde- 


podobne nektefi nasi amatefi budou mod sou- 
teze ziicastnit. 

V kazdem pripade poddme o ,,Polnim dnu te 
zprdvu v nasem casopise, aby se amaUfi-poslu- 
chaci mohli k ticasti pfipravit. 

U nds nepracuji na VKV pdsmech dosud 
zddne standee. Jako jedine pdsmo mdme za- 
tim k disposki 1215 -1300 MHz; k prod 
na liem vsak jeste vetsinou chybt nutne pied- 
poklady, ktere majen nekolik amateru. .Nase 
stanice pracuji nyni na 10, 15, 20, 40 a 80 
metrech. Jvldste na 40 a 80 metrechjsme mlli 
ji£ rrmoho spojeni s desk oslovenskjm i amalery . 

Naplnujends velkou radosti, £e ndm amater- 
ske vysildni davd moznost , rozvijet a upevnovat 
piatelstvi nasich ndroda. Proto se snaii- 
me jeste vice prohhubit pidtelskou spolupraci 
s nasimi ceskoslovenskymi prdteli, samozrejmP, 
pokudje to molne, i v oboru VKV, 

Prosim, abys predal vsem amaterum 
v Ceskoslovcnsku srdecne pozdravy a nose 
prdni, aby se pomoci osobniho amaterskeho 
pratelstvi nase ndrody jeste ttzeji semkly 
v boji za zachovdni ndm. 

Freundschaft! 

Podepsdn: Karel Andrae , DM2ABH. 
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QRQ! 

QRQ,- zvyste tempo vysllanych zna¬ 
cek ! To je jedna ze zkratek Q, kodexu, 
ktere dues chceme venovat pozornost. 

Kdybychom meli moznost, prlmeho 
porovudnf rychlosti vysilanl, tak, jak 
slyslme na pasmech dnes, s rychlosti, 
obvyklou rckneme asi pfed 15 az 17 
lety, jiste bychom se tomu rozdllu divili. 

Uvazme vsak, ze stale Sirs! vyvoj ra- 
diotechniky prinesl za tu dobu mnoho 
novych typu ruznych komunikacnlch 
prijimacu, nova zapojeni vysilacu s vy- 
sokou stabilitou a vykonem, vse ve snaze 
zvysit spolehlivost radioveho sdelovanl. 
Takovy pokrok techniky se pfirozene 
musl zretelne obrazet i v pokroku zpu- 
sobu pouzlvanl sdelovaclch prostfedku, 
to znamena, ze jej muslme nutne spatrit 
i v prakticke cinnosti na pasmech. Neni 
proto dnes zadnou vzacnostl sly Set na 
stejnych kmitoctech, na kterych pfed 17 
lety vyt’ukavali amater i pomalymi tempy 
bv6 depese - pri cemz opakovanl skupin 
(QSZ) bylo bezn^m zvykem - telegrafnl 
amaterska vysilanl hrana tempem nad 
100 znaku za minutu, jako prlmy dusle- 
dek technickeho pokroku. 

A reknete, koho z telegrafistd by ne- 
vdbilo umenl hr at a sluchem prijlmat 
rychla tempa? Najdeme v nasich kolek- 
tivech, v radistickych sportovnlch druz- 
stvech Svazarmu mnoho soudruhu, ktefi 
si vytkli za ell zdokonalit se v ovladanl 
telegrafnlch znacek tak, aby rychlotele- 
grafie nebyla pro ne probl6mem. 

Dosud vsak nebylo u nas nic, podle 
ceho by bylo mozne zbodnotit jejich 
schopnosti. Zkousky jak radiovych, tak 
provoznlch operatoru majl limity dosti 
hluboko pod tempem 100 znaku za mi¬ 
nutu a mohou proto slouzit pouze za 
merltko, zda kandidat vyhovuje zkuseb- 
nlm podmlnkam. 

Koncem rljna a zacatkem listopadu 
1953 se konaly v budove Ustrednlho 
aeroklubu V. P. Ckalova v Moskve me- 
zinarodnl rychlotelegrafni zavody bul- 
harskych a sovetskych druzstev. Soutez 
byla rozvrzena do nekolika disciplin (viz 
Amat. radio c. 1 a 6 r, 1954) a pfinesla 
mnoho vyznamnych a na prvy pohled 
az neuveritelnych rekordu narodnlch 

svetovych. Jmena I. V. Zavedejeva, 
F. V. Rosljakova. A. K. Volkove, bul- 
harskeho pfebornlka V. K. Borisova a 
jinych utkvela zajist6 mnoha cten&rum 
v pameti, at se stranek naSeho casopisu, 
nebo z relacl vysilace Ustrednlho radio- 
klubu Svazarmu. 

KonanI i vysledky tohoto zavodu byly 
pobldkou nasemu Ustfednlmu radio- 
klubu, aby podobne zavody zorganiso- 
val i u nds, a to od pfeboru druzstev 
v zakladnlch organisadch Svazarmu 
pfes okresnl a krajska kola az k celostat- 
nbnu utkanl. Jiste je to hkol nemaly, 
zvlaste prihledneme-li k tomu, ze u nas 
nejsou s podobnymi soutezemi dosud 
prakticky zadne zkusenosti. Presto vsak 
jiz v dobe, kdy jsou psany tyto fadky, 
probehla dsp^sne okresnl kola a s vyjitlm 
toboto clanku se jiz rychle bllzlme celo- 
statnlmprebortoijkterebudouuspofada- 
ny v Praze ve dnech 28. a 29. srpna 1954. 

A do toho prichazl pozvanl ze Sovet- 
skkho svazu na mezinarodnl utkanl 


druzstev radistu v rychlotelegrafii, kte- 
rou organisuje sovetsky DOSAAF v Le- 
ningradu v listopadu tohoto roku, za 
spoluucasti druzstev Bulharsk6 lidove 
republiky, Polska lidov6 republiky, Ma- 
darske lidove republiky, Rumunske lido- 
v6 republiky, Albanskd lidove republiky, 
CInske lidove republiky a Nemecke de- 
mokraticke republiky, Gllem tohoto roz- 
sahleho^ mezinarodniho utkani je upev- 
nenl pratelskych vztahu radistu SSSR a 
statu lidovych demokracil, dale vzajem- 
na v^mena zkusenosti a pfirozene i usta- 
venl narodnlch rekordu v pfljmu a vysl- 
lanl I'adiogramu. ucast na tomto 
utkanl bude pro nas znamenat vclky 
pianos, je nesporne, i kdyz snad nase vy- 
hlldky na vltezstvl se zatlm ukazujl dosti 
nepatme. Podmlnky, za kterych bude 
utkanl problhat, byly jiz ohlaseny vysila- 
cem OK1GRA. 

Jist6 je, ze i pro prlslusnlky naseho 
druzstva, ktere bude sestaveno na p_od- 
klade vysledku celostatnlch rychlotele- 
grafnlch pfeboru, o kterych jsme se jiz 
zmlnili, bude priprava na toto mezina¬ 
rodnl utkani pfedcvsim tuhym trenin- 
gem - 

Podlvejme se blize na zpusoby pfljmu 
telegrafnidi znacek sluchem. DusevnI 
cinnost pri prijmu je podobnh te, s kte- 
rou se setkavhmc pfi poslechu reci nebo 
hudby. Pfi pomalych tempech muzeme 
pozorovat, ze pflslusna mozkova centra 
clenl jednotliv6 znaky jeste samostatne, 
zatlm co pfi stale se zvysujlcl rychlosti 
zpracovavame mimodek slova uz jako 
celky, aniz bychom se museli rozmyslet, 
z jakych plsmen jsou sestavena. Tak je 
to hlavne v prlpade pfljmu otevfen^ho 
textu v feCi, kterou dobre ovladame. 
Prijlmame-li sifrovane skupiny (obvykle 
s pravidelnym poctem prvku — na prl- 
klad petimlstne, jak byva zvykem), jsme 
nuceni kazdou skupinu analysovat na 
pismena, ktera obsahuje a jako takova 
je zapisovat. Zvysujeme-li ddle v obou 
prlpadech rychlost vysilanl, dojdeme 
k hranici, kdy ucho prestava jiz sled 
znaku rozlisovat a vysllany text splyva 
v nezretelne pfemJovany zaznej. Pri 
rychlostech bllzkych hranici rozlisovacl 
schopnosti ucha b^vA rozdll v prijmu 
otevfeneho a sifrovanfho textu jiz znac- 
ny, pfi cemz pfirozene prevladh vzdy 
schopnost pfijlmat lepe text v otevfene 
reci, nebo nejvyse text cislicovy, kde se 
strlda pouze deset znaku. 

_ Rozlisovacl schopnost ucha a jejl hra- 
nice je individualni, avSak da se sou- 
stavnym posLechem rychlotelegrafie vy- 
pestovat a posunout do oblasti rychlych 
temp. Dosud jsme vsak mluvili pouze 
o poslechu a nikoli o zapisu prijateho 
textu. 

MnozI, ktefi ctou tento clanek, mi po- 
tvrdl, ze poslouchajl-li rychle vysllany 
text v otevfen^ a jim zndme reci, snadno 
mu rozumi, avsak majl-li takovy text 
zapsat rukou, velmi brzo se jim objevuji 
chyby, zustavaji pozadu za vysllanim, 
az konecne nadobro ztratl souvislost a 
po vynechanl tfeba nekolika slov se 
musi celeho textu ,,chytat“ znovu. To 
znamena, ze rozlisovacl mez ucha je da- 
leko vpredu pfed rychlosti psanl rukou. 
Zkuste sami, ze napsat rukou asi 150 
pismen za minutu (tfeba jen podle dik¬ 
tat!.] , nebo opisovanim z pfedlohy) je uz 
slusny vykon. A tak je pro zavod 
v rychlotelegrafnlm prijmu nezbytne, 
aby 


1. ucho rozlisovalo co nejvyssl rych¬ 
losti, 

2. aby rozdll mezi maximalnl, uchem 
rozlilitelnou rychlosti a rychlosti, kterou 
je mozno jeste rukou zapsat, byl co nej- 
mensl. 

Je zfejm6, ze schopnost rychleho za¬ 
pisu rukou je zase individualnlm zna- 
kem, ktery se vsak da cvikem dobfe vy- 
pestovat. Avsak nelze jej zvetsovat do 
nekonecna. 

Rovnez Ize pouzlt psaclch stroju, 
kter6 pfirozene dovolujl zapis i tak 
rychle vysllaneho textu, kde zapis ru¬ 
kou jiz vseobecng selhava. Predpokla- 
dem je ovsem dobra znalost psanl na 
stroji, nejlepe ovsem deseti prsty, me- 
chanicky, bez zrakove kontroly klaves- 
nice. 

Z toho si muzeme utvorit pfiblizny 
obraz, jak bude nbti/.ne utkanl, jsou-li 
na prlklad ve hnalov^m kole pozado- 
vana tempa 280 az 300 znaku za minutu 
otevfeneho a 330 at 350 zn./min clsel- 
neho textu pro zapis rukou a 340 az 360 
zn./min. clselneho a 390 az 440 zn./min. 
otevfeneho textu pro zapis strojem. 

Pflbuznym, ne vsak hplne totoznym 
probMmem bude vysilanl maximhlnl 
rychlosti obyfejnym telegrafnlm kllcem. 
Je znamo, ze tempo 120 zn./min. je jiz 
velmi obtlzn^ a uvazime-li, ze rekord 
A. K. Volkove z r. 1953 je 168 zn./min. 
vidlme, ze i v teto discipline bude v elmi 
zalezct na dobre prlprave. 

A nynl, v cem tato priprava bude spo- 
clvat a jak ji asi buderne provadet? Do 
jiste miry bude prlpravou individualni. 
Vseobecne Ize flci, ze pro nacvik bran! 
sluchem a zapisu rukou nebo strojem 
bude nutno se zamefit na soustavny a 
casty poslech rychlotelegrafnich stanic, 
hlavne profesionalnlch, pfi cemz musl¬ 
me ovsem dbat zakona o telegraihim ta- 
jemstvl. Pro zapis rukou bude nutno 
radne procvicit a zdokonalit vlastnl ru- 
kopis, pro zapis strojem trenovat i psanl 
na nem a to i samostatne, a.niz bychom 
sou£asne prijlmali nejaky text. 

Pro usnadnenl naeviku pripravil pro- 
voznl odbor t/stfednlho radioklubu 
Svazarmu od cervna t. r. pulhodinove 
rychlotelegrafni testy, ktere jsou vysllany 
stanic! OK1CRA v pasmu 80 metru. 

I kdyz snad dnesnl clanek se tak uzee 
nedotykal amaterskeho provozu na p5s- 
mech, jako clanky predchozl, prece jen 
chtel ukhzat, ze znalost rychlotelegrafie 
pomaha vleobecne k pokroku v pouzi¬ 
vanl sdelovaclch prostfedku a tlm i k zvy- 
senl obranyschopnosti nasi vlasti. 

Prejeme proto zdar soudruhum, kterl 
se zficastnl celostatnlch rychlotelegraf¬ 
nich pfeboru a uspech tem, ktefi pak 
svfmi znalostmi budou representovat 
na podzim radisty nasi lidove demokra- 
tick<i vlasti na utkanl v Sovetskem svazu. 

Ins. Petmcek. 

* 

Zajimav£ ruseni pfljmu. 

Pfi desti nebo snezenl pozorujeme ne- 
kdy zajlmavC atmosferick^ poruchy, 
ktere si casto postizeny posluchac nedo- 
vede vysvetlit a hleda zdroj poruch 
v prijimaci nebo v siti. Pflcinou poruch 
jsou vsak elektricky nabite kapky deste 
nebo vlocky snehu, kter^ se po dopadu 
na antenu vybljl pfes vstupnl obvody 
pfijimace. 

Tim vznika znacne jiskrenl, ktere ru£f 
ve velmi sirokem pasmu, souvisle od 
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nejdeisich vln az asi do 50—60 Mc/s, 
takze v dobe je mozny pfijem jen 
nejsilnhjjich stanic. Take pfijem tele¬ 
vise, hlavne obrazu byva velmi rusen, 
v nek terycli pfipadech je upSne rozbita 
fadkova synchronisace, 

Tyto poruchy trvaji na ist&li vetsinou 
velmi kratce (5—10 min.) a nastavaji 
pouze pri nekter^m desti nebo snezeni, 
hlavne pri kratkych a prudkych pfe- 
hahkach. OKI FA 


KVIZ 


Rubriku vede Ing. J. Pavel. 

Odpovedi na KVI£ z £. 5 AR 

Muie stiperhet rusitl Ano. Kazdy 
superhet obsahuje pomocny oscilitor, 
ktery kmita, jak znamo,na kmitoctu vet- 
sinou o mezifrekvenci vySSim. U bez- 
nych bytovych prijimacu v dfevent: ne¬ 
bo bakelitove skrince je tento oscilhtor 
stinen pomerne malo a proto vyzafuje 
do blizkeho okoli. Jeho signal je sice 
slaby, ale presto ho staci dnesni citlrvh 
pfijimace zachytit a zesilit. Pfeladuje-li 
tedy v bllzkosti vaseho pfijimace nekdo 
superhet, ozve se vhm v okamziku, kdy 
se kmitocet sousedova oscilatoru blizx 
kmitoctu vysilace, ktery poslouchhte, 
z reproduktoru interferenfini hvizd, je- 
hoz vyska zavisi jen na naladeni souse¬ 
dova superhetu. Mate-li k tomu jeste 
smulu, ze na kmitoctu o mezifrekvenci 
nizSim, nez je poslouchany vysila6, je 
stanice, ktera souseda zajima, zustanc 
hvizd ,.sedet“ na jednom miste. 

Na kratkych vlnach, kde byva vyza- 
rovani oscilatoru silnejsi, najdete nekdy 
nosnou vlnu, malo stabilni, ktera je 
slabe modulovana skreslenym pofadem 
nejake rozhlasove stanice. Nejde oby- 
cejne o nic jineho nez o superhet v sou- 
sedni mistnosti nebo v dome, naladeny 
na kratkovlnne pasmo. Jeho oscilhtor 
neni na kratkych vlnach tak stabilni a 
proto staci akustick6 pole reproduktoru 
a nekdy i hla.sity hovor u pfijimace, aby 
chveni desek ladiclho kondensatoru 
nebo jinych casti osdilatoru modulovalo 
vlnu oscilatoru. Mate-li k disposici dva 
dostate£n£ cidive pfijimace, z nichz 
alespon jeden je superhet, muzete to vy- 
zkouset. 

Eezne pfijimace jsou konstruovhny 
tak, aby pri uzemnenim pfijimaci bylo 
ruseni zanedbatelne. Znama praxe, kdy 
se hraje bez anteny jen na uzemneni, 
zapojene do antenni zdifky, neni zrovna 
spravna. Jako skutecna antena funguje 
pak kostra pfijimace se vsemi stinicimi 
kryty (i oscilatoru), ktera spravne ma 
mit nulovy vysokofrekvencni potencial. 
Vyzafov&ni oscilatoru se tim jen zvysi. 

Nahrada katodoveho elektrolytu. 

I kdyz jsou dnesni elektrolyty spolehli- 
vejsi, nez byly ve svycli zacdtcxch, jsou 
obory, kde se jich nesmi pouzxvat (le- 
tectvi). Pozadovanych kapacit se tezko 
dosahuje jinym zphsobem, leckdy ne- 
stacx ani kondensatory z metalisovan6ho 
papiru a proto se ceiy problem ruzne 
obchazi. Pomineme-li ziskavani pfed¬ 
peti z mfizkov6 baterie, lze pouzit za- 
pojeni podle obr. a). 

Ubytek napeti na katodovem odporu 
Rk se filtruje clenem R1C1. Vcdime-li 


R1 dostatecne vetikC dosahneme po- 
trebnd casove konstanty s mnohem men- 

kapacitou Cl. Srovnejme: katodovy 
odpor koncov6 elektronky byva kolem 
100 ohmu, prxslusny katodovy elektro- 
lyt miva asi 50 l ul\ Casova konstanta je 
tedy 5.10' 3 . Pouzijeme-li zapojeni podle 
obr. 1, mdSeme volitRl tfeba0,l M.Q 
(pozor na nejvetsi dovoleny mfizkovy 
odpor Rg -f Rl) a vystacime s kapaci¬ 
tou Cl = 50 000 pF. Casova konstanta 
zustane stejna. 

Jinym znamym zpusobem, ktery se 
obejde bez katodoveho elektrolytickeho 
kondensatoru je t. zv. poloautoinatlcke 
pfedpeti, zxskavan6 na odporu v zaporne 
vetvi sifove casti. Potrebne pfedpeti lze 
ziskavat tez usmernenim zhaviciho na- 
peti a jeho vyfiltrovamm retezem z vel- 
kych odporu a pomerne malych kon- 
densatorii. 

Je take mozne vvrdbet mozne mriz- 
kove pfedpeti pro elektronku prutokem 
mrizkoveho proudu mfizkovym svodem, 
tak jak je to bezne u oscildtoru. U priji- 
macich elektronek je pripustny mfizko¬ 
vy proud velmi maiy, coz vede k velmi 
velkym hodnotam mfizkoveho odporu 
(megaohmy). Pouziva se prxstroju s ma- 
lym anodovym napetim. 



Vypustime-li katodovy kondensator 
uplnc, zmeni se krome jineho i zesileni, 
ktere znacne poklesne. Ma-li nf zesilo- 
vac alespon dva stupne, je mozno zvet- 
sit zesileni zavedenim zpetnd vazby, po¬ 
dle obr. b, ktera na rozdil od podobne 
zpetnd vazby mezi anodami je kladnd, 
Odpor spojujicx obS katody musi byt 
mnohem vetSi nez oba katodove odpory 
(az megaohm), aby se zesilovac neroz- 
kmital. U jinych zesilovacu nez nf odpo- 
rovych zesilovacu narazi tento zpusob 
na tezko zvladnutclnC fazove pomery. 

Pro£ nevysila televise na strednich 
vlnich? 

Na§e televisni soustava rozklada 
prenaseny obraz na 625 radek. Pred- 
pokladdme-li, ze jednotiive body jsou 
stejne velk^ jako je fadek siroky, obsa¬ 
huje jeden fadek pfi formatu obrazu 
4 : 3 celkem 625 , a / 4 bodu, t. j. asi 832 
bodu. Cely obraz tvori tedy 625 * 832, t. 
j. asi 521 000 bodh. Aby vznikl v divA- 
kove oku dojem pohybu, je zapotrebi 
pfenaset za jednu vterinu 25 uplnych 
obraz*, t. j. 521 000.25 bodu, coz je asi 
13 milionu prvku za vtefinu. Nejmensi 
podrobnosti na obraze odpovida pfipad, 
kdy jeden bod je bily a nasledujici cerny. 
Tomu odpovida signal o kmitoctu 
13.1O 0 /2 u c/s, t. j. 6,5 Mc/s. Vetsim plo- 
cham prislusi signal o nizsim kmitoctu. 

Cfplny televisni signal zabere tedy na 
stupnici toljk mista jako asi 720 rozhla- 
sovych vysilacu se sifkou prenasen^ho 
pasma 9 kc/s. Pfi v£rne amplitudove 
modulacx musi mit nosnd vlna aspoh 
desetkrat vysSi kmitocet nez ma pfena- 


§eny signal. Tomu odpovida nosny kmi¬ 
tocet kolem 60 Mc/s. Proto musi tele¬ 
vise vysilat na ultrakratkych vlnich pfes 
ostatni nevyhody, ktere tyto vlny maji 
(omezeny dosah a pod.). 

Bipolarni elektrolyt 

Bipolami elektrolyt je elektrolyt, 
ktery snese kratkodobe namihini stfi- 
davym napStim bez prurazu. Nazev 
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neni zcela vystizny, protoze dva poly 
(bi-) ma kazdy elektrolyt. Byvaji to dva 
elektrolyticke kondensitory spojene v se- 
rii proti sobc. Pouziva se jich na pr. jako 
rozbehovych kondensatoru pro motorky 
s pomocnou fazi. 

Nejlepsf a nejuplnejsi odpovedi 
zaslali: 

■ Vojin Zdenek Haberlc, chemik, 22 let, Petr Va_ 
losckj atudujici vytSi prum. Skoly, 17 let, Brno, Le- 
ninova 98j Karel Kr&senskf, 9. tf. jeden^ctiletky 
v Boskovidch, uL B. Smctany 386, kteri obdrzt 
odmSaxi. 


Otizky dnesniho KVIZU 

1. Na sprivnem kladeni spoju mnoh- 
dy zavisi bezvadny ehod pfistroje. Proto 
je pravidlem, ze vsechny soucasti, ktere 
patri k obvodum jedne elektronky, uzem- 
nujeme do jednoho bodu. Zemnici body 
vsech elektronek pak spojime zemnicim 
dr item. Je ltpe pfipojit zemnici vodic 
ke kostre pfistroje v jednom nebo v ne- 
kolika mistech? A proc? Dejme tomu, 
ze jde o nf zesilovac napajeny ze site. 

2. Proc se udava v katalogu elektronek 
pro kazdy typ elektronky nejvetsi dovo- 
lena velikost mrizkoveho odporu, ktera 
nemi byt piekroiena? 

3. Proc byvi tento nejvetsi dovoleny 
mfizkovy odpor u koncovych elektronek 
mensi nez u ostatnich? 

4. Co je to zaporny odpor a kde se vy- 
skytuje? 

Prijdete-li na spravnou odpoved aspoh 
tfi otazek, napiste nam do 15 7. 54. na 
adresu redakce AR, Praha I, Narodni 
tfida 25, a na obalku napiste KVIZ, 
Pripiste take, kolik je vain let a jak6 
mate povolani. 
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Dalkovy poslech ceskoslovensk4 
televise. 

Na zprdvu o usp&Sich naSidi radioamatird, 
zabyvajicich se dilkovfm poslccbem icsko- 
slovenske televise, kterou jsme otiskli v mi- 
nul^m cisle Amatersk6ho radia, se ozvali 
dopisem da!5i nasi soudruzi, ktefi ndm podali 
zpravu o svych uspeslcli v tomto nejmladSIm 
odvitvi amaterske cinnosti. Vedle s. Stipdna 
a s. Soupala, s jejichz uspechy jsme ctendfe 
sezndmili v poslednich dvou Cislech tohoto 
Sasopisu, se ozvali cetni dalsi soudruzi. Dues 
vim prineseme vyiiatky z jejich zprav, pokud 
do sly do konce mesfee dubna. 

Velmi pekn^ho uspechu dosdhl s.TZbynck 
Roup ze Dvora Krdlovd nad Labem, ktery mi 
bydlistd v kotlind stipend kolem dokola v&n- 
cem kopeu a ve sm£ru na Prahu horou ZviCi- 
na, vysokou pfes 600 m. Historic jeho usp£chu 
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je pffkladem pro trpelivou, cilevSdomou mra- 
venCi prdci, spojenou s pfekonav&nim velmi 
t£4k^ch tcrcnruch pfekdiek. S. Roup zacal se 
superreakcnim pfijimacem, na nemz si ove- 
fil, 4e pole praiskdho vysilace je velmi slabG 
Potom pouzil pro VKV superhetu (vf stupen 
LV1, dvakrat ml zesllovaC s LV1, smisovac 
LV1 a oscildtor LV1, zapojena jako trioda, 
pozd£ji ECC40, detckcc 6Z31). Kdyz na tento 
pfijimac o mezifrekvenEnim kmitoctu 12Mc/s 
dosdhl s pouzitfm jednoducheho dipdlu dost! 
silinsho pfijmu obrazovd smfsi i zvultove- 
ho doprovodu, pfipravil si rozklady a na 
LBS dostal dobr^ obraz i zvuk. Povzbuzen 
dmto tispSehem zakoupil si tovarni televisor 
a sna£il se o jeho upravu tak, aby mohl priji- 
mat televisni porad pokud mozno bez pred- 
zesilovaEe. Volil k tomu zajimavou cestu. 
Pfestavcl totii tovarni pfijimac na superhet 
o mezifrekvenci 28 Mc/s. Po odstraneni obou 
odlad’ovaCu zvuku pouzil z puvodniho priji- 
tnace v nezmenCnd formf 3 stupne zesilen! 
s 6F32, jen puvodni civky previnul na kmito- 
cet 20 Mc/s a naleSitfe utlumil a rozladii kolem 
Stfedniho kmitoitu. Elektronku OF 32, kterd 
je v p&vodnim pfijimaH pouzito jako vstupni 
elektronky, zapojil jako smESovac s injekci do 
mfliky, kterdzto zapnjeni se mu nejtepe osvCd- 
£ilo po dlouhdm experlmentovani, jak s trio- 
dov^m additivnim smCsovacem, ktery daval 
maiy zisk, tak s elektronkou 6CC31. K pu¬ 
vodni pfihr&dce obrazoveho pfijimace prista- 
vel malou komurku, na kterd je umistena 
pfednd elektronka ECC40 jako oscildtor kmi- 
tajlci na kmitoCtu okolo 70 Mc/s a ddle elek¬ 
tronka 6F32 zapojend jako vf pentodovy ze- 
siiovaC pro sirokd pasmo. Ddle upravil JeSt£ 
zvukovou cdst pfijimace a po sladdni chodi 
pfijimai bez jakychkoliv pomocnych pfistro- 
jti natriele mento vou ante mi velmi dobre a mi 
jeStS zdsobu blasitosti zvuku a nekdy i nadby¬ 
te k kontrastu pfi sifce pdsma 5 Mc/s. S. Roup 
ndm slibil popsat uvedenou dpravu do jed- 
noho z pfIStieh cisel AR. S. Roup vyzkouiel 
pravdepodobnd jako prvni a mat dr jeden z dal- 
Sich zpdsobu, jak dosdhnout pfijmu obrazu 
na televisor Tesla za velmi spatnjch podmi- 
nek. Pfi tom sdeiuje, Se sum neni vdbec 
patrn# a rozliSovacf schopnost (ini podle kva- 
lity vysil&ni 400 az 500 fddek. Mime radost 
z uspdchu s. Roupa a na jeho El&nek se oprav- 
du tiifme, zvlASt* jestlrie popsand uprava - 
jak nam pile - je velmi jednoduchd a podafila 
se mu jednoduch^mi prostf edky v dobS velmi 
krdtkd. SoutasnC ndm s. Roup napsal, £e vy- 
tvofili pfi Svazarmu v Trutnove krouiek te- 
levisnich amatdrd a Se, az ziskaji potfebnd 
povoleni, pusti se do stavby retranslaCni sta- 
nice po vzoru amatdrd sovetsk^ch, aby tak 
umoznili prijimat nasi televisi v okoli Trut- 
nova i na tovarni pfijima£e bez jakdkoliv 
dpravy. Jistc o prdci tdto £ild skupiny dosta- 
neme brzy dal si p ot eSitelne zprdvy, abychom 
je mohli sddlit naiim televisnim pfateldm. 

Na osmiletd stredni Skole v Novdm Mestd 
pod Smrkem inaji zdsluhou s. ucitele Oldf icha 
Bilka takd telcvisi, Sleduji ji pfimo ve skole 
ve vysi 480 m nad mofem ve vzddlenosti asi 
117 km od Prahy, aikoliv na ceste leg! dva 
horskd hfebeny, majici v^Sku pfes 800 m nad. 
mofem. Antenu mail z ocelovych trubek ve 
v^Si 27 m nad tcrenem a sestrojili si ji podle 
ndvrhu v 8. cisle AR z minuldho roku. Priji- 
mad Tesla upravili podle Ing. Kudery z 1; disla 
letosniho rodniku naSeho casopisu. 

Po prvd se ndm ozval soudruh RadoS z Pet- 
rovic u Rakovnika, kterd jsou sice pom&rnd 
blizko od Prahy (asi 60 km), avSak maji velmi 
slabd pole. Na pdtielcmentovou antenu podle 
AR a s predzesilovaCem, osazenym tfemi 
LV1 a jednou LD1 (prvni LV1 jako trioda, 
druhd rovneS jako trioda s uzemnenou mfii- 
kou, tfeti jako pentoda a LD1 jako katodov£ 
sledovad) dosdbl s pfijimadem Tesla, jehoz 
ystup byl upraven jako lad£n$, dobrdho pfi- 
jmu obrazu i zvuku. Vyska anteny je as! 20 m 
nad zemi. 

V Dobfanech u Noydho Mdsta nad Metuji 
ve vzddlenosti asi 150 km od Prahy a v nad- 
mofskd v^Sce asi 500 m prijimaji televisi na 
tovarni pfijimad s laddnym vstupem a tfi- 
elementovou antenu ve vyM 6 m nad stfechou 
u s. Ctvrtedky. ZjistUi pri tom, &e i na samotn^ 
koaxialovy svod dlouh^ 3 metry a pH nata^eni 
jeho delkou do smcru k vysilaci pracoval pri- 
jimad asi s polovlcnim vykonem proti dipdlu. 
Nakonec pfenesli dip61 z dratu 0,9 mm pfimo 
do pfizemi budovy, v m2 televisi sleduji a 
dostali v^sledek jen o m&lo horsi nez pfi di¬ 
pdlu na stfeSe. Pfi tom se uk&zalo, fe pouzit 
pfedzesilovade je uplne zbytednd. Pfi poku- 
sech s tjfmz televlsorem v Destnd v Orlickfch 
hordch, v mistd proti Praze stinSndm, se ukd- 
zalo, fe na dipol umisteny nad stfechou 5 m 
vysoko a v celkovd vtfH asi 20 m nad zemi Sel 
zvuk velmi slabe. V tomto miste bude pouziti 
pfedzesiiovaSe nutnd. 

Na zdv(r sout(2e se pfipo jili soudruzi z o sm- 
ndctd ZO SvaZarm.u v JdchymovS, ktefi se 
zapojili vyhradnf do tclevisnfbo jpokusnictvi. 
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Jii lohskeho roku uskuteinili pHjem na Kll- 
novci s televisorem Tesla. S pet iele mento vou 
smerovou antenou dosahli pravidelneho kva> 
lltniho poslechu. Po tomto prvnim pokusu se 
soudruzi venovali systematick£mu pruzkumu 
poslechovych moznosti ve svfm okoli, na pf. 
v Bozim Daru (1020 m n. m.), Novem Meste 
(750 m n. m.) a Plavnu (850 m n. m.). I v tech- 
to nize polozenych miste ch dosahli dspechu. 
Nynt se cinnost krouzku rozviji tim smerem, 
ie hledd cesty, jak umoznit iirok( vefejnosti 
pravidelnj' poslech (eskoslovenskd televise 
v okoli Jdchymova n. pf. vybudovdnim re- 
transla(ni stanlce tak, jako televisni kroufek 
v Trutnovt. Jistf i o prdci soudruhfi z os mud c- 
ZO Svazarmu v JdchymovS jedtfe uslysime. 

Je videt, fe fady experimentujicich ama- 
t(rii i v oboru televise rostou. Jsme rddi, 2e 
Zavedeni zprav o jejich dspesich v naiem casD- 
pisc mclo ohlas ve vzriistajicim poEtu dopisu, 
kterd jsme obdrieli. V nekterjeh dopisech 
pfichdzeji soudruzi s iniciativnimi navrhy. 
Zvldit vita me navrh nekterych soudruhd, 
ktefi by radi vidHl v naSem (asoplse konkret- 
ni (ldnky o metoddeh, jichf ufill posluchaci 
televise ve zvld&f vzddienych krajich Cech, 
ne2 se jim podafil uspokojivy poslech progra¬ 
ms. ZdleSi to, soudruzi, jen na vds samotnych. 
Jestli2e ndm budete zasilat podrobne zprayy 
o pokusecli, ktere jste provadeli, jestlLze ndm 
zaSlete popis pristroju, kterd jste postavili, 
a anten, jichz uHvdte, radi budeme tlumocit 
tyto zpravy nasim Ctendfum, aby si z nlch 
mohli vzit pouceni. Rozmnoilme tim nejen 
ndpln tdto nove zavedend rubriky, ale zafa- 
dime va£c pfispdvky pfipadnd i do samostat- 
ndho (ldnku. Na prvni z nich od s. Rouse, ktery 
ndm slibil zaslat popis pfestavby tovdridho 
pfijimaCe na super het s velkou citlivosti, se jiz 
tesime. Zaslete ndm i fotografie vaseho za- 
fizeni, jako to udinil s. Stepan z Ces. Meziridi, 
kter^ ndm poslal fotografii detailu svd anteny 
s pfedzesilova(em,.kterou vidite na pripoje- 
ndm obrdzku, 

S cim maji nasi soudruzi potize, jsou i mi¬ 
ddle vhodnd sou£dstky nutnd pro televisni po- 
kusnictvi. Vefime, ze v brzkd dobe i tato bolest 
pomine. Zdlefi zde hodnd na ministerstvech 
strojirenstvl a vnitfniho nbchodu kterd dou- 
fejme podniknou patfidnd kroky, aby 1 limlo 
zpusobem pomoldi rozSifit televisi. 
fe TeHme se tedy na vaSc dalSi zprdvy, deku- 
jeme v§em soudruhum, ktefi se podileli na 
obsahu naSi rubriky, 

Predpoved' podminek na mesfc 
cervenec. 

V Eervencl nebude podstatn^ch zmdn v pod- 
mmkdch proti mfisici cervnu. Proto takd ne- 
uvadime tabulku podminek, kterd je celkem 
shodna s tabulkou platnou pro mesic (erven, 
otiStdnou v poslednim cisle Amatdrskdho ra- 
dia, Pfatele dalkovych spojeni upozordujeme 
jen na to, 2e vzdene bude mo2no pracovat 
v ndkter^ch dnech v dobd asi 90 az 38 minut 
pfed vychodem slunce se stanicemi na Novdm 
Zdlandd na pdsmu 3,5 Mc/s. Tyto podminky 
nastdvaji soudasne i na pdsmu 7 Mc/s, ovsem 
snadndji a ldpe. Yytrvaji na osmdesdtimetro- 
vem pdsmu jeStd v prvni polovind srpna, kdy 
mivaji podle zkusenostl z mimilych let svd 
maximum. 
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Vysledky zavodu kraje Praha 160 m 
21 . unora 1954. 


1. OK1HI 

50 

29 

1450 

2. OK3DG 

49 

29 

1421 

3. OK1LM 

49 

29 

1421 

4. OK1KDC 

49 

29 

1421 

5. OK1KAA 

49 

28 

1372 

6. OK1HX 

47 

29 

1363 

7. OK1KW 

48 

27 

1296 

8. OK1AEH 

48 

27 

1296 

9. OK1DC 

46 

27 

1242 

10. OK3KAB 

46 

27 

1242 

11. OKIJQ 

46 

26 

1196 

12. OKI NS 

43 

26 

1144 

13. OK1KPZ 

42 

26 

1092 

14. OK1KWA 

42 

25 

1050 

15. OK1CX 

40 

24 

960 

16. OK1AJB 

40 

24 

960 

17. OK2AG 

41 

23 

943 

RP posluchaci: 

1. OK 1-096281 

72 

22 

1584 

2. OK 1-032034 

42 

13 

546 

mimo sout£2: 

SP6-023 

24 

19 

456 


Deniky nezaslali; 
OK3KBT, OK1KPS. 


Diskvalifikovdni pro pozdni zasldni de- 
nikti: 

OK1KKD, OK2KBA, OK2KGZ. 

Prvy pohotovostny zavod 21, 3.1954 

Prvy toborotny pohotovostny zdvod sa konal za 
znacnej ucasti 107 stanic a dokazal, ie nasi rddio- 
amateri-svSzartnovci Eli skutocne pripraveni a po- 
hotovi. 

Z celkovdho po£tu pracovalo na 3,5 Mc/s tele- 
graficky.81 stanic, tclefonicky 51 stanic, na 1,8 Mc/s 
51 stanic, Vidime tu oproti zavodom usporia- 
dan^m v jninulosti znaeny vzostup ucasti najma 
na 1,8 Mc/s. Vcflai ulohu v tejto aktivizacii prdee 
amatirov na tomto pas me a v ucasti na zavodoch 
vfibec hr a vypisanie titulov radiotelegraiistov I. 
a Il.triedy a najmatitulu majstrarddioamatdnkeho 
iportu. Stanice umiestnend na 1.-21. mieste si 
xn5zu tento zdvod zapocitafpri uchddzani sa o titul 
majstia radioamatdrskebo sportu. 

RychJost' price na pasmach tieS vykazuje vzo- 
stup. Stanice OK1HI, 1LM, 3KAB dosiahli 29 
spojcnl za hodinu, priSom priemer vit’aza OK1LM 
bol 24,5 spojeni za hodinu. Mnohe d’alJie stanice 
dosiahli 24-27 spojeni za hodinu, najma na 1,8 
Mc/s, kde bolo dost rychle tempo prace. Tieto vy- 
sledby mozemc eSte zlepSit, zdvisi to vsak od cclko- 
veho zvySeaia lirovnc prevddzky u vsetkych stanic, 
kde pokracujeme iba postupne. Nic je vSak napri- 
klad moinC trpief, aby u stanice pracoval i neskd- 
seni operatori, ako v OK1KOB, kde z celkovCho 
poEtu 21 spojeni v 13 spojeniach zle prijali kdd 
protistanice, t. j. 61,7% chyb. Na tiito „pracu“ 
potrebovali pdtomnost 3 operdtorov. Znacnd pei- 
cento chyb malii stanice OK2KBA,2KGK, 1KTI, 
1KDL, 1KKJ, 1KUR, 1ZW, lpZ a ine. Este 
sine sa nevypoiiadali so stanicami, ktore sa ladia 
po pdsme s plnym prikonom. V buddenosti bude 
txeba, aby sudeovia urteni krajskym radioklubom, 
ktory prislusny' zdvod hodnoti, pozome sledovali 
taketo stanice a odmeniliich diskvalifikaciou. Medzi 
pripomienkami liCastnikov boli i st’aznosti na sta- 
nicu OKI KAM, kterd mala trvale tdn T7, 

Podmienky behom zdvodu boli na 80 m dosf 
nepriaznivd pre nadvazovanie vzdialenejSich spo¬ 
jeni, cim trpeli najma staniee zo strednCho a vf- 
chodndho Slovenska (OK3AL, 3RD, 3KTY, 
3KVP), ktord velmi t’azku nadvazovali spojenia 
s OKI. Na telefonii branilo spojeniam so slabsimi 
stanicami.silne msenie od profesiondlnych stanic. 
Na 160 mv nociboli skutocne idedlne podmienky, 
ktore umoznili mnohym staniciam splnif si limity 
pre operdtorov I. i II. tiiedy. 

(least RP-posluchdcov bo la dost znaCnd oproti 
predchadzajdcim zavodom, vykazuje vSak istd nc- 
dostatky: vacsina posluchacovsa venovala posluchu 
vyluene na telefonii. Dale) sa ukazuje neznalost 
pravidiel:niektoriposluchacinezaznamenavaliznac- 
ku protistanic, zaco neboli klasifikovani, ini si zasa 
mysleli, ze mozu zachytit 1 od kafdej stanice iba 
jediny kod, cim ztiacne podkodili sami seba. 

Rozbodcia komisia sa rozhodla diskvalifikovaf 
RP-posl.uchAEa OKl-011150i Stanislava Korenca 
z Velimi u Kollna, ktory nasi el jednoduchy rccept 
na vyhru v zavode: opisal skoro kompletne stanieny 
denik OK1KKA a okrem toho i sam poidval na 
80 m, Na 160 m sa uz vobec neundval pociivaf, 
opisal iba spojenia OKI KKA - ved 5 uz mal vit’azstvo 
zarucenC. Vyklulo sa vSak Eidlo z vreca - so spoje- 
niami OK1KKA opisal i chyby, ktoid urobil ope¬ 
rator tejto stanice a t^m sa sam prezradil. Dilfame, 
ie sa taketo pripad viac op ako vat' nebude- 
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Celkove moino povedaf, 2e z&vod splnil svoje 
poslanie dobre a priniesol vsetki'in dcastmkom vda 
nov^'ch skusenosti. 

Zivod hodnotila z poverenia Ustiedn^ho ridio- 
khibu komisia pri Krajskom radioklube v Brati- 
steve. 


V^sledky zdvodu: (Pocet spojenf, n^sobiteT, po- 
Eet bodov.) 


1. OK1LM 

80 

50 

4000 

2. OK3KAB 

72 

47 

3384 

3. OK1HI 

75 

45 

3375 

4. OK1FA 

67 

49 

3283 

5. OK1DC 

72 

44 

3168 

6. OK1AJB 

68 

46 

3128 

7. OK1HX 

60 

45 

2700 

8* OKI NS 

65 

41 

2655 

9. OK1KKD 

64 

40 

2560 

10. OK1JQ 

68 

37 

2516 

11. OK3MM/1 

61 

40 

2440 

12. OK2AG 

56 

43 

2428 

13. OK1AEH 

61 

39 

2379 

14. OK1FO 

64 

37 

2368 

15* OK1KDC 

51 

39 

1989 

16. OK1KAA 

64 

31 

1984 


17. OK1KKA 

49 

36 

1714 

18. OK3AL 

45 

36 

1620 

19. OK1KKR 

58 

26 

1528 

20. ok;icx 

55 

26 

1430 

21. OK2KGK 

42 

34 

1423 


Deniky pre kontrolu postal!: 

OK1KCU, OK1KVV. 

Diskvalifikovani: 

OK1KTC (tieudal okresy) OKI EH, IKK, 2KBE 
3KHM, 3KVP, 2ZO, 3AE, 2KSU. 

Deniky neposlali: 

OK1GZ, 1KCH, 1KDO, 1KPL, ISM, 1WY, 
2DF, 2KOS, 2TA, 3KAP, 3KD, 3SP, 


Vvsledky RP posluchaEov. 


1. 

OKI-042183 

172 

48 

8256 

2. 

OK1-083287 

145 

48 

6960 

3. 

OK1-062788 

111 

36 

3996 

4. 

OK3-146 006/1 

76 

24 

1824 

5. 

OKI-01607 

64 

28 

1792 
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„OK KROU2EK 1B54“ 
Stav k 20. kvEmu 1954. 


KmitoEet 
v Me/s 


1.75 



3,5 



7 



Pocet bodfi 
za 1 QSL 


3 



1 



1 


Celkcm 

Pofadi: 

QSL 

krajd 

bodd 

QSL 

krajfs 

bodii 

QSL 

krajfi 

bodfi 


OK1KPI 

48 

13 

1872 

128 

18 

2304 




4176 

OK1KDC 

60 

12 

2160 

115 

16 

1740 

_ 

_ , 


3900 

OK2KBA 

45 

13 

1755 

114 

16 

1824 

— 


_ 

3579 

OKIKKD 

56 

12 

2016 

100 

14 

1400 

_, 

. _ „ 

_ 

3416 

OK1AJB 

50 

11 

1650 

108 

14 

1512 

_ 

— 

_ 

3162 

OK1AEH 

50 

13 

1950 

76 

15 

1140' 

12 

5 

60 

3150 

OK3KHM 

38 

12 

1368 

97 

16 

1552 

8 

4 

32 

2952 

OK2AG 

46 

11 

1518 

88 

16 

1408 



2926 

OK1FA 

44 

11 

1452 

94 

15 

1410 

_ 

_ , 

, ,, 

2862 

0K3KBT 

40 

11 

1320 

99 

15 

1485 

12 

3 

36 

2841 

OK1KYO 

36 

10 

1080 

81 

18 

1458 




2538 

OK1KPZ 

49 

13 

1911 

28 

10 

230 

_. 

_ , 

_ 

2191 

OK1KRV 

37 

10 

1110 

84 

12 

1008 

. _ 

_ , 


2118 

OK1NS 

44 

11 

1452 

59 

11 

649 



_, 

2101 

OK1CX 

47 

12 

1692 

30 

10 

300 

_ 

__ 

_ 

1992 

OK1KVV 

37 

11 

1221 

57 

13 

741 


,_, 

. 

1962 

OK3DG 

40 

11 

1320 

37 

13 

481 



. 

1801 

OK1KTI 

21 

11 

693 

63 

16 

1008 

_ , 

_ 


1701 

OK1KKA 

32 

9 

864 

64 

12 

768 

_ 

_ 

__ 

1632 

OK1KTC 

—* 

— 

— 

114 

14 

1596 

__ 

_ 

_ 

1596 

OK1KSP 

18 

5 

270 

91 

12 

1092 

11 

3 

33 

1395 

OK2KVS 

Id 

6 

270 

70 

15 

1050 



1320 

OKIE MW 

■2 


’ ' < 

27 

8 

216 

_ 

_ 


1272 

OK1KAO 

j 

■j. 


92 

13 

1196 

_ 

_ 

. 

1226 

OKI’' - : 

9 

6 

1 2 

63 

15 

945 

___ 

__ 

_ 

1107 

OKiARS 

18 

7 

-73 

63 

10 

630 

_ 

_ 

_ 

1008 

CK3KVP 

--- 

-- 

— 

58 

15 

870 

6 

5 

30 

900 

OK2KRT 

-- 

— 

--- 

66 

13 

858 



858 

OK3KTY 

26 

8 

624 

25 

8 

200 


_ 

_ 

824 

OK1KPA 

7 

6 

126 

52 

13 

676 

, _ 


__ 

802 

OK2FI 

15 

6 

270 

43 

12 

516 

_ 

_ 

_ 

786 

OK1CV 

26 

9 

702 

11 

7 

77 

_ 

_ 


779 

OK1KZS 

18 

8 

432 

34 

10 

340 

, ,, 

. __ 


772 

OK1KNC 

-, 

— 

- • 

70 

11 

770 

_ 

— 

, 

770 

OK1KBZ 

27 

8 

648 

17 

5 

85 

_ 

__ 

, 

733 

OK2BMP 

— 

-- 


59 

12 

708 

_ 

_ 

__ 

708 

OK3MM/1 

18 

9 

486 

25 

8 

200 

_ 

_ 

, , 

686 

OK1AKZ 

— 

— 

— 

47 

14 

658 


„_ 

, _ 

658 

OK1KKJ 


-* 


54 

12 

648 

_ 

__ 

_ 

648 

OK1KAM 

23 

6 

138 

43 

11 

473 

_ 

_ „ 


611 

OK1KKP 

17 

8 

408 

16 

10 

180 




588 

OK1KHZ 

— 

— 

— 

43 

12 

516 

___ 



516 

OK1KCU 

— 

— 

— 

42 

12 

504 

_ 

_, 


504 

OK1BS 

— 

— 

— 

42 

11 

462 

_, 

_, 

_ 

462 

OK1BG 

-- 

— 


36 

12 

422 

_ 

_ 

_ 

422 

OK1KG 

-■ 

— 

— 

47 

8 

376 

_ 

_ 

__ 

376 

OK1ZW 

24 

4 

286 

13 

5 

65 

_ 

_ 

, , • 

353 

OK1KRI 

— 

— 

-- 

23 

11 

253 




253 

OK1XM 

■- 

— 

— 

25 

8 

200 



nTTln 

200 

OK1AZ 

—- 

— r 

— 

25 

7 

175 

_ 

_ 

, 

175 

OK1KEK 

— 

— 


19 

9 

171 

_ 

_ 


171 

OK2RM 

— 

— 

— 

24 

7 

168 

,. 

L __, 


168 

OK2KGK 

5 

4 

60 

16 

0 

96 


. 



OK1KPP 

— 


— 

21 

7 

147 



, 

147 

OK1GB 



— 

22 

6 

132 



, 

132 

OK1AOL 

-, 

—M. 

— 

21 

6 

126 

_ 

_ 

. 

126 

OK2W 

6 

2 

36 

14 

6 

84 

_ 

_ 


120 

OK1KDL 




16 

7 

112 

— 

— 

— 

112 


Pocet ucastniM stoupl proxi minul6mu mSsici 
z 48 na 58. V mimilEin cisle do silo v tabulce prvnich 


„P~100 OK" 

(soutei pro zahranibni posluchace) 


Prvnich 

deset: 

1,75 Mc/s 

bodfi 

3,5Mc/s 

bodO 

1. 

OK1KDC 

2160 

OK1KPJ 

2304 

2. 

OKIKKD 

2016 

OK2KBA 

1824 

3. 

OK1AEH 

1950 

OK1KDC 

1740 

4. 

OK1KPZ 

1911 

OK1KTC 

1596 

5. 

OK1KPJ 

1872, 

OK1KHM 

1552 

6. 

OK2KBA 

1755.: 

OKIAJB 

1512 

7. 

OK1CX 

1692 

OK3KBT 

1485 

8. 

OK1AJB 

1650 

OK1KVO 

1458 

9. 

OK2AG 

1518. 

OKI FA 

1410 

10. 

OK1NS, 

OK1FA 

1452 

OK2AG 

1408 


„P-OK KROUZEK 1954“ 
Stav k 20, kvEtnu 1954. 


OKI-0011873 220 QSL 
OK2-124832 205 QSL 
OKI-0111429 182 QSL 
OKI-01708 161 QSL 

OKI-073265 151 QSL 
OKI-00407 150 QSL 

OKL083783 117 QSL 
OKI-0011688 101 QSL 
OK2-093938 100 QSL 
OK3-166270 99 QSL 

OK2-124877 83 QSL 

OKI-032034 81 QSL 

OKI-00] 1561 79 QSL 
OK3-146016 78 QSL 

OKI-01237 76 QSL 

OKI-00642 73 QSL 

OKI-0025042 70 QSL 
OKI-00939 65 QSL 

OK1-OU451 65 QSL 

OK2-103566 64 QSL 


OK3-147333 62 QSL 
OKI-0111897 59 QSL 
OKI-032003 58 QSL 
OKI-042183 52 QSL 
OK2.1222036 52 QSL 
OKI-0011272 47 QSL 
OKI-0111089 46 QSL 
OKI-0011256 42 QSL 
OKI-0515184 41 QSL 
OK2.135450 37 QSL 
OKI-031847 35 QSL 
OKI-021769 33 QSL 
OKI-0717133 30 QSL 
OK3-189100 26 QSL 
OK2-1121122 25 QSL 
OKI-147140 24 QSL 
OKI-011379 21 QSL 
OKI-01711 18 QSL 

OK3-147334 15 QSL 
OKI-0717031 13 QSL 
1CX 


„ZMT" (diplom za spo/eni se zemSml nilro- 
v6ho tabora) 

Stav k 20. kvStnu 1954. 

Diplomy: 

1952: Y03RF * OK1SK 

1953: OK1FO OK1CX 

OK3AL OK31A 

SF3AN OK1MB 

OKI HI OK3KAB 

OKI FA Y03RD 

1954: OK3DG Y03RZ 

UA3KWA 

Uchazeci: 


SP6XA 31 QSL 
OK1AEH 31 QSL 
SP3PK 30 QSL 
Y06VG 30 QSL 
OK3HM 30 QSL 
OK3MM/1 30 QSL 
OK3PA 30 QSL 
LZ1KPZ 29 QSL 
SP2KAC 29 QSL 
SP9KAD 29 QSL 
OK1BQ 29 QSL 
OKI JQ 29 QSL 
OK1LM 29 QSL 
DM2 AD L 28 QSL 
OK2FI 28 QSL 
OKI IH 28 QSL 
OK3KUS 28 QSL 
OK1FL 27 QSL 
OKI GY 27 QSL 
OK1NS 27 QSL 
OK3RD 27 QSL 
OK1UQ 27 QSL 
OK3BF 26 QSL 
OK1KTW 26 QSL 
OK3SP 26 QSL 
OK1WA 26 QSL 
OK1AJB 25 QSL 
OK1KRS 25 QSL 
OK2MZ 25 QSL 
OKI ZW 25 QSL 


OK2ZY 24 QSL 
OK3KAS 23 QSL 
OK1KKR 23 QSL 
OK3KTR 23 QSL 
SP3PL 22 QSL 
YOSCA 22 QSL 
OK1KPR 22 QSL 
OK2KVS 22 QSL 
SP6WM 21 QSL 
OK2HJ 21 QSL 
OK3KBM 21 QSL 
OK3KBP 21 QSL 
OK3KBT 21 QSL 
OK2KGK 21 QSL 
OK1KSP 21 QSL 
OK1WI 21 QSL 
OK1YC 21 QSL 
SP5ZPZ 20 QSL 
OK1KKA 20 QSL 
SP6WH 19 QSL 
OK2AG 19 QSL 
OK3KHM 19 QSL 
OK3NZ 19 QSL 
OK2VV 19 QSL 
SP2BG 18 QSL 
OK2KJ 18 QSL 
OK1KPZ 17 QSL 
OK1XM 17 QSL 
OK1KLC 16 QSL 
OK1KPP 16 QSL 
ICX 


„P-ZMT“ (diplom za paslech zemi mirovdho 
tabora) 

Stav k 20. kvetnu 1954. 


Diplomy; 


OK3-8433 

OK2-6017 

OKI-4927 

LZ-1234 

UA3-12804 

OK 6539 LZ 

UA3-12825 

UA3-12830 

SP6-006 

UA1-526 


UB5-4005 

YO-R338 

SP8-001 

OKI-00642 

UA1-11102 

UFO-6038 

UF6-6008 

OK3-10203 

UA3-12842 

SP2-032 


Uchazeci: 


deseti k chybE v pofadi, coi ones napravujeme, a 
tesSime se na vvsledky za prvni polovinu roku 1954. 
Dsw a 73. ICX 


Stav k 20. kvetnu 1954. 

C. 1 SP2-032 

C. 2 UA3-12804 


LZ-2476 23 QSL 

LZ-1102 22 QSL 

LZ-1498 22 QSL 

ICX LZ-1572 21 QSL 


SP5-026 21 QSL 

OKI-00407 21 QSL 
OKI-01969 21 QSL 
OKI-042149 21 QSL 


Atnatirzkf RADIO 


167 





HA5-2550 20 QSL 

LZ-1237 20 QSL 

LZ-2394 20 QSL 

LZ-299I 20 QSL 

LZ-3414 20 QSL 

OKI-001216 20 QSL 
OK3-166280 20 QSL 
OK2-104044 20 QSL 
LZ-1531 19 QSL 

LZ-3056 19 QSL 

Y03-342 19 QSL 

YO-R 387 19 QSL 

SP2-105 18 QSL 

OK2-135234 18 QSL 


OK3-146041 18 QSL 
OK3-166270 18 QSL 
OKI-01399 17 QSL 

SP9-520 15 QSL 

OK3-146155 15 QSL 
OK3-166282 15 QSL 
LZ-2398 14 QSL 

SP9-107 14 QSL 

OKI-011150 14 QSL 
SP9-106 13 QSL 

SP5-503 13 QSL 

OKI-086281 13 QSL 

OKI-042105 12 QSL 
1CX 


NOVfi K\IIIV 


N. G. Suskln: Klektronovy mikroskop, Vydalo 
v r. 1954 Statni nakladatelstvi technickE literatury. 
Sir. 257, KEs 22. PfeloJiL RNDr M. Rozsival. 

Pfeklad ze sovitskEho originAlu, ktery je urEen 
pro vSechny pracovniky pr icMzcjid dostyku 5 clck- 
tronovym mikroskopem. Postupuje od struEnE re- 
kapitulace zAkiadnich vztahu z opiky, svEtelnEho 
mikroskopu kmikroskopum elektronovjm. Podrob- 
n£ je probrAn jak princip Einnosti a optickA sousta- 
va elektronovych mikroskopE-, tak i konstrukce 
ruznych typA sovEtskych i zahranitnich. Pii popisu 
konstrukce je vysvEtlovAna 1 obsluha a hodooceny 
kriticky moinosti jednotlivych typfl. Skoda ten, i&\ 
nEkterE obrAzky znaEnE utrpEIy dvojnAsobnou re- 
produkci. 

StcjnE obsa&ia jako vSechny ostatni je i EAst vE- 
flovanA pripravE preparAtfi a metodice vySetfovAni. 
V zAvEru je zminka i o jin^ch typech elektronovych 
mikroskopu, kterS jsou dosud v pokusnEm stadiu, 
Publikace je doplnena obsAhlym seznamem literatu¬ 
ry a rejstrikem. 

Do pfekladu se v EAsti vEnovanE popisu konstruk- 
ce jednotlivjch typd vloudiio nEkolik nepfesnosti, 
kterE odporuji bEAnE terminologii. Na pi. na str, 
109 se mtuvi o baterii akumulAtorfi s kyselinami 
(baterie oluvEnydi akumuIAtorfi), nastr, 119 o zapo- 
jcni automatickEho vyzovnAvAni napEti fokusaEni 
elektrody (jde o-automatickE predpEti znAmE z ra- 
diotechniky) a na str. 127 je znAma piekladatelskA 
chyba: oznaceni doutnavkovEho stabilisatoru ob- 
chadnim nazvem Stabilovolt. TakE si ova „plynetn 
pkienA dioda" nejsou pro stabilisAtor vystifnA. 
StaEilo by dopinit student, 

V popisu itinkce jednotlivych elektronkovych sta- 
MLisatorii pouAtva auto r (neb o pf ekl ad atel ?) terminu 
vnitmi odpor elekttonky nikoli ve vyznamu ,,stfi- 
davj" vnitmi odpor (dE/dl), jak se v radiotech- 
nice mlcky chape, ale jako E/I. N a to by bylo tfeba 
upozornit. Mylne nebo pfi nejmenSim nejasnE je 
vyioAena uloha mfiikovEho odporu v popisu osci- 
latoru na obr. 88. Jde pravdepodobnE o chybu 
autorovu. 

Kniha je Eiste prelozena a pro technickE zajfma- 
vosti, ktere obsahuje, stoji za podrobnE prohlEdnuti 
i technikovi, ktery nepfijde do styku a podobnym 
mikroskopem. KromE toho pomfiAe napravit skres- 
lene predstavy, jef dosud existuji o moAnostech po- 
uziti elektronovEho mikroskopu. 

Ing, Pavel 

Wove Icniliy Nageho vojska 

Batrakov-Kin: ZAKL AD Y RADIOTECH NIKY 

Kniha seznamuje ctenAre populArnim a srozumi- 
telnym zpusobein se vSeobecnymi zAklady radio- 
techniky. PodavA podrobny vyklad Einnosti krysta- 
lovEho prijimaEc a prakticke pokyny k jeho sesta- 
veni, Ve druhem dile najde ctenaf poucen! a navod 
ke stavbE jednoduChEho radioveho pfijimaEe. 

KNI2NICE RADIOTECHNIKY, 

350 stran, broz. 9,71 KEs. vAz. Kcs 12,95, 

Cestnovi OD RADIA K TELL VISI 

Kniha seznamuje EtenEfe se zafEtky radiovycb vy- 
silani, s vynalezcem radia A. S. Popovem, s jeho 
prvnimi pokusy a s obrovskyra rozvojem, kterym 
tento vyndlez prosei. V dalsich kapitolach se ctenaf 
doEte, jak jsou za pomoci radia Jodi bezpecne 
vedeny do pristavfi a letadla na pfistdvaci plochy. 
VelkA cast knihy se zabtva radiolokaci a jejim 
pouzitim ve vdlce i v mirove vystavbe. V posledni 
cdsti knihy ukazufe autor vyznam kratkych vln a 
televise v budoucnosti. 

KNIZNICE RADIOTECHNIKY 
cena vaz. KEs 9,68. 

NAgE VOJSKO, distribuce - n&rodnf podnik, 

PRAHA H, VLADISLAVOVA 26. 


CASOFISX 


Radio SSSR, duben 1954. 

Zesikne pripravu ke 12. VSesvazove vy'stavEradio- 
amatErskE tvofivosti - ZryohlovAni temp a radio- 
hkace - RadiovE spoje do kaEdi strojni stanice - 
AmatEfi se pfipravuji ke 12. radiovE v^stavE - Pfe- 
hled llspEchh sovEtskeho radia - Valentin Ivanovic 
Kovalenkov - AmatEfi posuzuji jakost rozhlaso- 
vycli prijimacu - DalkovE ovladAni vesnickych roz- 
hlasovych ustreden - Regulator pro vEtrnou elek- 
tramu s vysokymi otiikami - TechnickE zajiStEni 
souteii v pfijmu znacek - Antenni zesilovaE s mi- 
niatumimi elektronkami - Pfehlidka oovych tele- 
visorii - Novinky v rozhlasovych pfijimaEich a 
radiogramofonec h - Elektrolina B-7(eiektronicky hu- 
debni ndstroj amaterskE konstrukce) - Zviastnosti 
konstrukce citlivych nf zesilovacu - VypoEet RC 
generAtoru s jednou elektronkou - SlatfovAni super- 
hetu - Eateriovy 1-V-l - Dvouelektronkovy pfiji- 
mai pro amplitudovou i kmltoEtovou modulaci - 
MEfeni v radioamatErskE praxi - Jcdnoduch^ zpi- 
sob mEieni kapacity - HlAsnA trouba bonnsk^ch 
revanAistfi. P. 

Radio SSSR, kveten 1954 

K novym uspEchEm sovctskEho radia"— Radio- 
fikaoe Ukrajiny — Rozvoj radiotechniky v SSSR — 
Pfistroje velkEho vytiAlezce (museum A. S. Popova) 
>—■ NovE modely televisorfl a rozhlasovych pfiji- 
maECi — ZAIiba — Hovori koichozni rozhlasovE 
uzly —■ Radiotechnick^ prdmysl v CeskoslovenakE 
republice — : PfAtelskA setkAni v etEru — Rozhlas 
po drAtE ve mEstech — DneAni zesilovaei stanice — 
Gramoradio ■— BarevnA televise: PokusnA vysilad 
stanice — PfijimaE pro barevnou televisi — VdkE- 
tekvisni stinitko (ptojekEni systEm) — Charakte- 
ristiky germaniovych died DG-C — Fouiiti tran- 
sistorfi (rfzni zapojeni) — Mladi radioamatEfi — 
KrAtkovinny pfijimac (7+2 el.) — TechnickE za- 
jiSteni soutEii — Pfistroje pro slad’ovani prijimacu 
pro UKV — Novy knihy. 


Maly oznamoTatel 


Tiskavd fddka stoji Kcs 3,60. Castku za inserat si 
Sami vypoitite a poukaZte pfedem Ukoiym vplatnlm 
Ustkem na tidet i. 0100GI7841, Na Je vojsko, vydava- 
tdsivi, n. p ., hasp, sprdv. odd., Praha 11, Na Dl- 
kance c, 3. Uvefejnena budou jen ozndmertl vztahujici 
se na pfedmSty radioamaterskdho pokusnictvf. Viechna 
ozttdmeni mttsi byt opatfena plnmt adrescu iriserenta 
a pokud jde o prodej, cenou za kazdou proddvanou 
poladku. 

Prodej: 

MWEc (1200) Emil (600), vse 100%. J. Falan, 
I?sti n. L., Gottwaldova 29. 

El OK v bezvadnEm stavu (450). Vladimir Syrovy, 
RoAnov pod RadhoStEm 849. 

Torn Eb poSkoz. (200), R mist, SH 0,01-50 tis. 
ohm. (500), vibrAtor 2,4 (120 V/150), 1R5, 1S4, 
1S5 (a 60), RV2P800 5 x (A 20), RL2,4P2 3x 
(a 25). L. SAI, Vrbcany 134 u Plafian. 

Akum. 6V/150 Ah f400). II, ReznickA 11. 
Obrazovka HR1 (60) 95 (150), orig, vn./trafo pro 
LB8 (50), osciloskop s LBS a EZ2 bez 3 x ECH21 
(800). J, Bartl, Ofechov u Brna. 

T atikovk sluch. (100), trafo 220V/2 x 1600 V/350 mA 
(150), trafo 120/220 2x 800V, 12,6, 6,3 V 

150 mA (100) ELS, AL5 (A 50), VCL11, AZ21 
(A 30) neb vym. za pfijimac Tom, EK i j. Tez 
koupim. V. Novotny, ftipov u TfebiEe. 

Philips Beseda (1000), LB1 + patice (250), uhlik- 
mikr. s pfedzesil, (70), RS241 (40), EF9, EBF2, 
UCH4, RL2,4P2, 12P35, 2,4T1, sluch. 4 k!3 
(a 30), LV5, RG12D60, P2000, 11A8, ARP5 = 
KF2 (A 15), NF2 (10). M. Kolaja, Praha XI, Ku- 
belikova 41. 

Zcela novy komunikac. pfijimaE MWEc, 3x-taly 
v liplnEm piivod. stavu a bezvad. chodu (1000). 
E. Kfir, Vracov 868. 

PMjimaEe v bezvadnEm pOvodnim stavu Emil 
UKWEa (600), MWEc (1400). R. BuriAnek, Pra¬ 
ha XV, ProchAzkova 3. 

VysilaE 40 ,W s RL12P35 (130), vys. 10 W pro 
AL4 (80), oba panel konstr. nedodElany transceiver 
UKV s 2 x RL2,4P2 (55), velkE pfep. trafo 250 mA 
2x 500-600-700-800 V (150), 2 jakost. trafa 2x 
500 V,/200 mA (A 130), LD2 (20), 3x LS50 (A 45), 
RL12P50 (45), AX50 (10), 8x RL12P35 (a 35), 


RS287 (40) nebo vSe 1050. Jifi KubAtek, Semily 2, 
c. 194. 

Mef. pfisttoj miktoampErmetr 100 ftA 0 12 cm 
(250), 0 8 cm (150), V. Lelek, Smichov, HoleEkova 
69. 

Elektronky 2x LS50, 1 x LV30 (30), 2x AF100, 
3x RL12T2, 2x RL12T1 (20), 3x RG12D2, 
5 x LG1 (15), 2 x RFG5, RL4, 8P15 (10), 6x 
EZ12, 3 x AZ12, G2504, AZ11 (8). B. Kodym, 
Praha IX, Na Krocince 21. 

DvoudrAt stih. korAlk. nem. mo dry 300 ohmu 
v celku 35 m (200), UKV cihla a Emil osaz. (a 450), 
voj. bat. rx-tx v chodu (200), ziut’Asek orig. (80), 
dural, trubky 0 40-4,5 m a plech 3 mm 500 1100 
(a 50). Ing. V. KuEera, ti. 1. mAje 88, PizeA. 

HR 2/100/1/5 (250), mA-mctt do 1 mA (50). 
J. Smid, Sitbof Ep. 7, p. PobEzovice, 

RotaEnl mEniE, italskj Prim. 30 A-27 V Sek. 
240 V 0,05 A, i 500 V 0,09 A, 1550 V/0,15 A (400). 
J, KrAlik, Mor. Bercun, tf. R, armAdy 453. 
RV2P800 (20) gramomotor nepoufit) (140), kom- 
plet. gramochassis (240). J. Zavadil, PlzeA-Sady, 
5. kvEtna 3. 

Pfijimac EZ6 (640). M, Springer, Praha VIII, 
NovA Troja 80/99, 

ZeBil. 9 W 2 x 12P10 pro mikro 2 gr. rozs. 4a res. 
stf. vlny v diev. skf. (800), tank. pfij. UKW Eh, 
7 x 12P4000 (400), rot. mEd. 24 V = (400) XL70 
rot. mEA. 12 V = 130 V = Sltry (120), moto Sachs 
100 ccm (1500). J, Kripner, Horn! Lhota E. 5, p. 
JanovLce n. Uhl. 

Koupe: 

AmatErskE radio roi. 1952-53 pfip. vymEnim za 
elektronkov^ kliE. ZAvodsktf,Hru8ovany n. Jev. 369. 
Novou DAF 11. J. Gavenda, Safafikova 15, ValaA. 
MezifiEi 

NutnE vEtSi poEet doutnavek Osram T2742e event. 
100-115 V 753000e34, Te 5757102h34, Te2, dobfe 
zaplatim. Ing. Casta, Praha 14, Na KvEtnici 18, 
tel. 932-013, 

AmatErskE radio r, 1953. J. Lyr, Popkovice 
c. 13, Pardubice. 

Origin&l Torn Eb so zdrojom, L, Zloch, Malinov- 
skEliu 9, E. Bystrice. 

KrAtke viny nevAzanE kompletni roEniky 1946, 
1947, 1948, 1949 a SovEtskE radio 6. 1, 2, 3 roEniku 
1952. MUDr L. Minafik, Fierlingrova 10, Olo- 
mouc. 

Vymena: 

Elektronika r. 49 E. 8-9-11, r. 50 c. 4 vym. za 
E. 5 a 9 r, 50, a SdEl. techn. 1-54, Am. rad. 4-54 
nebo RV12P2000 za Amat. radio E. 1-2-3 r. 54. O. 
Radecky, UnhoSf 29D, 

Supcrhet. sadu bater. elektronek D21 neb D25 = 
100% za LBS = 100%, jednu neb dvE dalSi sady 
(i jednotlive) za EF14-EDD11-4 selen. tuAky 
LG3-100% kus za kus, ev, koupim J. Barta, 
fotograf, ZAkupy 242. 

Pro lEEeni deti nutne potrebujeme elektronky: 
25L6, 25Z6, VR105 GT elektronky maly tvar. 
Gottwaldova statni lEEebna pro dSti na Kosumberku 
p. LuAe. 
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Pracujeme s kratkovlnnyini amatery zemi tab ora 

mini — str. III. obAlky 

Na titulni stranE je obrAzek z II. celostAtni vy¬ 
stavy radioamatersk^ch prad: Zleva: Antenoskop 
(V. Klan - stfibmA plaketa), Elektronkovy voitmetr 
(V. Pryll - stfibrna piaketa), Universalni mEfici 
pnstroj (O. Havlik - stfibmA plaketa), Pomocny 
vysilaE (K. Habmal - stfibrnA plaketa), MultivibrA- 
tor (V. KlAn - stfibmA plaketa). 


AMATERSKE RADIO, Easopis pro radiotechniku a amatErskE vysflAni. VydAvA Svaz pro spoluprici s anoAdou v NASEM VOJSKU, vydavatelstvi n. p., 
Praha. Redakce Praha I, NArodni tf. 25 (Metro). Telefon 23-30-27. Ridi FrantiSek SMOLIK s redakEnim kruhem (Josef CERNY, Vladimir DANClK, 
Antonin HALEK, Ing. Dr Miroslav JOACHIM, Ing. Alexander KOLESNIKOV, Ing. Dr Bohurail KVASIL, AmoSt LAVANTE, Ing. Oto PETRA- 
CEK, Josef POHANKA, laureAt stAtni ceny, Josef SEDLACEK, Vlastislav SVOBODA. laureAt stdtnl ceny. Administrace NASH VOJSKO, n. p. distribuce, 
Praha II, Vladislavova 26, tdefon 22-12-46, 23-76-46. VychAzl mEsiEnE, roEnE vyjde 12 Eisel. Cena jednotlivEho Eisla 3 KEs, pfedplatnE na Etrrrt roku 9 KEs. 
RozAifuje PoAtovni novinovA slu^ba. ObjednAvky piijlmA kafd^ poEtovnl Eiad i doruEovatel. Insertnl oddEleni NASH VOJSKO, vydavatelstvi, n. p. Praha II, 
Na DSkance 3. Tiskne NASE VOJSKO, n. p., Praha. Otisk dovolen jen a pisemnym svolenim vydavatele. PfispEvky vrad redakce, jen byly-li vyiAdAny a byla-li 
pfilofcena frankovanA obAlka se zpEtnou adresou. Za phvodnost a veikerA prAva ruEi autofi pfispEvkfl. Toto Eislo vyglo l. Eervence 1954. VS 138.006 

















